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1. [bookmark: _Toc18672531]Источники тепловой энергии.
[bookmark: _Ref8555700][bookmark: _Ref8570862][bookmark: _Toc18672532]Структура и технические характеристики основного оборудования
Перечень источников тепловой энергии, расположенных в муниципальном образовании городской округ город Кострома.
Таблица 1.1.1
	№пп
	Адрес источника / Балансодержатель
	Тип источника

	
	МУП г. Костромы "Городские сети"

	1
	ул. Пастуховская, 37а
	котельная

	2
	пос. Новый, 15
	котельная

	3
	ул. Лесная, 27, стр.1
	котельная

	4
	ул. Советская, 122а
	котельная

	5
	ул. Советская, 22а
	котельная

	6
	ул. Партизанская, 37 стр. 1
	котельная

	7
	ул. Боровая, 4
	котельная

	8
	ул. Солоница, 5
	котельная

	9
	ул. Сплавщиков, 4 стр. 1
	котельная

	10
	ул. Водяная, 95а
	котельная

	11
	пр-д Речной, 7
	котельная

	12
	ул. Просвещения, 22, стр. 1
	котельная

	13
	ул. Сутырина, 8
	котельная

	14
	ул. Смирнова Юрия, 41а
	котельная

	15
	ш. Кинешемское,72
	котельная

	16
	ш. Кинешемское, 86
	котельная

	17
	ул. Шагова, 205а
	котельная

	18
	ул. Беленогова Юрия, 18
	котельная

	19
	ул. Машиностроителей, 6
	котельная

	20
	ул. Вокзальная, 1 стр. 1
	котельная

	21
	ул. Машиностроителей, 5, стр.1
	котельная

	22
	ул. Загородная 2-я, 40а
	котельная

	23
	пос. Учхоза Костромской
	котельная

	24
	ул. Голубкова, 9а
	котельная

	25
	ул. Почтовая, 9
	котельная

	26
	ул. Береговая, 45а
	котельная

	27
	ул. Костромская, 48а
	котельная

	28
	Военный городок-1, 10
	котельная

	29
	ул. Московская, 105
	котельная

	30
	ул. Вокзальная, 56
	котельная

	31
	пр-д Строительный, 6
	котельная

	32
	БМК-1 ул. Красная Байдарка, 1-3
	котельная

	33
	БМК-2 ул. Красная Байдарка, 7-8
	котельная

	
	ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России
	

	34
	ул. Никитская, 47б
	котельная

	
	ПАО "ТГК-2"

	35
	Костромская ТЭЦ-1
	комбинированная выработка

	36
	Костромская ТЭЦ-2
	комбинированная выработка

	37
	Котельная РК-2
	котельная

	
	Филиал ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» «Костромской» 

	38
	Черноречье,20а
	котельная

	
	ООО «Санаторий «Костромской» 

	39
	ул. Санаторий Костромской
	котельная

	
	ООО «Современные Технологии Теплоснабжения» 

	40
	ул. Ленина, д. 154
	 котельная

	
	ООО "КостромаТеплоРемонт"

	41
	ул. Костромская, 99
	котельная

	
	ООО «Перспектива»

	42
	пос. Первый, Апраксинский проезд, 45
	котельная



В настоящей главе рассматриваются только источники генерации тепловой и электрической энергии.
ЦТП и тепловые сети, которые в силу балансового разграничения приняты организациями как источник тепловой энергии, отражены в других главах обосновывающих материалов.
Таблица 2 «Технические сведения основного оборудования источника»
	№ 
п/п
	Марка котла
	Тип котла (водогрейный/ паровой)
	Год ввода котла в эксплуатацию
	КПД котла, %
	Мощность, Гкал/час

	
	
	
	
	
	

	 
	ул. Пастуховская, 37а
	 
	 
	 

	1
	ДКВр-10/13
	паровой
	1970
	88,4
	6,236

	2
	ДКВр-10/13
	паровой
	1999
	87,3
	4,792

	3
	ДКВр-10/13
	паровой
	1999
	89,7
	5,098

	4
	ДКВр-10/13
	паровой
	1997
	88,5
	5,5521

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	21,678

	 
	пос. Новый, 15
	 
	 
	 
	 

	1
	Кондор HW
	водогрейный
	1995
	91,5
	6,416

	2
	Кондор HW
	водогрейный
	1995
	88,4
	6,208

	3
	Кондор HW
	водогрейный
	1995
	88,4
	5,514

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	18,138

	 
	ул. Лесная, 27, стр.1
	 
	 
	 

	1
	Универсал -6
	водогрейный
	1986
	74,3
	0,172

	2
	Универсал -6
	водогрейный
	1986
	81,3
	0,259

	3
	Универсал -6
	водогрейный
	1972
	76,7
	0,316

	4
	ТВГ-1,5
	водогрейный
	2006
	80,3
	1,385

	5
	ТВГ-1,5
	водогрейный
	1991
	84,1
	1,134

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	3,266

	 
	ул. Советская, 122а
	 
	 
	 

	1
	Ква-0,7
	водогрейный
	1997
	88,96
	0,494

	2
	Ква-0,7
	водогрейный
	1997
	92
	0,461

	3
	Ква-0,7
	водогрейный
	1997
	92,5
	0,521

	4
	ТВГ-1,5
	водогрейный
	2007
	74,3
	0,86

	5
	Энергия-6
	водогрейный
	1975
	73,33
	0,3

	6
	Ква-0,7
	водогрейный
	1995
	91,45
	0,584

	7
	Ква-0,7
	водогрейный
	2001
	90,7
	0,487

	8
	КВН-4
	водогрейный
	1994
	82,7
	0,644

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	4,351

	 
	ул. Советская, 22а
	 
	 
	 

	1
	КВН-3
	водогрейный
	1993
	79,5
	0,513

	2
	КВН-3
	водогрейный
	1993
	77,3
	0,518

	3
	Универсал-5
	водогрейный
	1985
	80,1
	0,403

	4
	Универсал-6
	водогрейный
	1985
	83,5
	0,441

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	1,875

	 
	ул. Партизанская, 37, стр.1
	 
	 
	 

	1
	Кировец
	водогрейный
	1988
	83,6
	0,168

	2
	Кировец
	водогрейный
	1988
	79,1
	0,168

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	0,336

	 
	ул. Боровая, 4
	 
	 
	 
	 

	1
	ДКВр-4/13
	паровой
	1998
	90,5
	2,874

	2
	ДКВр-4/13
	паровой
	1998
	89,7
	2,598

	3
	ДКВр-4/13
	паровой
	1998
	90,5
	2,854

	4
	ТВГ-4Р
	паровой
	1982
	83,95
	3,026

	5
	ТВГ-4Р
	паровой
	1983
	85,25
	3,342

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	14,694

	 
	ул. Солоница, 5
	 
	 
	 
	 

	1
	КВН-1
	водогрейный
	1993
	77,7
	0,319

	2
	Универсал-6
	водогрейный
	1971
	74,8
	0,226

	3
	КВН-1
	водогрейный
	1993
	75,8
	0,324

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	0,869

	 
	ул. Сплавщиков, 4
	 
	 
	 

	1
	Универсал-6
	водогрейный
	1977
	77,1
	0,304

	2
	КВН-1
	водогрейный
	1992
	70,6
	0,122

	3
	КВН-1
	водогрейный
	1992
	77,1
	0,358

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	0,784

	 
	ул. Водяная, 95а
	 
	 
	 
	 

	1
	КВН-3
	водогрейный
	1993
	76,2
	0,668

	2
	КВН-3
	водогрейный
	1993
	80,2
	0,608

	3
	Энергия-3
	водогрейный
	1980
	80,9
	0,65

	4
	ТВГ-1,5
	водогрейный
	1986
	86,3
	1,008

	5
	ТВГ-1,5
	водогрейный
	1986
	81,5
	1,057

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	3,991

	 
	пр-д Речной, 7
	 
	 
	 
	 

	1
	Универсал-5
	водогрейный
	1989
	79,7
	0,217

	2
	Универсал-5
	водогрейный
	1989
	81,4
	0,188

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	0,405

	 
	ул. Просвещения, 22, стр.1
	 
	 
	 

	1
	Братск - 1Г
	водогрейный
	1992
	84,1
	0,564

	2
	Братск - 1Г
	водогрейный
	1992
	89,3
	0,637

	3
	Братск - 1Г
	водогрейный
	1992
	87,6
	0,649

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	1,85

	 
	ул. Сутырина, 8
	 
	 
	 
	 

	1
	ДЕ 6,5/14
	паровой
	1996
	88,7
	2,871

	2
	ДЕ 6,5/14
	паровой
	1996
	88,3
	3,22

	3
	ДЕ 6,5/14
	паровой
	1995
	88,8
	3,564

	4
	ДКВр 6,5/13
	паровой
	1972
	86,9
	3,588

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	13,243

	 
	ул. Смирнова Юрмия, 41а
	 
	 
	 

	1
	КВН-4
	водогрейный
	2006
	83
	0,427

	2
	КВН-4
	водогрейный
	2004
	78,8
	0,438

	3
	Энергия-6
	водогрейный
	1974
	78,1
	0,356

	4
	КВН-4
	водогрейный
	1994
	81,8
	0,438

	5
	КСВ-0,6
	водогрейный
	1994
	83,6
	0,508

	6
	Минск -1
	водогрейный
	1982
	81,4
	0,423

	7
	Минск -1
	водогрейный
	1982
	82,8
	0,354

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	2,944

	 
	ш. Кинешемское, 72
	 
	 
	 

	1
	Минск-1
	водогрейный
	1987
	82,1
	0,305

	2
	Универсал -6
	водогрейный
	1981
	77,2
	0,318

	3
	Тула-1
	водогрейный
	1988
	79,7
	0,354

	4
	Энергия-5
	водогрейный
	1981
	76,1
	0,261

	5
	Тула-3
	водогрейный
	1988
	83,4
	0,293

	6
	Тула-3
	водогрейный
	1988
	81,8
	0,285

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	1,816

	 
	ш. Кинешемское, 86а
	 
	 
	 

	1
	КВН-1
	водогрейный
	1986
	81,69
	0,4

	2
	Универсал -5
	водогрейный
	1973
	80,7
	0,488

	3
	Тула -3
	водогрейный
	1981
	80,8
	0,477

	4
	ТВГ-1,5
	водогрейный
	1987
	83,9
	1,104

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	2,469

	 
	ул. Шагова, 205, стр.1
	 
	 
	 

	1
	Братск-1Г
	водогрейный
	1988
	82
	0,492

	2
	Братск-1 Г
	водогрейный
	1988
	80,3
	0,502

	3
	Братск-1 Г
	водогрейный
	1988
	80,7
	0,312

	4
	Братск-1 Г
	водогрейный
	1988
	80,6
	0,507

	5
	Братск-1 Г
	водогрейный
	1988
	80,4
	0,505

	6
	Братск-1 Г
	водогрейный
	1988
	79,6
	0,514

	7
	ТВГ-1,5
	водогрейный
	1988
	81,8
	0,903

	8
	ТВГ-1,5
	водогрейный
	1988
	84,9
	0,896

	9
	ТВГ-1,5
	водогрейный
	1988
	87,8
	0,927

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	5,558

	 
	ул. Беленогова Юрия, 18/1
	 
	 
	 

	1
	ТВГ-1,5
	водогрейный
	1979
	79,2
	1,127

	2
	Тула-3
	водогрейный
	1983
	83,6
	0,196

	3
	Энергия-3
	водогрейный
	1961
	86,6
	0,592

	4
	Тула-3
	водогрейный
	1980
	85,6
	0,558

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	2,473

	 
	ул. Машиностроителей, 6
	 
	 
	 

	1
	Энергия-3
	водогрейный
	1970
	83,6
	0,523

	2
	Универсал -5
	водогрейный
	1979
	82,6
	0,437

	3
	Энергия-3
	водогрейный
	1970
	79,9
	0,478

	4
	НИИСТУ-5
	водогрейный
	1978
	78,1
	0,148

	5
	ТВГ-1,5
	водогрейный
	1980
	88,5
	1,029

	6
	ТВГ-1,5
	водогрейный
	1980
	87,2
	1,114

	7
	ТВГ-1,5
	водогрейный
	1980
	87,8
	1,058

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	4,787

	 
	ул. Вокзальная, 1, стр.1
	 
	 
	 

	1
	Тула-3
	водогрейный
	1988
	80,3
	0,401

	2
	КВН-1
	водогрейный
	1994
	80,4
	0,324

	3
	Универсал-6
	водогрейный
	2001
	79,9
	0,13

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	0,855

	 
	ул. Машиностроителей, 5, стр.1
	 
	 
	 

	1
	Энергия-3
	водогрейный
	1969
	81,4
	0,433

	2
	Энергия-3
	водогрейный
	1969
	78,5
	0,523

	3
	Энергия-3
	водогрейный
	1969
	83
	0,549

	4
	Энергия-3
	водогрейный
	1969
	84
	0,462

	5
	Энергия-3
	водогрейный
	1969
	84,7
	0,515

	6
	Энергия-3
	водогрейный
	1969
	85,6
	0,541

	7
	Минск-1
	водогрейный
	1968
	63,6
	0,334

	8
	Минск-1
	водогрейный
	1968
	76,8
	0,435

	9
	Энергия-3
	водогрейный
	1977
	83,8
	0,653

	10
	Энергия-3
	водогрейный
	1977
	83
	0,548

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	4,993

	 
	ул. Загородная 2-ая, 40а
	 
	 
	 

	1
	КВН-1
	водогрейный
	1993
	73,4
	0,237

	2
	Универсал -6
	водогрейный
	1981
	75,2
	0,416

	3
	Универсал -6
	водогрейный
	1981
	80,9
	0,276

	4
	Универсал -6
	водогрейный
	1981
	78,3
	0,29

	5
	Братск -1Г
	водогрейный
	1985
	75,2
	0,425

	6
	КВН-2
	водогрейный
	1989
	75,2
	0,416

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	2,06

	 
	пос. Учхоза Костромской
	 
	 
	 
	 

	1
	КВН-1
	водогрейный
	2000
	85,2
	0,242

	2
	ТВГ-1,5
	водогрейный
	1985
	90,2
	0,588

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	0,83

	 
	ул. Голубкова, 9а
	 
	 
	 

	1
	ТВГ-1,5
	водогрейный
	1984
	80,7
	0,983

	2
	ТВГ-1,5
	водогрейный
	1984
	75,3
	1,303

	3
	КВН-III
	водогрейный
	2002
	80,7
	0,478

	4
	КВН-II
	водогрейный
	2002
	84,4
	0,524

	5
	КВН-III
	водогрейный
	1984
	79,6
	0,433

	6
	КВН-2
	водогрейный
	1998
	76,61
	0,591

	7
	КВН-2
	водогрейный
	1998
	71,55
	0,543

	8
	КВН-III
	водогрейный
	1988
	80,6
	0,53

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	5,385

	 
	ул. Почтовая, 9
	 
	 
	 
	 

	1
	КСВа-2ГС
	водогрейный
	1995
	88
	1,461

	2
	КСВа-2ГС
	водогрейный
	1995
	87,4
	1,238

	3
	КСВа-2ГС
	водогрейный
	2002
	84,7
	1,216

	4
	КСВа-2ГС
	водогрейный
	1997
	89
	1,002

	5
	КСВа-2ГС
	водогрейный
	1995
	90,7
	1,446

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	6,363

	 
	ул. Береговая, 45
	 
	 
	 

	1
	ДКВР-20/13 
	водогрейный
	1977
	91,2
	8,526

	2
	ДКВР-20/13 
	водогрейный
	1977
	91,5
	9,88

	3
	ДЕ 10-14 ГМ
	водогрейный
	1987
	91,3
	3,421

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	21,827

	 
	ул. Костромская, 48а
	 
	 
	 

	1
	MICRO New NR 50
	водогрейный
	2017
	91,4
	0,041

	2
	MICRO New NR 50
	водогрейный
	2017
	91,4
	0,041

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	0,082

	 
	Военный городок-1, 10
	 
	 
	 

	1
	КВН-2
	водогрейный
	1993
	78,5
	0,444

	2
	КВН
	водогрейный
	1993
	85
	0,363

	3
	КВН
	водогрейный
	2011
	83,6
	0,435

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	1,242

	 
	ул. Московская, 105
	 
	 
	 

	1
	ПТВМ-50
	водогрейный
	1974
	87,5
	44,6

	2
	ПТВМ-50
	водогрейный
	1975
	91,1
	41,3

	3
	ПТВМ-50
	водогрейный
	1981
	87,8
	39,568

	4
	ДКВР-20/13 
	паровой
	1973
	89,49
	18,32

	5
	ДКВР10/13
	паровой
	1992
	92,8
	5,574

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	149,362

	 
	ул. Вокзальная, 56
	 
	 
	 

	1
	"Compact А500"
	водогрейный
	2008
	91,5
	0,522

	2
	"Compact А500"
	водогрейный
	2008
	91
	0,54

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	1,062

	 
	пр-д Строительный, 6*
	 
	 
	 

	1
	«Vaillant» TurboTEC Plus VU 322/3-5
	водогрейный
	2016
	91
	0,03

	2
	«Vaillant» TurboTEC Plus VU 322/3-5
	водогрейный
	2016
	91
	0,03

	3
	«Vaillant» TurboTEC Plus VU 282/3-5
	водогрейный
	2016
	91
	0,027

	4
	«Vaillant» TurboTEC Plus VU 362/3-5
	водогрейный
	2016
	91
	0,035

	5
	«Vaillant» TurboTEC Plus VU 362/3-5
	водогрейный
	2016
	91
	0,035

	6
	«Vaillant» TurboTEC Plus VU 282/3-5
	водогрейный
	2016
	91
	0,027

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	0,184

	 
	БМК-1 ул. Красная Байдарка, 1-3
	 
	 
	 

	1
	КВа-0,15Гн
	водогрейный
	2018
	91,21
	0,136

	2
	КВа-0,2Гн
	водогрейный
	2018
	91,6
	0,178

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	0,314

	 
	БМК-2 ул. Красная Байдарка, 7-8
	 
	 
	 

	1
	КВа-0,2Гн
	водогрейный
	2018
	91,16
	0,138

	2
	КВа-0,099Гн
	водогрейный
	2018
	91,1
	0,09

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	0,228

	
	ул. Никитская, 47б
	
	
	
	

	1
	ДКВР 10-13ГМ 
	водогрейный
	1969-2006
	88,17
	—

	2
	ДКВР 10-13ГМ 
	водогрейный
	1969-2006
	88,17
	—

	3
	ДКВР 10-13ГМ 
	водогрейный
	1969-2006
	88,17
	—

	4
	ДКВР 10-13ГМ 
	водогрейный
	1969-2006
	86,76
	—

	5
	ДКВР 10-13ГМ 
	водогрейный
	1969-2006
	88,72
	—

	
	ул. Санаторий Костромской
	
	
	
	2,88

	1
	КВН-1
	водогрейный
	—
	86
	0,44

	2
	КВН-1
	водогрейный
	—
	86
	0,44

	3
	КВН -2
	водогрейный
	—
	83,38
	0,5

	4
	КВН-2
	водогрейный
	—
	81,81
	0,5

	5
	КВН-2
	водогрейный
	—
	86
	0,5

	6
	КВН -2
	водогрейный
	—
	83,88
	0,5

	 
	пос. Волжский
	 
	 
	 
	 

	1
	ДКВР-6,5/13
	водогрейный
	1984
	91,9
	2,16

	2
	ДКВР-6,5/13
	водогрейный
	1984
	91,2
	1,768

	3
	ДКВР-6,5/13
	водогрейный
	1984
	92,2
	3,809

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	7,737


Костромская ТЭЦ-1
	Ст. №
	Тип (марка) котла
	Завод-изг.
	Раб. топл.
	Средний КПД котлов
	Параметры
пара

	
	
	
	
	
	Р0, кгс/см2
	Т0,°C

	К03
	БКЗ-75-39 ФБ
	БЕЛКЗ
	Газ/мазут/
торф
	91,68
	39
	440

	К04
	БКЗ-75-39 ФБ
	БЕЛКЗ
	Газ/мазут/
торф
	91,4
	39
	440

	К05
	БКЗ-75-39 ФБ
	БЕЛКЗ
	Газ/мазут

	92,1
	39
	440

	К06
	БКЗ-75-39 ФБ
	БЕЛКЗ
	Газ/мазут

	91,8
	39
	440

	К07
	БКЗ-75-39 ФБ
	ТКЗ
	Газ/мазут/
торф
	92,43
	39
	440

	К08
	БКЗ-75-39 ФБ
	БЕЛКЗ
	Газ/мазут/
торф
	94,22
	39
	440

	КВ01
	ПТВМ-50
	н/д
	Газ/мазут
	93,648
	-
	-

	КВ02
	ПТВМ-50
	н/д
	Газ/мазут
	92,21
	-
	-

	КВ03
	ПТВМ-100
	н/д
	Газ/мазут
	95,33
	-
	-



	Ст. №
	Тип (марка) турбины
	Завод-изг.
	NЭ. уст, МВт
	QТ. уст, Гкал/ч

	ТГ02
	Р-12-35/5
	КТЗ
	9,0
	74,0

	ТГ04
	АП-6
	КТЗ
	6,0
	28,0

	ТГ05
	Р-12-35/5
	КТЗ
	9,0
	74,0

	ТГ06
	Р-12-35/5
	КТЗ
	9,0
	74,0



Костромская ТЭЦ-2
	Ст. №
	Тип (марка) котла
	Завод-изг.
	Раб. топл.
	Средний КПД котлов
	Dном,
Гкал/ч
	Параметры
пара

	
	
	
	
	
	
	Р0, кгс/см2
	Т0, °C

	К01
	БКЗ-210-140-7
	БКЗ
	Газ/мазут
	94,2
	210
	135
	545

	К02
	БКЗ-210-140-7
	БКЗ
	Газ/мазут
	94,2
	210
	135
	545

	К03
	БКЗ-210-140-7
	БКЗ
	Газ/мазут
	94,2
	210
	135
	545

	К04
	БКЗ-210-140-7
	БКЗ
	Газ/мазут
	94,2
	210
	135
	545

	КВ03
	КВГМ-100
	н/д
	Газ/мазут
	92,6
	100,0
	-
	-

	КВ04
	КВГМ-100
	н/д
	Газ/мазут
	92,6
	100,0
	-
	-

	КВ05
	КВГМ-100
	н/д
	Газ/мазут
	92,6
	100,0
	-
	-



	Ст. №
	Тип (марка) турбины
	Завод-изг.
	NЭ. уст, МВт
	QТ. уст, Гкал/ч

	ТГ01
	ПТ-60-130/13
	ЛМЗ
	60,0
	136,0

	ТГ02
	Т-100/120-130-3
	ТМЗ
	110,0
	175,0



ПАО «ТГК-2» Котельная РК-2
	Марка установленного в котельной котла
	Средний КПД котлов по режимной карте, %
	КПД современных котлов, не менее %

	ДКВР-4/13
	90,327
	93,0

	ДКВР-4/13
	90,05
	93,0

	ПТВМ-30
	93,82
	93,0

	ПТВМ-30
	92,7
	93,0

	ПТВМ-30
	91,24
	93,0



Котельная м/р-н Черноречье, 20а
	Марка установленного в котельной котла
	Средний КПД котлов по режимной карте, %
	КПД современных котлов, не менее %

	REX 350
	92,15
	93,0

	REX 350
	90,46
	93,0

	REX 350
	90,84
	93,0

	REX 350
	91,31
	93,0



Котельная по ул. Костромская, 99
	Наименование 
	Тип оборудования 

	котел№4
	 ДКВР 4/13 

	котел№5
	 ДКВР 4/13 

	котел№6
	 ДКВР 4/13 

	котел№7
	 ДКВР 4/13 



	Марка установленного в котельной котла
	Средний КПД котлов по режимной карте, %
	КПД современных котлов, не менее %

	ДКВР-4/13
	86,16
	93,0

	ДКВР-4/13
	85,86
	93,0

	ДКВР-4/13
	85,62
	93,0

	ДКВР-4/13
	85,7
	93,0

	ДКВР-10/13
	89,80
	93,0

	ДКВР-10/13
	90,14
	93,0






Сведения о вспомогательном оборудовании источников
Структура и технические характеристики вспомогательного оборудования котельной по адресу ул. Пастуховская, 37а
Таблица 1.1.3
	Наименование 
	Тип оборудования 

	экономайзер№1
	 системы ВТИ

	экономайзер№2
	 системы ВТИ

	экономайзер№3
	 системы ВТИ

	экономайзер№4
	 системы ВТИ

	подогреватель п/в№1
	МВН 500(1437-05) Д 530/4000

	подогреватель п/в№2
	МВН 500(1437-05) Д 530/4000

	подогреватель п/в№3
	МВН 500(1437-05) Д 530/4000

	подогреватель п/в№4
	МВН 500(1437-05) Д 530/4000

	подогреватель п/в№5
	МВН 500(1437-05) Д 530/4000

	подогреватель п/в№6
	МВН 500(1437-05) Д 530/4000

	подогреватель п/в№7
	МВН 500(1437-05) Д 530/4000

	подогреватель п/в№8
	МВН 500(1437-05) Д 530/4000

	Фильтр Nа-катионитовый №1
	Д 1000

	Фильтр Nа-катионитовый №2
	Д 1000

	Фильтр Nа-катионитовый №3
	Д 1000

	Подогреватель в/в 
	12 ОСТ 34-588-68 Дн 219/4000 - 6 шт.

	Подогреватель в/в 
	12 ОСТ 34-588-68 Дн 219/4000 - 6 шт.

	солерастворитель
	V-0.3мз

	бункер мокрого хранения соли
	 V-6 м3 2 шт.

	бак-мерник
	V-0,77 м3

	Деаэратор№1
	ДСА-25

	Деаэратор№2
	ДСА-75

	Деаэратор№3
	ДСА-75

	бак-аккумулятор 
	V-400мз

	Охладитель питательной воды 
	ОВА-2 Дн 325/1200

	Охладитель гвс 
	12 ОСТ 34-588-68 Дн 219/4000 - 6 шт.

	емкость сбора воды 
	V-10м3

	деаэратор №1
	4КМ -12

	деаэратор №2
	4КМ -12



Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.
Котельная введена в эксплуатацию в 1971 г. В качестве теплоносителя используется горячая вода. Осуществляет отопление и ГВС расположенных в непосредственной близости потребителей. На котельной установлены довольно экономичные котлоагрегаты ДКВР-10/13 типа «котел-бойлер». Подключенная тепловая нагрузка практически равна установленной мощности котлов. Тепловая схема котельной обеспечивает деаэрацию котловой, подпиточной и всей горячей воды, подаваемой потребителям. Имеется 2-х ступенчатая ВПУ и бак-аккумулятор горячей воды емкостью 400 м3, что повышает надежность ГВС, сглаживает пики этого вида тепловой нагрузки и тем самым устраняет дефицит мощности. Организован учет потребляемого топлива, электроэнергии, воды и отпускаемой тепловой энергии. Учитывая высокую экономичность данной котельной, к ней подключены тепловые нагрузки от соседних, менее экономичных котельных.
Недостатками котельной являются:

-завышенная температура отпускаемой горячей воды (выше 75) по причине недостаточной поверхности нагрева охладителей 2-й ступени;
- полный физический износ деаэратора горячей воды;
- значительный физический износ котловых бойлеров, до 30% их трубок заглушено; 
-сверхрасчетный срок эксплуатации котла №1 (эксплуатируется с 1970 г.);
-на котлах не работает автоматика регулирования процесса горения;
- деаэраторные насосы и насосы ГВС 4КМ-12 завышены по мощности;
-питательный насос КС 12/110 имеет полный физический износ и нуждается в замене на насос ЦНСГ 13/140;
-отсутствует регулирующая арматура на трубопроводах выпара из деаэраторов, что не позволяет плавно изменять расход выпара при наладке режима работы деаэраторов;
-отсутствует бак сбора отмывочных вод, что ведет к перерасходу воды на регенерацию фильтров; 
- не установлен бак сбора охлаждающей воды с пробоотборников и подшипников насосов;
- нарушена проектная система подачи свежего воздуха на горелки котлов: в зимний период воздух подается не с верхней зоны котельного зала, а снаружи.

Структура и технические характеристики вспомогательного оборудования котельной по адресу пос. Новый, 15
Таблица 1.1.4
	Наименование 
	Тип оборудования 

	уравнительный резервуар т/с
	Р-2атм, t-135гр, V-40м3, встроенный теплообменник S-58м2, роль деаэратора

	Подогреватель в/в 
	 60D15-18-2,3-62323

	Подогреватель в/в 
	60В50-18-115-41451

	Подогреватель в/в 
	 60D18-18-5,3-41452

	Подогреватель в/в 
	60D25-18-16,8-62310

	Подогреватель в/в 
	 60D25-18-16,8-62310

	Установка для снижения жесткости воды
	Фильтры мех.-2шт. Д-1м, h-2м. Фильтры Na-кат.-2шт. Д-0,76м h-1,85м. Солерастворитель Д-1,4м h-1,5м. Qуст-ки 14м3/ч

	установка по очистке сетевой воды
	мех.фильтр с картриджем 1.78.1.115.500 Ду65мм



Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями. 
Котельная введена в эксплуатацию в 1994 г. Осуществляет отопление и ГВС жилых домов и социальных объектов, расположенных в п. Новый. На котельной установлено 4 водогрейных котлов типа CONDOR HW-0,1-13, оснащенных газогорелочными блоками. Это полностью автоматизированные жаротрубные котлы единичной мощностью 8 МВт, которые эксплуатируются с 1994 г. Для подпитки теплосети имеется одноступенчатая ВПУ, бак-деаэратор и станция обезжелезивания. В целях сокращения затрат тепла на собственные нужды смонтированное по проекту мазутное хозяйство выведено из эксплуатации. ГВС потребителей осуществляется через отдельно стоящее ЦТП. На котельной организован учет потребляемого топлива, электроэнергии и воды, а также вырабатываемой тепловой энергии. В целях экономии электроэнергии параллельно имеющимся подпиточным насосам типа К5/96 мощностью по 15 кВт был установлен насос КС 12/50 мощностью 5,5 кВт, который полностью обеспечил требуемую подпитку первичного контура тепловой сети.
Недостатками котельной являются:
-недостаточная загрузка мощности котлов, что следует учитывать при предстоящей их замене в связи с физическим износом;
- один из котлов разукомплектован для обеспечения запчастями других котлов;
-сверхнормативный расход электроэнергии, что было связано, в основном, с электрообогревом баков хранения мазута и завышенной мощностью подпиточных насосов;
- физический износ элементов системы автоматизации котельной, многие блоки и компьютер требуют замены;
-узел учета отпускаемой тепловой энергии не соответствует метрологическим требованиям, не прошел очередную госповерку, запчасти на его ремонт уже не выпускаются.

Структура и технические характеристики вспомогательного оборудования котельной по адресу ул. Лесная, 27, стр. 1
Таблица 1.1.5
	Наименование 
	Тип оборудования 

	бак запаса воды 
	V-3мз



Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями
Котельная введена в эксплуатацию в 1972 г. В качестве теплоносителя применяется горячая вода. Осуществляет отопление расположенных по улицам Лесная и Кооперации потребителей. На котельной установлено 7 котлов: «Универсал-6» – 4 щт., ТВГ-1,5 – 2 шт., «Тула-3» – 1 шт. На всех котлах установлены подовые горели ПГН. Котлы «Универсал-6» находятся в эксплуатации с 1972 г., котел ТВГ-1,5 находится в эксплуатации с 1976 г., котел «Тула-3» эксплуатируется с 1986 г. На котельной организован учет потребляемого топлива, электроэнергии и воды. Котельная расположена в развивающемся микрорайоне и к ней в ближайшее время будет подключена тепловая еще около 2 Гкал/ч. Суммарная тепловая нагрузка на котельную прогнозируется в размере не менее 4 Гкал/ч.
Недостатками котельной являются:
-нерациональный выбор количества и единичной мощности котлов (7 котлов на расчетную нагрузку 2 Гкал/ч), что следует учитывать при предстоящей их замене в связи с физическим износом;
-отсутствие водоподготовки, что существенно сокращает срок службы котлов и тепловых сетей;
-моральный и физический износ котлов, котлы «Универсал-6» и «Тула-3»отработали свой расчетный срок эксплуатации, имеют довольно низкий КПД брутто и требуют замены на новые, более энергоэффективные;
-неэффективные газогорелочные устройства у всех котлов (подовые горелки), что еще снижает КПД брутто этих котлов;
-нерационально подобраны по напору сетевые насосы К160/30 и К160/20, целесообразнее применить насосы Д 200/36;
-нерациональна разводка подающих трубопроводов по котельной (отсутствует общий коллектор);
-не организован учет отпускаемой тепловой энергии;
-узел учета потребляемого газа не соответствует существующим требованиям и не дает конечного значения количества потребленного топлива в нм3.

Структура и технические характеристики вспомогательного оборудования котельной по адресу ул. Советская, 122а

	Наименование 
	Тип оборудования 

	бак запаса воды 
	 V-3мз

	Установка ионообменная Duplex
	 



Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.
Котельная введена в эксплуатацию в 1978 г. В качестве теплоносителя используется горячая вода. Осуществляет отопление расположенных в непосредственной близости потребителей и горячее водоснабжение гостиницы «Кострома». На котельной установлено 9 котлоагрегатов: Ква-0,7 – 6 щт., ТВГ-1,5 – 1 шт., «Энергия-3»– 1 шт., КВН-4 – 1 шт. Котлы Ква-0,7 оснащены газогорелочными блока-ми ГГБ. Надругих котлах установлены подовые горели ПГН. Котлы ТВГ-1,5 и «Энергия-3» находятся в эксплуатации с 1975 г. На котельной организован учет потребляемого топлива, электроэнергии и воды.
Недостатками котельной являются:
-нерациональный выбор количества и единичной мощности котлов (9 котлов на расчетную нагрузку 3,6 Гкал/ч), что следует учитывать при предстоящей их замене в связи с физическим износом;
-многократно завышена мощность котлов, работающих на ГВС гостиницы, необходима ре-конструкция системы ГВС;
-отсутствие водоподготовки, что существенно сокращает срок службы котлов и тепловых сетей;
 -моральный и физический износ котлов ТВГ-1,5 и «Энергия-3», котлы отработали по 1,5 расчетного срок эксплуатации, имеют довольно низкий КПД брутто и требуют замены на новые, более энергоэффективные;
-неэффективные газогорелочные устройства у котлов КВН-4, ТВГ-1,5 и «Энергия-3» (подовые горелки), что еще снижает КПД брутто этих котлов;
-неэффективно работают из-за образования больших люфтов у регулирующих органов газогорелочные блоки, что существенно снижает КПД брутто этих котлов и устойчивость процесса горения;
-не организован учет отпускаемой тепловой энергии;
-узел учета потребляемого газа не соответствует существующим требованиям и не дает конечного значения количества потребленного топлива в нм3.

Структура и технические характеристики вспомогательного основного оборудования котельной по адресу ул. Советская, 22а

Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.
Котельная введена в эксплуатацию в 1972 г. В качестве теплоносителя используется горячая вода. Осуществляет отопление расположенных в непосредственной близости потребителей. Тепловая нагрузка составляет около половины тепловой мощности котельной. На котельной установлено 4 котла: КВН-3 – 2 шт., «Универсал-6» и «Универсал-5», причем два последних отработали свой расчетный ресурс. Проведенная в 2004 г. реконструкция тепловой схемы позволила существенно увеличить напор на выходе из котельной при использовании тех же сетевых насосов. На котельной организован учет потребляемого топлива, электроэнергии и воды.
Недостатками котельной являются:
-отсутствие водоподготовки, что существенно сокращает срок службы котлов и тепловых сетей;
 -моральный и физический износ чугунных котлов, котлы отработали расчетный срок эксплуатации, имеют довольно низкий КПД брутто и требуют замены на новые, более энергоэффективные;
-неэффективные газогорелочные устройства у котлов (подовые горелки), что еще снижает КПД брутто этих котлов;
-нерационально подобраны и физически изношены сетевые насосы 4КМ12, целесообразнее применить насосы КМ 100-65-200 (КМ100/50);
-не организован учет отпускаемой тепловой энергии;
-узел учета потребляемого газа не соответствует существующим требованиям и не дает конечного значения количества потребленного топлива в нм3.

Структура и технические характеристики вспомогательного оборудования котельной по адресу ул. Партизанская, 37, стр. 1.
Таблица 1.1.6
	Наименование 
	Тип оборудования 

	Подогреватель в/в 
	03 ОСТ 34-588-68 Дн 76/2000 - 4 шт.

	бак запаса воды 
	V-5мз



Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.
Котельная находится введена в эксплуатацию в 1972 г. В качестве теплоносителя применяется горячая вода. Служит для отопления только одного объекта – школы №13. В котельной установлены котлы «Кировец» - 2 шт. Их тепловая мощность используется только на 20%. Котлы находятся в эксплуатации с 1988 г. и выработали свой ресурс. Организован учет потребляемого топлива, электроэнергии и воды.
Недостатками котельной являются:
-отсутствие водоподготовки, что снижает срок службы котлов и теплосетей;
-моральный и физический износ котлов, котлы имеют довольно низкий КПД брутто и требуют замены на новые, более энергоэффективные;
-отсутствие автоматического управления работой котлов, что требует содержать на столь мелкой котельной полный штат обслуживающего персонала;
-завышены мощности сетевых насосов 2К6, целесообразнее применить насосы КМ 50-32-125;
-не организован учет отпускаемой тепловой энергии (обязать потребителя установить теплосчетчик);
-узел учета потребляемого газа не соответствует существующим требованиям и не дает конечного значения количества потребленного топлива в нм3.

Структура и технические характеристики вспомогательного оборудования котельной по адресу ул. Боровая, 4
Таблица 1.1.7
	Наименование 
	Тип оборудования 

	экономайзер№1
	 БВЭС 

	экономайзер№2
	 БВЭС 

	экономайзер №3
	 БВЭС 

	Фильтр Nа-катионитовый №1
	Д 1000

	Фильтр Nа-катионитовый №2
	Д 1000

	Фильтр Nа-катионитовый №3
	Д 1000

	подогреватель п/в№ 1
	 ПП1-53-7-II Д 630/3000

	подогреватель п/в №2
	ПП1-32-7-II Д 530/3000

	подогреватель п/в №3
	ПП1-9-7-II Д 325/3000

	Подогреватель в/в ОК№1
	14 ОСТ 34-588-68 Дн 273/4000 - 2 шт.

	Подогреватель в/вОК №2
	12 ОСТ 34-588-68 Дн 219/4000 - 2 шт.

	Подогреватель в/вОК №3
	10 ОСТ 34-588-68 Дн 168/4000 - 2 шт.

	деаэратор 
	 ДСА-2,5

	бункер мокрого хранения соли
	V-1.19мз

	Подогреватель в/в ПИВ
	09 ОСТ 34-588-68 Дн 168/2000 - 1 шт.

	Подогреватель питательной воды
	пластинчатый ЗАО "ТКМ" Р-012-10-31

	охладитель выпара 
	ОВА Дн 273/1000 (двухступ.)

	подогреватель в/в 
	08 ОСТ 34-588-68 Дн 114/4000 -3 шт.

	бак запаса воды 
	V-15мз



Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.
Котельная находится введена в эксплуатацию в 1975 г. Осуществляет отопление и ГВС расположенных по ул. Боровой потребителей. Основу тепловой мощности котельной составляют паровые котлы ДКВР-4/13 (3 шт.). Менее экономичные водогрейные котлы ТВГ-4 (2 шт.) служат, в основном, для покрытия пиковых нагрузок. Тепловая сеть закрытого типа. ГВС потребителей осуществляется только через ИТП, поэтому баки-аккумуляторы отсутствуют. Имеется 2-х ступенчатая ВПУ и питательный деаэратор. Организован учет потребляемого топлива, электроэнергии, воды и отпускаемой тепловой энергии. 
Недостатками котельной являются:
-сверхрасчетный срок эксплуатации водогрейных котлов и их низкий КПД (эксплуатируются с 1982-1983 г.г.);
-на паровых котлах не работает автоматика регулирования процесса горения;
-сетевые насосы по своим параметрам (напору и подаче) в отопительный период не соответствуют присоединенной к котельной нагрузке;
-питательные насосы по своим параметрам (напору и подаче) также не соответствуют потребностям котлов, особенно в летний период, к тому же насосы типа КС 12/110 и САДУ имеют полный физический износ и нуждаются в замене на насосы ЦНСГ 13/140и ЦНСГ 20/160 соответственно;
-отсутствует бак сбора отмывочных вод, что ведет к перерасходу воды на регенерацию фильтров;
-не установлен бак сбора охлаждающей воды с пробоотборников и подшипников насосов;
-отсутствует регулирующая арматура на трубопроводе выпара из деаэратора, что не позволяет плавно изменять расход выпара при наладке режима работы деаэратора;
- отсутствует бак сбора и возврата конденсата, что затрудняет отвод конденсата из сетевых подогревателей при малых нагрузках;
- практически не используется установленная по проекту система подачи воздуха на горелки котлов;
-узел учета потребляемого газа не соответствует существующим требованиям и не дает конечного значения количества потребленного топлива в нм3;
- набор котлов не соответствует характеру тепловой нагрузки потребителей, целесообразнее было бы установить современные энергоэффективные водогрейные котлы.

Структура и технические характеристики вспомогательного оборудования котельной по адресу ул. Солоница, 5
Таблица 1.1.8
	Наименование 
	Тип оборудования 

	бак запаса воды 
	V-2,5мз



Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.
Котельная находится введена в эксплуатацию в 1977 г. Обеспечивает отопление жилых домов п. Первомайский. На котельной установлены 3 водогрейных котла: 2 котла «КВН-1» и 1 котел «Универсал-6», с горелками ПГН, при этом котел «Универсал-6» эксплуатируется с 1971 г. На котельной организован учет потребляемого топлива, электроэнергии и воды.
Недостатками котельной являются:
-отсутствие автоматического управления работой котлов, что требует содержать на столь мелкой котельной полный штат обслуживающего персонала;
-отсутствие водоподготовки, что существенно сокращает срок службы котлов и тепловых сетей;
-моральный и физический износ котла «Универсал-6», который отработал свой расчетный срок эксплуатации, имеет довольно низкий КПД брутто и требует замены на новый, более энергоэффективный;
-неэффективные газогорелочные устройства у всех котлов (подовые горелки), что еще снижает КПД брутто этих котлов;
-низкое качество обмуровки котлов, что повышает потери тепловой энергии и делает недопустимо высокой температуру воздуха в рабочей зоне операторов;
-сетевые насосы типа К100/30 завышены по подаче, целесообразнее установить насосы КМ 80-50-200а (КМ50/40);
-сетевой насос 3КМ6 изношен и нуждается в замене на насос КМ 80-50-200а (КМ 50/40);
-не организован учет отпускаемой тепловой энергии;
-узел учета потребляемого газа не соответствует существующим требованиям и не дает конечного значения количества потребленного топлива в нм3.

Структура и технические характеристики вспомогательного оборудования котельной по адресу ул. Сплавщиков, 4 стр. 1
Таблица 1.1.9
	Наименование 
	Тип оборудования 

	подогреватель в/в 
	08 ОСТ 34-588-68 Дн 114/4000 -4 шт.

	бак запаса воды 
	 V-2,5мз



Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителя, технологически соединенных тепловыми сетями.
Котельная введена в эксплуатацию в 1972 г. В качестве теплоносителя применяется горячая вода. Обеспечивает отопление и ГВС жилых домов п. Первомайский. На котельной установлены 3 водогрейных котла: 2 котла «КВН-1» и 1 котел «Универсал-6», с горелками ПГН, при этом котел «Универсал-6» эксплуатируется с 1977 г. На котельной организован учет потребляемого топлива, электроэнергии и воды.
Недостатками котельной являются:
-отсутствие автоматического управления работой котлов, что требует содержать на столь мелкой котельной полный штат обслуживающего персонала;
-отсутствие водоподготовки, что существенно сокращает срок службы котлов и тепловых сетей;
-моральный и физический износ котла «Универсал-6», который отработал свой расчетный срок эксплуатации, имеет довольно низкий КПД брутто;
-неэффективные газогорелочные устройства у всех котлов (подовые горелки), что еще снижает КПД брутто этих котлов;
-низкое качество обмуровки котлов, что повышает потери тепловой энергии и делает недопустимо высокой температуру воздуха в рабочей зоне операторов;
-сетевые насосы типа КМ 100/30 завышены по подаче, а насосы КМ 80-50-200 (КМ 50/50) завышены по напору; целесообразнее установить насосы КМ 80-50-200а (КМ50/40);
-не организован учет отпускаемой тепловой энергии;
-узел учета потребляемого газа не соответствует существующим требованиям и не дает конечного значения количества потребленного топлива в нм3.

Структура и технические характеристики вспомогательного оборудования котельной по адресу ул. Водяная, 95а
Таблица 1.1.10
	Наименование 
	Тип оборудования 

	подогреватель в/в 
	08 ОСТ 34-588-68 Дн 114/4000 - 2 шт.

	фильтр Nа-катионитовый №1
	Д 1000

	фильтр Nа-катионитовый №2
	Д 1000

	солерастворитель
	 V-0,21мз

	бак запаса воды 
	 V-2,5мз



Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.
Котельная введена в эксплуатацию в 1984 г. В качестве теплоносителя применяется горячая вода. Обеспечивает отопление жилых домов п. Первомайский. На котельной установлено 5 водогрейных котлов: 2 котла типа «ТВГ-1,5», 1 котел типа «Энергия-3» и 2 котла типа КВН-3. Котлы «ТВГ-1,5» и «Энергия-3» находятся в эксплуатации с 1980-1986 г.г. и практически отработали свой расчетный ресурс. Котлы оснащены подовыми горелками типа ГИФ-С. Для подпитки теплосети имеется одноступенчатая ВПУ. На котельной организован учет потребляемого топлива, электроэнергии и воды.
Недостатками котельной являются:
-нерациональный выбор количества и единичной мощности котлов, что следует учитывать при предстоящей их замене в связи с физическим износом;
-моральный и физический износ котлов, котлы «Энергия-3» и «ТВГ-1,5»отработали свой расчетный срок эксплуатации, имеют довольно низкий КПД брутто и требуют замены на новые, более энергоэффективные;
-неэффективные газогорелочные устройства у всех котлов (подовые горелки), что еще снижает КПД брутто этих котлов;
-отсутствует бак сбора отмывочных вод;
-не организован учет отпускаемой тепловой энергии;
-узел учета потребляемого газа не соответствует существующим требованиям и не дает конечного значения количества потребленного топлива в нм3.

Структура и технические характеристики вспомогательного оборудования котельной по адресу пр-д Речной, 7, стр. 1
Таблица 1.1.11
	Наименование 
	Тип оборудования 

	Подогреватель в/в 
	03 ОСТ 34-588-68 Дн 76/2000 - 4 шт.

	бак-аккумулятор
	V-2,5мз



Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.
Котельная введена в эксплуатацию в 1989 г. В качестве теплоносителя применяется горячая вода. Осуществляет отопление и ГВС жилых домов п. Первомайский. На котельной установлены 2 водогрейных котла типа «Универсал-5», с горелками ИГК, которые эксплуатируется с 1989 г. На котельной организован учет потребляемого топлива, электроэнергии и воды.
Недостатками котельной являются:
-отсутствие автоматического управления работой котлов, что требует содержать на столь мелкой котельной полный штат обслуживающего персонала;
-отсутствие водоподготовки, что существенно сокращает срок службы котлов и тепловых сетей;
-моральный и физический износ котлов «Универсал-5», которые отработали свой расчетный срок эксплуатации, имеют довольно низкий КПД брутто ;
-низкое качество обмуровки котлов, что повышает потери тепловой энергии и делает недопустимо высокой температуру воздуха в рабочей зоне операторов;
-сетевые насосы типа К 80-50-200 (К 50/50) завышены и по напору и по подаче; целесообразнее установить насосы КМ 65-50-160 (КМ25/32);
-не организован учет отпускаемой тепловой энергии;
-узел учета потребляемого газа не соответствует существующим требованиям и не дает конечного значения количества потребленного топлива в нм3, реальный расход газа значительное время находится ниже нижней границы диапазона измерений счетчика.

Структура и технические характеристики вспомогательного оборудования котельной по адресу ул. Просвещения, 22, стр. 1
Таблица 1.1.12
	Наименование 
	Тип оборудования 

	Подогреватель в/в 
	03 ОСТ 34-588-68 Дн 76/2000 - 4 шт.

	бак запаса воды 
	V-2,5мз



Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.
Котельная введена в эксплуатацию в 1972 г. В качестве теплоносителя применяется горячая вода. Обеспечивает отопление жилых домов п. Рабочая Слобода. На котельной установлены 3 водогрейных котла типа «Братск-1Г» с горелками Л-1, которые эксплуатируются с 1992 г. Имеется установка для электромагнитной обработки воды АМО-25УХЛ4, которая по результатам анализов дает положительный эффект и не допускает отложений солей жесткости на внутренних поверхностях котлов и трубопроводов. На котельной организован учет потребляемого топлива и электроэнергии. 
Недостатками котельной являются:
- моральный и физический износ котлов, котлы «Братск-1Г» практически отработали свой расчетный срок эксплуатации, имеют довольно низкий КПД брутто и требуют замены на новые, более энергоэффективные;
-завышена мощность дымососа ДН-9, его целесообразно заменить на дымосос ДН-6,3;
-не организован учет отпускаемой тепловой энергии;
-не организован учет потребляемой воды;
-узел учета потребляемого газа не соответствует существующим требованиям и не дает конечного значения количества потребленного топлива в нм3.

Структура и технические характеристики вспомогательного оборудования котельной по адресу ул. Сутырина, 8
Таблица 1.1.13
	Наименование 
	Тип оборудования 

	экономайзер№4
	 системы ВТИ

	экономайзер№1
	 ЭП-142 

	экономайзер№2
	 ЭП-142 

	экономайзер№3
	 ЭП-142 

	Подогреватель п/в 
	НДН 05

	Подогреватель пластинчатый № 1
	ООО Астера, тип SN41 О-16

	Подогреватель п/в № 2
	БПСВ №2 МВН 1437-06 Д-614/4-1шт.

	Охладитель конденсата №2
	12 ОСТ 34-588-68 Дн 219/4000 - 2 шт.

	Подогреватель в/в подпиточной воды №11 ст. 
	12 ОСТ 34-588-68 Дн 219/4000 - 4 шт.

	Подогреватель в/в подпиточной воды №12 ст.
	12 ОСТ 34-588-68 Дн 219/4000 - 2 шт.

	Подогреватель в/в подпиточной воды №13 ст.
	12 ОСТ 34-588-68 Дн 219/4000 - 2 шт.

	Подогреватель в/в подпиточной воды№21 ст. рез.
	12 ОСТ 34-588-68 Дн 219/4000 - 4 шт.

	Подогреватель в/в подпиточной воды№22 ст. рез.
	12 ОСТ 34-588-68 Дн 219/4000 - 2 шт.

	Подогреватель в/в подпиточной воды№23 ст. рез.
	12 ОСТ 34-588-68 Дн 219/4000 - 2 шт.

	фильтр Nа-катионитовый №6 (3)
	Д 1000 h=3м

	фильтр Nа-катионитовый №5 (2)
	Д 1000 h=3м

	фильтр Nа-катионитовый №4 (1)
	Д 1000 h=3м

	механический фильтр №3
	Д 1500 h=4м

	Фильтр механический №1
	Д 2000мм h=5м

	Фильтр механический №2
	Д 2000 мм h=5м

	Охладитель выпара сетевого деаэратора
	12 ОСТ 34-558-68 Дн 219/2000 - 1 шт.

	Охладитель выпара котлового деаэратора
	ОВА-2 Дн 325/1200

	Подогреватель в/в химически очищенной воды
	13 ОСТ 34-588-68 Дн 273/2000 - 1шт.

	сепаратор непрерывной продувки
	Д 273 h=2.5м

	деаэратор котла
	ДА-25

	деаэратор сетевой
	ДСА-50

	солерастворитель 
	 V-0,5мз

	бункер мокрого хранения соли 1
	 V-4,5мз

	бункер мокрого хранения соли 2
	 V-4,5мз

	бак-мерник 
	 V-1,1мз

	бак-аккумулятор №1
	V-100м3 

	бак-аккумулятор №2
	 V-100м3

	бак-аккумулятор №3
	 V-50м3 

	бак-аккумулятор №4
	 V-100м3 

	бак-аккумулятор №5
	V-75м3 

	Подогреватель п/в сетевой воды
	01 ОСТ 34-576-68 Дн 325/3000 - 1шт.



Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.
Котельная введена в эксплуатацию в 1971 г. Осуществляет отопление и ГВС расположенных в непосредственной близости потребителей. На котельной установлены котлоагрегаты ДЕ-6,5/14 (3 шт.) и ДКВР-6,5/13 типа «котел-бойлер» (1 шт.). Тепловая схема котельной обеспечивает деаэрацию котловой, подпиточной и всей горячей воды, подаваемой потребителям. Имеется 2-х ступенчатая ВПУ и 5 баков-аккумуляторов горячей воды общей емкостью 800 м3, что повышает надежность ГВС и сглаживает пики этого вида тепловой нагрузки. Организован учет потребляемого топлива, электроэнергии, воды и отпускаемой тепловой энергии.
Недостатками котельной являются:
-сверхрасчетный срок эксплуатации котла ДКВР (эксплуатируется с 1972 г.);
-высокое относительное значение затрат тепловой энергии на собственные нужды, особенно в летний период, в том числе и по причине излишней емкости баков-аккумуляторов;
-питательные насосы (3 шт.) по своим параметрам (напору и подаче) установлены все одного типоразмера ЦНСГ 38/178 и не соответствуют потребностям котлов, особенно в летний период, к тому же имеют большой физический износ; 2 насоса нуждаются в замене на насосы ЦНСГ 13/140и ЦНСГ 20/160 соответственно;
-подпиточные, повысительные и деаэраторные насосы имеют завышенную в 2 раза подачу и мощность;
- не налажен режим деаэрации и охлаждения воды, направляемой на ГВС в баки-аккумуляторы;
-открытый водоразбор из теплосети на нужды ГВС, отсутствие у потребителей центральных и индивидуальных тепловых пунктов;
- отсутствие на тепловых узлах потребителей регуляторов температуря горячей воды;
-на паровых котлах не работает автоматика регулирования процесса горения;
-отсутствует бак сбора отмывочных вод;
-не установлен бак сбора охлаждающей воды с пробоотборников и подшипников насосов;
-отсутствует регулирующая арматура на трубопроводе выпара из котлового деаэратора, что не позволяет плавно изменять расход выпара при наладке его режима работы;
-узел учета потребляемого газа не соответствует существующим требованиям и не дает конечного значения количества потребленного топлива в нм3;
- набор котлов не соответствует характеру тепловой нагрузки потребителей, целесообразнее было бы установить современные энергоэффективные водогрейные котлы.

Структура и технические характеристики вспомогательного оборудования котельной по адресу ул. Смирнова Юрия, 41а
Таблица 1.1.14
	Наименование 
	Тип оборудования 

	котел 
	КВН-4 

	котел 
	КВН-2

	котел 
	Энергия-6

	котел 
	 КВН-4

	котел 
	 Минск-1

	котел 
	КСВ-0,6

	котел 
	 Минск-1

	котел 
	 Минск-1

	водоподогреватель пластинчатый 
	 ООО Астера, тип S 19-0-10

	бак запаса воды 
	 V-20мз



Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.
Котельная введена в эксплуатацию в 1974 г. В качестве теплоносителя применяется горячая вода. Осуществляет отопление и ГВС жилых домов, расположенных по ул. Смирнова Юрия. На котельной установлено 8 водогрейных котлов, в т.ч. котлов типа КВН – 3 шт., «Энергия-6» - 1 шт., КСВ-0,6 – 1шт. и «Минск-1» - 3 шт. Котлы «Минск-1» и «Энергия-6» эксплуатируются с 1974-1982 г.г., т.е. отработали свой расчетный ресурс. Котел КСВ-0,6 оснащен газогорелочным блоком, остальные котлы имеют подовые горелки типа ГИФ. На котельной организован учет потребляемого топлива, электроэнергии и воды.
Недостатками котельной являются:
-нерациональный выбор количества и единичной мощности котлов (8 котлов), что следует учитывать при предстоящей их замене в связи с физическим износом;
-моральный и физический износ котлов, котлы «Энергия-6» и «Минск-1»отработали свой расчетный срок эксплуатации, имеют довольно низкий КПД брутто и требуют замены на новые, более энергоэффективные;
-неэффективные газогорелочные устройства у всех котлов, за исключением котла КСВ-0,6,что еще снижает КПД брутто этих котлов;
-сетевые насосы типа К160/30 завышены по подаче, целесообразнее установить насосы КМ 100-80-160/2 (КМ100/32);
-отсутствие бака-аккумулятора горячей воды, что снижает надежность системы ГВС и требует повышенной мощности котлов;
-отсутствие водоподготовки, что существенно сокращает срок службы котлов и тепловых сетей;
-не организован учет отпускаемой тепловой энергии;
-узел учета потребляемого газа не соответствует существующим требованиям и не дает конечного значения количества потребленного топлива в нм3.

Таблица 1.1.15
	Марка установленного в котельной котла
	Средний КПД котлов по режимной карте, %
	КПД современных котлов, не менее %

	КВН-4
	82,50
	93,0

	КВН-2
	74,49
	93,0

	Энергия-6
	78,45
	93,0

	КВН-4
	82,41
	93,0

	Минск-1
	79,94
	93,0

	КСВ-0,6
	78,93
	93,0

	Минск-1
	78,14
	93,0

	Минск-1
	79,51
	93,0



Оценка удельного расхода топлива на производство тепловой энергии:
Таблица 1.1.16
	Фактический удельный расход топлива на производство ТЭ, кг.у.т./Гкал (2011 г.)
	Удельный расход топлива на производство тепловой энергии современными импортными котлами, кг.у.т./Гкал

	184,84
	145 - 150



Структура и технические характеристики вспомогательного оборудования котельной по адресу ш. Кинешемское, 72
Таблица 1.1.17
	Наименование 
	Тип оборудования 

	Подогреватель в/в 
	13 ОСТ 34-588-68 Дн 273/2000 - 3 шт.

	Подогреватель в/в 
	07 ОСТ 34-588-68 Дн 114/2000 -6 шт.

	бак запаса воды 
	 V-5мз


Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.
Котельная введена в эксплуатацию в 1972 г. В качестве теплоносителя применяется горячая вода. Осуществляет отопление и ГВС школы-интерната №3. На котельной установлено 6 котлов: 1 котел «Универсал-6» (находится в эксплуатации с 1981 г.) и 3 котла типа «Тула-3» (находятся в эксплуатации с 1988 г.), 2 котла типа «Энергия-3» (находятся в эксплуатации с 1981-1987 гг.). На всех котлах установлены подовые горелки ПГН. На котельной организован учет потребляемого топлива, электроэнергии и воды.
Недостатками котельной являются:
-отсутствие автоматического управления работой котлов, что требует содержать на столь мелкой котельной полный штат обслуживающего персонала;
-моральный и физический износ котлов, котлы «Универсал-6» и «Тула» отработали свой расчетный срок эксплуатации, имеют довольно низкий КПД брутто и требуют замены на новые, более энергоэффективные;
-неэффективные газогорелочные устройства у котлов, что еще снижает КПД брутто этих котлов;
-отсутствие водоподготовки, что существенно сокращает срок службы котлов и тепловых сетей;
-сетевые насосы типа 4К8 (К90/55)и 4КМ8 завышены и по напору и по подаче; целесообразнее установить насосы КМ 80-50-200а (КМ50/40);
-циркуляционный ГВС и повысительный насосы 2К6 изношены и нуждаются в замене на аналогичные по параметрам КМ 65-50-160а (КМ 25/32);
-не организован учет отпускаемой тепловой энергии (обязать потребителя установить теплосчетчик);
-узел учета потребляемого газа не соответствует существующим требованиям и не дает конечного значения количества потребленного топлива в нм3.

Структура и технические характеристики вспомогательного оборудования котельной по адресу ш. Кинешемское, 86
Таблица 1.1.18
	Наименование 
	Тип оборудования 

	Подогреватель в/в 
	12 ОСТ 34-558-68 Дн 219/2000 - 2 шт.

	Подогреватель в/в 
	08 ОСТ 34-588-68 Дн 114/4000 - 5 шт.

	Подогреватель в/в 
	10 ОСТ 34-588-68 Дн 168/4000 - 6 шт.

	бак - аккумулятор 
	V-50мз (2шт по 25м3)

	Фильтр Nа-катионитовый №1
	ф1500 h=5м

	Фильтр Nа-катионитовый №2
	ф1500 h=5м

	солерастворитель
	ф700 h=1.5м



Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителя, технологически соединенных тепловыми сетями.
Котельная введена в эксплуатацию в 1981 г. В качестве теплоносителя применяется горячая вода. Осуществляет отопление и ГВС интерната для престарелых. На котельной установлено 4 котла: 1 котел «Универсал-5» (находится в эксплуатации с 1973 г.), 1 котел КВН-1 (находится в эксплуатации с 1986 г.), 1 котел ТВГ-1,5 (находится в эксплуатации с 1987 г.) и 1 котел «Тула-3» (находятся в эксплуатации с 1981 г.). На всех котлах, за исключением КВН-1, установлены подовые горелки ГИФ. Для подпитки теплосети имеется одно-ступенчатая ВПУ. На котельной организован учет потребляемого топлива, электроэнергии и воды. 
Недостатками котельной являются:
-отсутствие автоматического управления работой котлов, что требует содержать на столь мелкой котельной полный штат обслуживающего персонала;
-моральный и физический износ котлов, котлы «Универсал-5», ТВГ-1,5 и «Тула-3» отработали свой расчетный срок эксплуатации, имеют довольно низкий КПД брутто и требуют замены на новые, более энергоэффективные;
-неэффективные газогорелочные устройства у большинства котлов, что еще снижает КПД брутто этих котлов;
-сетевые насосы типа 6КМ12 (КМ200/20) значительно завышены по подаче и недостаточны по напору; целесообразнее установить насосы КМ 80-65-160а (КМ50/32);
-циркуляционные насосы ГВС К 65-50-160 №5 и 6 изношены и нуждается в замене на аналогичные по параметрам КМ 65-50-160а (КМ 25/32);
-отсутствие бака-аккумулятора горячей воды, что снижает надежность системы ГВС и требует большей тепловой мощности котлов;
-отсутствует бак сбора отмывочных вод;
-отсутствует водосчетчик на подаче воды в фильтры ВПУ, что не позволяет произвести их реальную режимную наладку;
-не организован учет отпускаемой тепловой энергии (обязать потребителя установить теплосчетчик);
-узел учета потребляемого газа не соответствует существующим требованиям и не дает конечного значения количества потребленного топлива в нм3.

Структура и технические характеристики вспомогательного оборудования котельной по адресу ул. Шагова, 205а
Таблица 1.1.19
	Наименование 
	Тип оборудования 

	Подогреватель в/в 
	10 ОСТ 34-588-68 Дн 168/4000 - 3 шт.

	Подогреватель в/в 
	10 ОСТ 34-588-68 Дн 168/4000 - 4 шт.

	Подогреватель в/в 
	12 ОСТ 34-558-68 Дн 219/2000 - 2 шт.

	бак - аккумулятор№1
	V-75мз №1

	бак - аккумулятор№2
	 V-75мз №2

	бак - аккумулятор№3
	V-50мз №3

	Фильтр Nа-катионитовый №1
	ф1000 h=3м

	Фильтр Nа-катионитовый №2
	ф1000 h=3м

	Фильтр Nа-катионитовый №3
	ф1000 h=3м

	солерастворитель 
	 ф1000 h=1.5м V-0.5мз

	уст-ка приточной вентиляц.
	ВЦ-4-70-6,3



Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.
Котельная введена в эксплуатацию в 1988 г. В качестве теплоносителя применяется горячая вода. Осуществляет отопление и ГВС расположенных в конце ул. Шагова потребителей. На котельной установлены 9 водогрейных котлов: Братск-1Г – 6 шт. и ТВГ-1,5 – 3 шт. В эксплуатацию введены в 1988 г. и практически выработали свой ресурс. Имеется одноступенчатая ВПУ и 3 бака-аккумулятора горячей воды емкостью по 100 м3 каждый, что повышает надежность ГВС, сглаживает пики этого вида тепловой нагрузки и тем самым устраняет дефицит мощности. Тепловая сеть закрытого типа. ГВС потребителей осуществляется непосредственно с котельной по линиям 2-х типов: однотрубной и циркуляционной 2-х трубной. Организован учет потребляемого топлива, электроэнергии, воды и отпускаемой тепловой энергии.

Недостатками котельной являются:
-нерациональный выбор количества и единичной мощности котлов, что следует учитывать при предстоящей их замене в связи с физическим износом;
-отсутствие циркуляционной системы ГВС по одной из линий, что вызывает перерасход воды в утренние часы;
-неэффективные газогорелочные устройства у котлов ТВГ-1,5 (подовые горелки), что снижает КПД брутто этих котлов;
-выведена из работы система регулирования температуры сетевой воды на входе в котлы, в результате нередко возникает конденсация влаги на хвостовых поверхностях нагрева котлов ТВГ-1,5 и намокание обмуровки их задних стенок;
-нерациональный выбор сетевых насосов К290/30 (целесообразнее Д200/36);
-отсутствует бак сбора отмывочных вод;
-узел учета потребляемого газа не соответствует существующим требованиям и не дает конечного значения количества потребленного топлива в нм3;
-значительное количество трубопроводов в пределах котельной не имеют тепловой изоляции;
- тепловая изоляция баков-аккумуляторов имеет существенный физический износ.

Структура и технические характеристики вспомогательного оборудования котельной по адресу ул. Беленогова Юрия, 18
Таблица 1.1.20
	Наименование 
	Тип оборудования 

	Подогреватель в/в 
	10 ОСТ 34-588-68 Дн 168/4000 - 3 шт.

	Подогреватель в/в 
	12 ОСТ 34-588-68 Дн 219/4000 - 3 шт.

	конденсатный бак 
	 V-9м3

	Фильтр Nа-катионитовый №1
	ф1000

	Фильтр Nа-катионитовый №2
	ф1000

	Фильтр Nа-катионитовый №3
	ф1000

	солерастворитель
	 V-0.77м3



Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.
Котельная введена в эксплуатацию в 1973 г. В качестве теплоносителя применяется горячая вода и пар. Котельная предназначена для отопления и горячего водоснабжения ряда социальных объектов: 3-й Городской больницы, школы №23, детско-юношеской спортивной школы №5, киноцентра «Волга». Кроме этого котельная обеспечивает паром прачечное отделение 3-й Городской больницы. В котельной установлено 4 котла: ТВГ-1,5 (введен в эксплуатацию в 1979 г.), «Энергия-3» (введен в эксплуатацию в 1961 г.), «Тула-3» (введен в эксплуатацию в 1980 г.) и 1 паровой котел «Тула-3п» (введен в эксплуатацию в 1983 г.). Все котлы, за исключением одного, оснащены подовыми горелками типа ГИФ. Для подпитки теплосети и питания парового котла имеется одноступенчатая ВПУ. Для обеспечения бесперебойного ГВС потребителей котельная располагает водоподогревательной установкой. На котельной организован учет потребляемого топлива, электроэнергии и воды.
Недостатками котельной являются:
-моральный и физический износ котлов, все котлы отработали свой расчетный срок эксплуатации, имеют довольно низкий КПД брутто и требуют замены на новые, более энергоэффективные;
- слишком низкая тепловая нагрузка на паровой котел (0,09Гкал/ч), что делает его работу еще менее экономичной;
-неэффективные газогорелочные устройства у большинства котлов, что еще снижает КПДбрутто этих котлов;
- отсутствует система подачи свежего воздуха на горелки котлов;
-сетевые насосы типа 3К6, 4КМ12 и 4КМ8 выбраны нерационально, целесообразнее установить насосы КМ 80-50-200а/2 (КМ50/40);
-циркуляционный насос ГВС 2К6 изношен и нуждается в замене на аналогичный по параметрам КМ 65-50-160а (КМ 25/32);
-отсутствует бак сбора отмывочных вод;
- сверхнормативный расход пролетного пара и пара вторичного вскипания из конденсатного бака; 
-отсутствует водосчетчик на подаче воды в фильтры ВПУ, что не позволяет произвести их реальную режимную наладку;
-не организован учет отпускаемой тепловой энергии;
-узел учета потребляемого газа не соответствует существующим требованиям и не дает конечного значения количества потребленного топлива в нм3.

Структура и технические характеристики вспомогательного оборудования котельной по адресу ул. Машиностроителей, 6
Таблица 1.1.21
	Наименование 
	Тип оборудования 

	Подогреватель в/в 
	10 ОСТ 34-588-68 Дн 168/4000 - 2 шт.

	Подогреватель в/в 
	08 ОСТ 34-588-68 Дн 114/4000 - 2 шт.

	бак - аккумулятор №1
	 V-75м3

	бак - аккумулятор №2
	 V-75м3

	Фильтр Nа-катионитовый №1
	ф1000

	Фильтр Nа-катионитовый №2
	ф1000

	Фильтр Nа-катионитовый №3
	ф1000

	солерастворитель
	 V-1.3м3



Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.
Котельная введена в эксплуатацию в 1975 г. В качестве теплоносителя применяется горячая вода. Осуществляет отопление и ГВС потребителей по ул. Беленогова Юрия. Суммарная тепловая нагрузка составляет 1,43 Гкал/ч или 28% от установленной мощности котлов. На котельной имеются 7 водогрейных котлов, в т.ч. 2 котла «Энергия-3» (введены в эксплуатацию в 1970 г.), котел «Универсал-5» (введен в эксплуатацию в 1979 г.), котел НИИСТУ (введен в эксплуатацию в 1978 г.) и 3 котла ТВГ-1,5 (введены в эксплуатацию в 1980 г.). Все котлы оснащены подовыми горелками типа ГИФ. Для подпитки теплосети имеется одноступенчатая ВПУ. Для обеспечения бесперебойного ГВС котельная располагает водоподогревательной установкой, циркуляционными насосами и двумя баками-аккумуляторами емкостью по 75 м3 каждый. Кроме того, имеется бак запаса сырой воды емкостью 8 м3.На котельной организован учет потребляемого топлива, электроэнергии и воды.
Недостатками котельной являются:
-нерациональный выбор количества и единичной мощности котлов, что следует учитывать при предстоящей их замене в связи с физическим износом;
-моральный и физический износ котлов, все котлы отработали свой расчетный срок эксплуатации, имеют довольно низкий КПД брутто и требуют замены на новые, более энергоэффективные;
- нарушена предусмотренная проектом система подачи свежего воздуха на горелки котлов;
-неэффективные газогорелочные устройства у всех котлов, что еще снижает КПД брутто этих котлов;
-сетевые насосы типа 6НДВ завышены по подаче и имеют полный физический износ, целесообразнее установить насосы КМ 100-65-200 (КМ 100/50);
-насосы ГВС типа 4К8 и 3К6 завышены и по подаче и по напору, целесообразнее установить насосы КМ 80-50-200 (КМ 50/50).;
-отсутствует бак сбора отмывочных вод;
-отсутствует водосчетчик на подаче воды в фильтры ВПУ, что не позволяет произвести их реальную режимную наладку;
-физический износ баков-аккумуляторов, необходима их поэтапная замена на новые;
-не организован учет отпускаемой тепловой энергии;
-узел учета потребляемого газа не соответствует существующим требованиям и не дает конечного значения количества потребленного топлива в нм3.

Структура и технические характеристики вспомогательного оборудования котельной по адресу ул. Вокзальная, 1, стр. 1
Таблица 1.1.22
	Наименование 
	Тип оборудования 

	Подогреватель в/в 
	10 ОСТ 34-588-68 Дн 168/4000 - 2 шт.

	подогреватель в/в емкостный
	Д 1000

	конденсатный бак 
	 V-4м3



Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.
Котельная введена в эксплуатацию в 1973 г. В качестве теплоносителя применяется горячая вода и пар. Осуществляет отопление, ГВС и пароснабжение интерната для детей с нарушениями органов движения. На котельной установлено 3 котла: котел КВН-1 (находится в эксплуатации с 1994 г.), котел «Тула-3» (находится в эксплуатации с 1988г.), и паровой котел «Универсал-6» (находится в эксплуатации с 2001 г.). На всех котлах установлены подовые горелки ПГН. Для обеспечения бесперебойного снабжения интерната горячей водой установлен емкостной бойлер. На котельной организован учет потребляемого топлива, электроэнергии и воды. Потребителем установлены приборы учета потребляемой тепловой энергии на отопление и ГВС.
Недостатками котельной являются:
-отсутствие водоподготовки, что существенно сокращает срок службы котлов и тепловых сетей;
-моральный износ котлов; котлы имеют довольно низкий КПД брутто, целесообразна их замена на новые, более энергоэффективные;
- слишком низкая тепловая нагрузка на паровой котел (0,08Гкал/ч), что делает его работу еще менее экономичной;
-неэффективные газогорелочные устройства у котлов, что еще снижает КПД брутто этих котлов;
- отсутствует система подачи свежего воздуха на горелки котлов;
-изношен и требует замены питательный насос 2К6, вместо него целесообразнее установить насос КМ 40-32-180а/2 (КМ6/40);
-отсутствует конденсатоотводчик на пароводяном подогревателе, в результате имеют место потери тепловой энергии с пролетным паром;
-не организован учет отпускаемой тепловой энергии в виде пара (обязать потребителя установить теплосчетчик);
-узел учета потребляемого газа не соответствует существующим требованиям и не дает конечного значения количества потребленного топлива в нм3.

Структура и технические характеристики вспомогательного оборудования котельной по адресу ул. Машиностроителей, 5, стр.1
Таблица 1.1.23
	Наименование 
	Тип оборудования 

	Подогреватель в/в 
	12 ОСТ 34-588-68 Дн 219/4000 - 12 шт.

	бак - аккумулятор№1
	 V-75м3 

	бак - аккумулятор№2
	 V-50м3 

	бак - аккумулятор№3
	 V-25м3 

	бак - аккумулятор№4
	 V-25м3

	Фильтр Nа-катионитовый №1
	ф1000

	Фильтр Nа-катионитовый №2
	ф1000

	Фильтр Nа-катионитовый №3
	ф1000

	солерастворитель
	 V-0.63м3 

	бак запаса воды
	V-3мз



Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.
Котельная введена в эксплуатацию в 1970 г. В качестве теплоносителя применяется горячая вода. Осуществляет отопление и ГВС потребителей тепловой энергии расположенных в непосредственной близости. На котельной установлены 10 чугунных секционных котлов, в т.ч. «Энергия-3» -8 шт. и «Минск-1» - 2 шт. Все котлы введены в эксплуатацию в 1968-1977 г.г., отработали по 1,5 расчетного ресурса и нуждаются в поэтапной замене на новые, более энергоэффективные. Имеется одноступенчатая ВПУ и 4 бака-аккумулятора горячей воды общей емкостью 175 м3, что повышает надежность ГВС, сглаживает пики этого вида тепловой нагрузки и тем самым устраняет дефицит мощности. Тепловая сеть закрытого типа. ГВС потребителей осуществляется непосредственно с котельной. Организован учет потребляемого топлива, электроэнергии, воды и отпускаемой тепловой энергии.
Недостатками котельной являются:
-нерациональный выбор количества и единичной мощности котлов (10 котлов на нагрузку 4,522 Гкал/ч), что следует учитывать при предстоящей их замене в связи с физическим износом;
-нерациональный выбор сетевых насосов 8К-12 (К290/30), целесообразнее установить насосы К150-125-315/4,5 (К200/32);
-нерациональный выбор насосов ГВС 4К-12 (К90/35) и их значительный физический износ, целесообразнее установить насосы К80-65-160 (К50/32) в 2 раза меньшей мощности;
-отсутствует бак сбора отмывочных вод;
-узел учета потребляемого газа не соответствует существующим требованиям и не дает конечного значения количества потребленного топлива в нм3.

Структура и технические характеристики вспомогательного основного оборудования котельной по адресу ул. Загородная 2-я, 40а
Таблица 1.1.24
	Наименование 
	Тип оборудования 

	бак запаса воды 
	 V-3м3

	фильтр Nа-катионитный №1
	Д 1000

	фильтр Nа-катионитный №2
	Д 1000

	солерастворитель
	 V-0.77м3

	Подогреватель в/в 
	01 ОСТ 34-588-68 Дн 57/2000 - 2шт.



Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.
Котельная введена в эксплуатацию в 1981 г. В качестве теплоносителя применяется горячая вода. Котельная предназначена для отопления расположенных в непосредственной близости потребителей. В котельной установлено 6 котлв: КВН-1 (введен в эксплуатацию в 1993 г.), 3 котла «Универсал-6» (введены в эксплуатацию в 1981 г.), «Братск-1Г» (введен в эксплуатацию в 1985 г.) и котел «КВН-2» (введен в эксплуатацию в 1989 г.). Все котлы, за исключением одного, оснащены подовыми горелками типа ГИФ и ПГН. Для подпитки теплосети имеетсяодноступенчатая ВПУ. На котельной организован учет потребляемого топлива, электроэнергии и воды.
Недостатками котельной являются:
-моральный и физический износ котлов, большинство из них отработали свой расчетный срок эксплуатации, имеют довольно низкий КПД брутто и требуют замены на новые, более энергоэффективные;
-неэффективные газогорелочные устройства у большинства котлов, что еще снижает КПД брутто этих котлов;
- нарушена предусмотренная проектом система подачи свежего воздуха на горелки котлов;
-не отрегулирован расход сетевой воды по котлам;
-отсутствует бак сбора отмывочных вод;
-отсутствует водосчетчик на подаче воды в фильтры ВПУ, что не позволяет произвести их реальную режимную наладку;
-не организован учет отпускаемой тепловой энергии;
-узел учета потребляемого газа не соответствует существующим требованиям и не дает конечного значения количества потребленного топлива в нм3.

Структура и технические характеристики вспомогательного оборудования котельной по адресу пос. Учхоза Костромской
Таблица 1.1.25
	Наименование 
	Тип оборудования 

	фильтр Nа-катионитный №1
	Д 1000

	фильтр Nа-катионитный №2
	Д 1000

	емкость мокрого хранения соли
	V-12м3

	бак-мерник
	V-1м3

	емкость запаса воды 
	V-14м3

	бак - аккумулятор №1
	V-4м3

	бак - аккумулятор №2
	V-4м3



Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.
Котельная введена в эксплуатацию в 1972 г. и предназначена для отопления и горячего водоснабжения восьми жилых домов поселка Учхоз «Костромской» и детсада №12. В качестве теплоносителя применяется горячая вода. На котельной установлено 6 котлов: 3 котла КВН-1 (находятся в эксплуатации с 1985 г.), из них 1 котел выведен из эксплуатации и 3 котла ТВГ-1,5р (находятся в эксплуатации с 1981-1985 г.г.). На котлах ТВГ-1,5рустановленыподовые горелки. На котельной организован учет потребляемого топлива, электроэнергии и воды. 
Недостатками котельной являются:
-моральный и физический износ котлов; все котлы отработали свой расчетный срок эксплуатации, имеют неудовлетворительную обмуровку, довольно низкий КПД брутто и требуют замены на новые, более энергоэффективные;
-неэффективные газогорелочные устройства у котлов, что еще снижает КПД брутто этих котлов;
- наличие многочисленных присосов воздуха через обмуровку котлов и газоходов требует постоянной работы мощного дымососа;
- автоматика котлов ПМА морально и физически устарела;
-отсутствие водоподготовки, что существенно сокращает срок службы котлов и тепловых сетей;
-сетевые насосы типа К90-85, а также насосы ГВС КМ 80-50-200 завышены по подаче и по напору; 
-бак-аккумулятор горячей воды вообще не имеет тепловой изоляции;
- схема обвязочных газопроводов содержит излишние элементы: регуляторы РДУК 2, пилоты регуляторов
-не организован учет отпускаемой с котельной тепловой энергии;
-узел учета потребляемого газа не соответствует существующим требованиям и не дает конечного значения количества потребленного топлива в нм3.

Структура и технические характеристики вспомогательного оборудования котельной по адресу ул. Голубкова, 9а
Таблица 1.1.26
	Наименование 
	Тип оборудования 

	Подогреватель в/в ГВС
	12 ОСТ 34-588-68 Дн 219/4000 - 6 шт.

	Фильтр Na-катионитный
	КФ-7000 - 2 шт



Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.
В качестве теплоносителя применяется горячая вода, которая используется для отопления и горячего водоснабжения потребителей. В котельной установлено 8 водогрейных котлоагрегатов: марки КВН – 6 штук и марки ТВГ-1,5 – 2 штуки, работающих на природном газе, год ввода в эксплуатацию с 1984 по 2002 гг. Тип горелочного устройства на котлах – ИГК-60 и форкамерная соответственно. Информация о наличии учета потребляемого топлива, электроэнергии, воды и отпущенной тепловой энергии отсутствует.

Структура и технические характеристики вспомогательного оборудования котельной по адресу ул. Почтовая, 9
Таблица 1.1.27
	Наименование 
	Тип оборудования 

	Экономайзер
	 системы ВТИ

	Фильтр Na-катионитовый
	КФ-1000 - 2 шт



Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.
В качестве теплоносителя применяется горячая вода, которая используется для отопления и горячего водоснабжения потребителей. В котельной установлено 5 водогрейных котлоагрегатов марки КСВа-2ГС работающих на природном газе, год ввода в эксплуатацию с 1995 по 202 гг. Тип горелочного устройства на всех котлах – ГГС-Б-2.2. Информация о наличии учета потребляемого топлива, электроэнергии, воды и отпущенной тепловой энергии отсутствует.

Структура и технические характеристики вспомогательного оборудования котельной по адресу ул. Береговая, 45а
Таблица 1.1.28
	Наименование 
	Тип оборудования 

	Экономайзер №1
	ВТИ-1-646

	Экономайзер №2
	ВТИ-1-646

	Экономайзер №3
	ЭБ 2 200 и

	Воздухоподогреватель №1
	ВП-0-228

	Воздухоподогреватель №2
	ВП-0-228

	Воздухоподогреватель №3
	индив. изг.

	Фильтр Na-катионитовый №1
	Д 1500, h=2.5м

	Фильтр Na-катионитовый №2
	Д 1500, h=2.5м

	Фильтр Na-катионитовый №3
	Д 1500, h=2.5м

	Бак - аккумулятор
	ДСА-75/25

	Подогреватель в/в сырой воды 
	05 ОСТ 34-588-68 Дн 89/2000 - 2шт.

	Подогреватель в/в ГВС 
	12 ОСТ 32-588-68 Дн 219/4000 - 6 шт.



Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.
В качестве теплоносителя применяется горячая вода, которая используется для отопления и горячего водоснабжения потребителей. В котельной установлено 3 водогрейных котлоагрегата: два марки ДКВР-20/13 (год ввода в эксплуатацию 1977г.) и один марки ДЕ-10-14ГМ (год ввода в эксплуатацию 1987г.), работающих на природном газе. Тип горелочного устройства на котлах – ГМГБ-5,6 и ГМ-7 соответственно. Информация о наличии учета потребляемого топлива, электроэнергии, воды и отпущенной тепловой энергии отсутствует.

Структура и технические характеристики вспомогательного оборудования котельной по адресу ул. Костромская, 48а
Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.
В качестве теплоносителя применяется горячая вода, которая используется для отопления конечных потребителей. В котельной установлено 2 водогрейных котлоагрегатов марки Универсал-6 работающих на природном газе, год ввода в эксплуатацию с 1982г. Информация о наличии учета потребляемого топлива, электроэнергии, воды и отпущенной тепловой энергии отсутствует.

Структура и технические характеристики вспомогательного оборудования котельной по адресу Военный городок-1, 10

Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.
В качестве теплоносителя применяется горячая вода, которая используется для отопления конечных потребителей. В котельной установлено 3 водогрейных котлоагрегатов марки КВН работающих на природном газе, год ввода в эксплуатацию с 1993 по 2011 гг. Тип горелочного устройства на котлах – ГИФ-Н-70, ГГ-Н-20 и форкамерная. Информация о наличии учета потребляемого топлива, электроэнергии, воды и отпущенной тепловой энергии отсутствует.

Структура и технические характеристики вспомогательного оборудования котельной по адресу ул. Московская, 105
Таблица 1.1.29
	Наименование 
	Тип оборудования 

	Водяной экономайзер №1
	 системы ВТИ

	Деаэратор термич.
	ДСА-75-25

	Деаэратор термич.
	ДСА-75-25

	Котел паровой №3
	ДКВР-10/13

	Водяной экономайзер №3
	 системы ВТИ

	Редукционная установка
	РУ-4

	Редукционная установка
	РУ-4

	Подогреватель п/в сетевой воды 
	МВН 1437-06 Дн 630/4000 - 1шт.

	Подогреватель п/в сетевой воды 
	МВН 1437-06 Дн 630/4000 - 1шт.

	Подогреватель п/в сетевой воды 
	МВН 1437-06 Дн 630/4000 - 1шт.

	Подогреватель п/в сетевой воды 
	МВН 1437-06 Дн 630/4000 - 1шт.

	Подогреватель в/в ОК
	14 ОСТ 34-588-68 Дн 273/4000 - 2 шт.

	Подогреватель в/в ОК
	14 ОСТ 34-588-68 Дн 273/4000 - 2 шт.

	Подогреватель в/в ОК
	14 ОСТ 34-588-68 Дн 273/4000 - 2 шт.

	Подогреватель в/в ОК
	14 ОСТ 34-588-68 Дн 273/4000 - 2 шт.

	Отопительный агрегат
	АПВС-80

	Отопительный агрегат
	АПВС-80

	Отопительный агрегат
	АПВС-80

	Подогреватель в/в сырой воды
	К-305458

	Фильтр механический №1
	Д 1500, Н=2м

	Фильтр механический №2
	Д 1500, Н=2м

	Фильтр Na-катионитный№1 2ст
	Д 1000, Н=2м

	Фильтр Na-катионитный№2 2ст
	Д 1000, Н=2м

	Фильтр Na-катионитный№3 2ст
	Д 1000, Н=2м

	Фильтр Na-катионитный№1 1ст
	Д 2000, Н=2.5м

	Фильтр Na-катионитный№2 1ст
	Д 2000, Н=2.5м

	Фильтр Na-катионитный№3 1ст
	Д 2000, Н=2.5м

	Бак мерный раствора соли
	V=11м³, Д1200

	Фильтр механический раствора соли
	 Д 1000, Н=1500 

	Бак промывки Na-катионитного фильтра
	V=11м³, Д 2400


Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.
В качестве теплоносителя применяется горячая вода, которая используется для отопления и горячего водоснабжения потребителей. В котельной установлено 7 котлоагрегатов: четыре штуки марки ПТВМ-50 (год ввода в эксплуатацию с 1974 по 1981 гг.) с горелками типа 12 ГМГ-5, два котла марки ДКВР-20/13 (год ввода в эксплуатацию с 1973 и 1975 гг.) с горелками типа 3ГМГБ-5,6 и один котел марки ДКВР-10/13 (год ввода в эксплуатацию с 1992г.) с горелкой типа 2 ГМГ-5М. Все котлоагрегаты работают на природном газе, резервное топливо - мазут. На котельной ведется учет пара на выходе с котлов, учет пара на технологические нужды завода и учет тепловой энергии выработанной водогрейными котлами.

Структура и технические характеристики вспомогательного оборудования котельной по адресу ул. Вокзальная, 56
Таблица 1.1.30
	Наименование 
	Тип оборудования 

	Теплообменник ГВС
	пластинчат

	Установка умягчения воды
	MFR 10527JCH 143



Структура и технические характеристики вспомогательного основного оборудования БМК-1 ул. Красная Байдарка, 1-3, 
Информация по структуре и техническим характеристикам вспомогательного оборудования котельной в адрес разработчиков не представлена.

Структура и технические характеристики основного оборудования БМК-2 ул. Красная Байдарка, 7-8.
Информация по структуре и техническим характеристикам вспомогательного оборудования котельной в адрес разработчиков не представлена.

Структура и технические характеристики основного оборудования котельной по адресу ул. Никитская, 47б
Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.
Потребляемые ресурсы до 01.07.2011 года оплачивались министерством обороны. В качестве теплоносителя применяется горячая вода, которая используется для отопления конечных потребителей. Данный источник тепловой энергии был введен в эксплуатацию в 1969 году. В котельной установлено пять котлоагрегатов марки ДКВР-10/13 ГМ работающих на природном газе, год ввода в эксплуатацию с 1969 по 2006 гг. Узлы учета отпущенной тепловой энергии установлены на границе эксплуатационной ответственности(всего 5 шт.: «Мультикал» – 1шт.; СПТ 943-1шт.; СПТ 960-1шт.; СПТ 961-5шт.).

Структура и технические характеристики вспомогательного оборудования Костромской ТЭЦ-1
Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника комбинированной выработки тепловой и электрической энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями. 
Костромская ТЭЦ-1 была введена в работу в 1930 году. Основной целью строительства было обеспечение тепловой и электрической энергией города Костромы и производственным паром её промышленных предприятий.
Установленная электрическая мощность КТЭЦ-1 составляет 33 МВт, тепловая- 450 Гкал/ч, в том числе тепловая мощность пиковых водогрейных котлов – 200 Гкал/ч.
Костромская ТЭЦ-1 является электростанцией с поперечными связями по всем трактам рабочей среды, имеющей в своем составе генерирующее оборудование с давлением свежего пара перед турбинами 35 кгс/см2.
Отпуск тепла от Костромской ТЭЦ-1 в виде горячей воды производится на городскую тепловую сеть с закрытым водоразбором ГВС, по четырем выводам сетевой воды. Отпуск пара промышленным потребителям производится давлением 7 и 5 кгс/см2 по четырем паровым магистралям.
Паровая нагрузка давлением 7 кгс/см2 покрывается противодавлением турбин Р-12 ст. № 2, 5, 6; давлением 5 кгс/см2 – противодавлением турбины Р-12 ст. №2, №4, №5 Предусмотрено питание коллектора пара 7 кгс/см2 от РОУ 39/6 КА ст. № 3 - 8. 
Отпуск электроэнергии от Костромской ТЭЦ-1 осуществляется через следующие распределительные устройства:
- открытое распределительное устройство напряжением 110 кВ (ОРУ-110 кВ) мостик, по 2 воздушным линиям;
- генераторные распределительные устройства напряжением 6,3 кВ (ГРУ-1 и ГРУ-2) по 14 кабельным линиям.
Связь 6 и 110 кВ осуществляется через два трансформатора с расщепленной обмоткой низкого напряжения.
Питание СН осуществляется напряжением 6,3 кВ и 0,4 кВ.
Система регенеративного подогрева питательной воды на станции отсутствует.
Система технического водоснабжения – прямоточная. Техническая вода забирается из затона реки Волга и подается береговой насосной станцией (БНС) на конденсатор турбины №4, воздухоохладители, маслоохладители турбин, а так же в производствееную насосную, где установлены насосы второго подъема, после которых вода с давлекнием 6,5-7,5 кгс/см2 подается на СН станции (ХВО, охлаждение подшипников, холодильники отбора проб), противопожарное водоснабжение и обеспечивает водой сторонних потребителей. После охлаждения конденсата и вспомогательных механизмов циркуляционная вода через сбросной канал направляется обратно в реку.

Структура и технические характеристики вспомогательного оборудования Костромской ТЭЦ-2
Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника комбинированной выработки тепловой и электрической энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями. Кроме этого, для стабилизации гидравлического режима в данной системе теплоснабжения функционируют 3 ПНС (№1,2,3).
Костромская ТЭЦ-2 была введена в работу в 1974 году. Основной целью строительства было обеспечение тепловой и электрической энергией города Костромы и производственным паром её промышленных предприятий.
Установленная электрическая мощность Костромской ТЭЦ-2 составляет 170 МВт, тепловая – 611 Гкал/ч.
Костромская ТЭЦ-2 является электростанцией с поперечными связями, имеющая в своем составе котельное оборудование, рассчитанное на параметры пара давлением 140 кгс/см2 и температурой 560°С и генерирующее оборудование с давлением свежего пара перед турбинами 130 кгс/см2.
Теплофикационные установки турбоагрегатов станции общей теплопроизводительностью 311 Гкал/ч используется для покрытия отопительных нагрузок и нагрузок горячего водоснабжения г. Кострома. В полупиковых и пиковых режимах для покрытия тепловых нагрузок используются водогрейные котлы КВГМ-100 ст. № 3-5. Для производственных нужд тепличного комбината и собственных нужд станции используется пар от промышленного отбора турбины ст. № 1 давлением 10-16 кгс/см2 или от БРОУ 140/13 и РОУ 140/13.
Отпуск электроэнергии от Костромской ТЭЦ-2 осуществляется через открытое распределительное устройство напряжением 110 кВ (ОРУ-110 кВ) 2 системы шин с ОСШ по 8 воздушным линиям.
Генераторы станции ТГ-1 (ТВФ-63-2) и ТГ-2 (ТВФ-120-2) работают на генераторном напряжении 6,3 кВ и 10 кВ соответственно. Генераторы присоединены к ОРУ-110 кВ по схеме блока генератор-трансформатор через трансформаторы 1 ГТ (ТДЦ-80000/110) и 2 ГТ (ТДЦ-125000/110).
Электроснабжение секций КРУ-6 кВ осуществляется с шин ТГ-1 через реакторы 1ШР и 1АШР, и с шин ТГ-2 через трансформаторы 21Т (ТРНДС-25000/10) и 22Т (ТДНС-16000/10). Резервное питание секций 6 кВ осуществляется через трансформатор 1ТР (ТРДН-25000/110), присоединенный к шинам ОРУ-110 кВ.
Питание СН осуществляется напряжением 6,3 кВ и 0,4 кВ.
Система технического водоснабжения Костромской ТЭЦ-2 – оборотная с использование двух башенных градирен площадью орошения 1600 м2 и производительностью 12 000 м3/ч каждая. Подпитка циркуляционной системы осуществляется с БНС на р. Волга.

Структура и технические характеристики вспомогательного оборудования котельной РК-2
Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.
Данная котельная находится в собственности у ГУ ОАО «ТГК-2». В качестве теплоносителя используется горячая вода. От котельной осуществляет отопление и ГВС конечных потребителей. На котельной установлено 5 котлоагрегатов: марки ДКВР-4/13 – две штуки и марки ПТВМ-30 – три штуки.

Структура и технические характеристики вспомогательного оборудования котельной м/р-н Черноречье, 20а
Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителя, технологически соединенных тепловыми сетями.
Введена в эксплуатацию в 2008 г. В качестве теплоносителя применяется горячая вода, которая используется для отопления и ГВС подключенных потребителей. На котельной установлено 4 котла марки «REX 350» (находится в эксплуатации с 2008 г.). На котельной организован учет потребляемого топлива, электроэнергии и воды. 

Структура и технические характеристики вспомогательного оборудования котельной ул. Санаторий Костромской
Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.
В качестве теплоносителя применяется горячая вода, которая используется для отопления и горячего водоснабжения потребителей. В котельной установлено 6 водогрейных котлоагрегатов марки КВН работающих на природном газе, год ввода в эксплуатацию с 1985 по 2007 гг. Учета отпущенной тепловой энергии на котельной отсутствует.

Структура и технические характеристики основного оборудования котельной по адресу ул. Ленина, д. 154
Информация по структуре и техническим характеристикам основного оборудования котельной в адрес разработчиков не представлена.




Структура и технические характеристики вспомогательного оборудования котельной по адресу ул. Костромская, 99
Таблица 1.1.31
	Наименование 
	Тип оборудования 

	Подогреватель в/в 
	 14 ОСТ 34-588-68 273/4000-2шт.№1

	Подогреватель в/в 
	 14 ОСТ 34-588-68 273/4000-2шт.№2

	Подогреватель в/в 
	 14 ОСТ 34-588-68 273/4000-2шт.№3

	Подогреватель в/в 
	 14 ОСТ 34-588-68 273/4000-2шт.№4

	Подогреватель п/в
	 ПП-1-53-7-2 Дн630/3000 - 1шт№1

	Подогреватель п/в
	 ПП-1-53-7-2 Дн630/3000 - 1шт№2

	Подогреватель п/в
	 ПП-1-53-7-2 Дн630/3000 - 1шт№3

	Подогреватель п/в
	 ПП-1-53-7-2 Дн630/3000 - 1шт№4

	Подогреватель п/в пластинчатый
	Астера S-41

	Фильтр Nа-катионитный №1
	V-1.5м3

	Фильтр Nа-катионитный №2
	V-1.5м3

	Фильтр Nа-катионитный №3
	V-1.5м3

	Фильтр Nа-катионитный №4
	V-1.5м3

	Фильтр Nа-катионитный №5
	V-1.5м3

	Фильтр Nа-катионитный №6
	V-1.5м3

	экономайзер - №4
	ВЭ-ll-16П

	экономайзер - №5
	ВЭ-ll-16П

	экономайзер - №6
	ЭП1-330

	экономайзер - №7
	ЭП1-330

	деаэратор
	ДСА75-25



Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.
В качестве теплоносителя применяется горячая вода, которая используется для отопления и горячего водоснабжения потребителей. В котельной установлено 6 водогрейных котлоагрегатов: четыре марки ДКВР-4/13 (год ввода в эксплуатацию с 1961 по 1976 гг.) и два марки ДКВР-10/13 (год ввода в эксплуатацию с 1980г.) работающих на природном газе. На котельной организован учет потребляемого топлива, электроэнергии и воды, а также вырабатываемой тепловой энергии на базе вычислителя ВКТ-7-02.

Структура и технические характеристики вспомогательного оборудования котельной по адресу пос. Первый, Апраксинский проезд, 45
Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.
В качестве теплоносителя применяется горячая вода, которая используется для отопления и горячего водоснабжения потребителей. В котельной установлено 3 паровых котлоагрегата марки ДКВР-6,5/13 работающих на природном газе, год ввода в эксплуатацию с 1984г. Тип горелочного устройства на одном – ГА-106-00Б, на двух других ГМГ-4.Информация о наличии учета потребляемого топлива, электроэнергии, воды и отпущенной тепловой энергии отсутствует.

Таблица 1.1.32
	Наименование 
	Тип оборудования 

	Экономайзер №1
	ЭП 236

	Экономайзер №2
	ЭП 236

	Экономайзер №3
	ЭП 236

	Подогреватель сырой воды 
	 09 ОСТ 34-588-68 Дн 168/2000 - 2шт. 

	Бак - аккумулятор
	ДСА 50/25

	Фильтр №1
	ДН-700 h=2.5м

	Фильтр №2
	ДН-700 h=2.5м

	Фильтр №3
	ДН-700 h=2.5м

	Фильтр №4
	ДН-700 h=2.5м

	Подогреватель в/в на собственные нужды 
	 09 ОСТ 34-588-68 Дн 168/2000 - 2шт. 

	Подогреватель в/в на собственные нужды 
	05 ОСТ 34-588-68 Дн 89/2000 - 2шт.

	Подогреватель в/в подпиточной воды 
	11 ОСТ 34-588-68 Д219/2000 - 2шт.



[bookmark: _Ref8556425][bookmark: _Toc18672533]Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки
Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды.
Установленная тепловая мощность принята разработчиками как мощность основного оборудования по данным от теплоснабжающих организаций.

Таблица 33 «Установленная мощность источника и основного оборудования»
	Адрес источников тепловой энергии
	Тип оборудования
	Установленная мощность, Гкал/ч

	ул. Пастуховская, 37 а
	Итого
	21,678

	ул. Пастуховская, 37 а
	ДКВР 10/13
	6,236

	ул. Пастуховская, 37 а
	ДКВР 10/13
	4,792

	ул. Пастуховская, 37 а
	ДКВР 10/13
	5,098

	ул. Пастуховская, 37 а
	ДКВР 10/13
	5,5521

	пос. Новый, 15
	Итого
	18,138

	пос. Новый, 15
	Кондор HW
	6,416

	пос. Новый, 15
	Кондор HW
	6,208

	пос. Новый, 15
	Кондор HW
	5,514

	ул. Лесная, 27, стр.1
	Итого
	3,266

	ул. Лесная, 27, стр.1
	Универсал-6
	0,172

	ул. Лесная, 27, стр.1
	Универсал-6
	0,259

	ул. Лесная, 27, стр.1
	Универсал-6
	0,316

	ул. Лесная, 27, стр.1
	ТВГ-1,5
	1,385

	ул. Лесная, 27, стр.1
	ТВГ-1,5
	1,134

	ул. Советская, 122а
	Итого
	4,351

	ул. Советская, 122а
	КВА-0,7
	0,494

	ул. Советская, 122а
	КВА-0,7
	0,461

	ул. Советская, 122а
	КВА-0,7
	0,521

	ул. Советская, 122а
	ТВГ-1,5
	0,86

	ул. Советская, 122а
	Энергия-3
	0,3

	ул. Советская, 122а
	КВА-0,7
	0,584

	ул. Советская, 122а
	КВГ-0,7
	0,487

	ул. Советская, 122а
	КВН-4
	0,644

	ул. Советская, 22а
	Итого
	1,875

	ул. Советская, 22а
	КВН-3
	0,513

	ул. Советская, 22а
	КВН-3
	0,518

	ул. Советская, 22а
	Универсал-5
	0,403

	ул. Советская, 22а
	Универсал-6
	0,441

	ул. Партизанская, 37 стр.1
	Итого
	0,336

	ул. Партизанская, 37 стр.1
	Кировец
	0,168

	ул. Партизанская, 37 стр.1
	Кировец
	0,168

	ул. Боровая, 4
	Итого
	14,694

	ул. Боровая, 4
	ДКВр 4/13
	2,874

	ул. Боровая, 4
	ДКВр 4/13
	2,598

	ул. Боровая, 4
	ДКВр 4/13
	2,854

	ул. Боровая, 4
	ТВГ-4р
	3,026

	ул. Боровая, 4
	ТВГ-4р
	3,342

	ул. Солоница, 5
	Итого
	0,869

	ул. Солоница, 5
	КВН-1
	0,319

	ул. Солоница, 5
	Универсал-6
	0,226

	ул. Солоница, 5
	КВН-1
	0,324

	ул. Сплавщиков, 4, стр.1
	Итого
	0,784

	ул. Сплавщиков, 4, стр.1
	Универсал-6
	0,304

	ул. Сплавщиков, 4, стр.1
	КВН-1
	0,122

	ул. Сплавщиков, 4, стр.1
	КВН-1
	0,358

	ул. Водяная, 95а
	Итого
	3,991

	ул. Водяная, 95а
	КВН-3
	0,668

	ул. Водяная, 95а
	КВН-3
	0,608

	ул. Водяная, 95а
	Энергия
	0,65

	ул. Водяная, 95а
	ТВГ-1,5
	1,008

	ул. Водяная, 95а
	ТВГ-1,5
	1,057

	пр-д Речной, 7, стр. 1
	Итого
	0,405

	пр-д Речной, 7, стр. 1
	Универсал-5
	0,217

	пр-д Речной, 7, стр. 1
	Универсал-5
	0,188

	ул. Просвещения, 22, стр.1
	Итого
	1,85

	ул. Просвещения, 22, стр.1
	Братск-1Г
	0,564

	ул. Просвещения, 22, стр.1
	Братск-1Г
	0,637

	ул. Просвещения, 22, стр.1
	Братск-1Г
	0,649

	ул. Сутырина, 8
	Итого
	13,243

	ул. Сутырина, 8
	ДЕ 6,5/14
	2,871

	ул. Сутырина, 8
	ДЕ 6,5/14
	3,22

	ул. Сутырина, 8
	ДЕ 6,5/14
	3,564

	ул. Сутырина, 8
	ДКВР 6,5/13
	3,588

	ул. Смирнова Юрия, 41а
	Итого
	2,944

	ул. Смирнова Юрия, 41а
	КВН-4
	0,427

	ул. Смирнова Юрия, 41а
	КВН-4
	0,438

	ул. Смирнова Юрия, 41а
	Энергия-6
	0,356

	ул. Смирнова Юрия, 41а
	КВН-4
	0,438

	ул. Смирнова Юрия, 41а
	КСВ-0,6
	0,508

	ул. Смирнова Юрия, 41а
	Минск-1
	0,423

	ул. Смирнова Юрия, 41а
	Минск-1
	0,354

	ш. Кинешемское, 72
	Итого
	1,816

	ш. Кинешемское, 72
	Минск-1
	0,305

	ш. Кинешемское, 72
	Универсал-6
	0,318

	ш. Кинешемское, 72
	Тула-1
	0,354

	ш. Кинешемское, 72
	Энергия-5
	0,261

	ш. Кинешемское, 72
	Тула-3
	0,293

	ш. Кинешемское, 72
	Тула-3
	0,285

	ш. Кинешемское, 86
	Итого
	2,469

	ш. Кинешемское, 86
	КВН -1
	0,4

	ш. Кинешемское, 86
	Универсал-5
	0,488

	ш. Кинешемское, 86
	Тула-3
	0,477

	ш. Кинешемское, 86
	ТВГ-1,5
	1,104

	ул. Шагова, 205а
	Итого
	5,558

	ул. Шагова, 205а
	Братск
	0,492

	ул. Шагова, 205а
	Братск
	0,502

	ул. Шагова, 205а
	Братск
	0,312

	ул. Шагова, 205а
	Братск
	0,507

	ул. Шагова, 205а
	Братск
	0,505

	ул. Шагова, 205а
	Братск
	0,514

	ул. Шагова, 205а
	ТВГ-1,5
	0,903

	ул. Шагова, 205а
	ТВГ-1,5
	0,896

	ул. Шагова, 205а
	ТВГ-1,5
	0,927

	ул. Беленогова Юрия, 18
	Итого
	2,473

	ул. Беленогова Юрия, 18
	ТВГ-1,5
	1,127

	ул. Беленогова Юрия, 18
	Тула-3
	0,196

	ул. Беленогова Юрия, 18
	Энергия-3
	0,592

	ул. Беленогова Юрия, 18
	Тула-3
	0,558

	ул. Машиностроителей, 6
	Итого
	4,787

	ул. Машиностроителей, 6
	Энергия-3
	0,523

	ул. Машиностроителей, 6
	Универсал-5
	0,437

	ул. Машиностроителей, 6
	Энергия-3
	0,478

	ул. Машиностроителей, 6
	НИИСТУ-5
	0,148

	ул. Машиностроителей, 6
	ТВГ-1,5
	1,029

	ул. Машиностроителей, 6
	ТВГ-1,5
	1,114

	ул. Машиностроителей, 6
	ТВГ-1,5
	1,058

	ул. Вокзальная, 1, стр. 1
	Итого
	0,855

	ул. Вокзальная, 1, стр. 1
	Тула-3
	0,401

	ул. Вокзальная, 1, стр. 1
	КВН-1
	0,324

	ул. Вокзальная, 1, стр. 1
	Универсал-6
	0,13

	ул. Машиностроителей, 5, стр. 1
	Итого
	4,993

	ул. Машиностроителей, 5, стр. 1
	Энергия-3
	0,433

	ул. Машиностроителей, 5, стр. 1
	Энергия-3
	0,523

	ул. Машиностроителей, 5, стр. 1
	Энергия-3
	0,549

	ул. Машиностроителей, 5, стр. 1
	Энергия-3
	0,462

	ул. Машиностроителей, 5, стр. 1
	Энергия-3
	0,515

	ул. Машиностроителей, 5, стр. 1
	Энергия-3
	0,541

	ул. Машиностроителей, 5, стр. 1
	Минск-1
	0,334

	ул. Машиностроителей, 5, стр. 1
	Минск-1
	0,435

	ул. Машиностроителей, 5, стр. 1
	Энергия-3
	0,653

	ул. Машиностроителей, 5, стр. 1
	Энергия-3
	0,548

	ул. Загородная 2-я, 40а
	Итого
	2,06

	ул. Загородная 2-я, 40а
	КВН-1
	0,237

	ул. Загородная 2-я, 40а
	Универсал-6
	0,416

	ул. Загородная 2-я, 40а
	Универсал-6
	0,276

	ул. Загородная 2-я, 40а
	Универсал-6
	0,29

	ул. Загородная 2-я, 40а
	Братск-1Г
	0,425

	ул. Загородная 2-я, 40а
	КВН-2
	0,416

	пос. Учхоза Костромской
	Итого
	0,83

	пос. Учхоза Костромской
	КВН-1
	0,242

	пос. Учхоза Костромской
	ТВГ-1,5
	0,588

	ул. Голубкова, 9а
	Итого
	5,385

	ул. Голубкова, 9а
	ТВГ-1.5
	0,983

	ул. Голубкова, 9а
	ТВГ-1.5
	1,303

	ул. Голубкова, 9а
	КВН-III
	0,478

	ул. Голубкова, 9а
	КВН-II
	0,524

	ул. Голубкова, 9а
	КВН-III
	0,433

	ул. Голубкова, 9а
	КВН-2
	0,591

	ул. Голубкова, 9а
	КВН-2
	0,543

	ул. Голубкова, 9а
	КВН-III
	0,53

	ул. Почтовая, 9
	Итого
	6,363

	ул. Почтовая, 9
	КСВа-2ГС
	1,461

	ул. Почтовая, 9
	КСВа-2ГС
	1,238

	ул. Почтовая, 9
	КСВа-2ГС
	1,216

	ул. Почтовая, 9
	КСВа-2ГС
	1,002

	ул. Почтовая, 9
	КСВа-2ГС
	1,446

	ул. Береговая, 45а
	—
	21,827

	ул. Береговая, 45а
	ДКВР 20/13
	8,526

	ул. Береговая, 45а
	ДКВР 20/13
	9,88

	ул. Береговая, 45а
	ДЕ 10/14ГМ
	3,421

	ул. Костромская, 48а
	Итого
	0,082

	ул. Костромская, 48а
	MICRO New NR 50
	0,041

	ул. Костромская, 48а
	MICRO New NR 50
	0,041

	Военный городок-1, 10
	Итого
	1,242

	Военный городок-1, 10
	КВН-2
	0,444

	Военный городок-1, 10
	КВН-1
	0,363

	Военный городок-1, 10
	КВН-1
	0,435

	ул. Московская, 105
	Итого
	149,362

	ул. Московская, 105
	ДКВР-20/13
	18,32

	ул. Московская, 105
	ДКВР-20/13
	5,574

	ул. Московская, 105
	ПТВМ-50
	44,6

	ул. Московская, 105
	ПТВМ-50
	41,3

	ул. Московская, 105
	ПТВМ-50
	39,568

	ул. Вокзальная, 56
	Итого
	1,062

	ул. Вокзальная, 56
	Compact A500, до 500 Квт
	0,522

	ул. Вокзальная, 56
	Compact A500, до 500 Квт
	0,54

	Строительный пр-д, 6
	Итого
	0,184

	Строительный пр-д, 6
	"Vaillant" TurboTEC Plus VU 322/3-5
	0,03

	Строительный пр-д, 6
	"Vaillant" TurboTEC Plus VU 322/3-5
	0,03

	Строительный пр-д, 6
	"Vaillant" TurboTEC Plus VU 282/3-5
	0,027

	Строительный пр-д, 6
	"Vaillant" TurboTEC Plus VU 322/3-5
	0,035

	Строительный пр-д, 6
	"Vaillant" TurboTEC Plus VU 322/3-5
	0,035

	Строительный пр-д, 6
	"Vaillant" TurboTEC Plus VU 282/3-5
	0,027

	БМК-1 ул. Красная Байдарка, 1-3
	Итого
	0,314

	БМК-1 ул. Красная Байдарка, 1-3
	Ква-0,15Гн
	0,136

	БМК-1 ул. Красная Байдарка, 1-3
	Ква-0,2Гн
	0,178

	БМК-2 ул. Красная Байдарка, 7-8
	Итого
	0,228

	БМК-2 ул. Красная Байдарка, 7-8
	Ква-0,2Гн
	0,138

	БМК-2 ул. Красная Байдарка, 7-8
	Ква-0,099Гн
	0,09

	ул. Никитская, 47б
	Итого
	35

	ул. Никитская, 47б
	ДКВР 10-13ГМ
	—

	ул. Никитская, 47б
	ДКВР 10-13ГМ
	—

	ул. Никитская, 47б
	ДКВР 10-13ГМ
	—

	ул. Никитская, 47б
	ДКВР 10-13ГМ
	—

	ул. Никитская, 47б
	ДКВР 10-13ГМ
	—

	Костромская ТЭЦ-1
	—
	450

	Костромская ТЭЦ-1
	БКЗ-75-39 ФБ
	—

	Костромская ТЭЦ-1
	БКЗ-75-39 ФБ
	—

	Костромская ТЭЦ-1
	БКЗ-75-39 ФБ
	—

	Костромская ТЭЦ-1
	БКЗ-75-39 ФБ
	—

	Костромская ТЭЦ-1
	БКЗ-75-39 ФБ
	—

	Костромская ТЭЦ-1
	БКЗ-75-39 ФБ
	—

	Костромская ТЭЦ-1
	ПТВМ-50
	—

	Костромская ТЭЦ-1
	ПТВМ-50
	—

	Костромская ТЭЦ-1
	ПТВМ-100
	—

	Костромская ТЭЦ-2
	—
	611

	Костромская ТЭЦ-2
	БКЗ-210-140-7
	—

	Костромская ТЭЦ-2
	БКЗ-210-140-7
	—

	Костромская ТЭЦ-2
	БКЗ-210-140-7
	—

	Костромская ТЭЦ-2
	БКЗ-210-140-7
	—

	Костромская ТЭЦ-2
	КВГМ-100
	—

	Костромская ТЭЦ-2
	КВГМ-100
	—

	Костромская ТЭЦ-2
	КВГМ-100
	—

	РК-2
	—
	105

	РК-2
	ДКВР-4/13
	—

	РК-2
	ДКВР-4/13
	—

	РК-2
	ПТВМ-30
	—

	РК-2
	ПТВМ-30
	—

	РК-2
	ПТВМ-30
	—

	—
	—
	—

	м/р-н Черноречье, 20а
	Итого
	12,04

	м/р-н Черноречье, 20а
	REX 350
	—

	м/р-н Черноречье, 20а
	REX 350
	—

	м/р-н Черноречье, 20а
	REX 350
	—

	м/р-н Черноречье, 20а
	REX 350
	—

	ул. Солониковская, 10б
	Итого
	—

	—
	—
	—

	Березовый пр-д, 3
	—
	3,6

	Березовый пр-д, 3
	КВН-1
	—

	Березовый пр-д, 3
	КВН-2
	—

	Березовый пр-д, 3
	КВН -2
	—

	Березовый пр-д, 3
	КВН-2
	—

	Березовый пр-д, 3
	КВН-2
	—

	Березовый пр-д, 3
	КВН -4
	—

	—
	—
	—

	ул. Ленина, д. 154
	—
	—

	ул. Ленина, д. 154
	—
	—

	—
	—
	—

	ул. Костромская, 99
	—
	20,1

	ул. Костромская, 99
	ДКВР 4/13
	—

	ул. Костромская, 99
	ДКВР 4/13
	—

	ул. Костромская, 99
	ДКВР 4/13
	—

	ул. Костромская, 99
	ДКВР 4/13
	—

	пос. Волжский
	—
	7,737

	пос. Волжский
	ДКВР-6,5/13
	2,16

	пос. Волжский
	ДКВР-6,5/13
	1,768

	пос. Волжский
	ДКВР-6,5/13
	3,809
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Параметры располагаемой тепловой мощности по источникам теплоснабжения приведены в таблице ниже. Параметры располагаемой тепловой мощности приняты по данным теплоснабжающих организаций.
Таблица 34 «Располагаемая мощность источника»
	Адрес источников тепловой энергии
	Тип оборудования
	Располагаемая мощность, Гкал/ч

	ул. Пастуховская, 37а
	Итого
	21,678

	ул. Пастуховская, 37а
	ДКВР 10/13
	6,236

	ул. Пастуховская, 37а
	ДКВР 10/13
	4,792

	ул. Пастуховская, 37а
	ДКВР 10/13
	5,098

	ул. Пастуховская, 37а
	ДКВР 10/13
	5,5521

	пос. Новый, 15
	Итого
	18,138

	пос. Новый, 15
	Кондор HW
	6,416

	пос. Новый, 15
	Кондор HW
	6,208

	пос. Новый, 15
	Кондор HW
	5,514

	ул. Лесная, 27, стр. 1
	Итого
	3,266

	ул. Лесная, 27, стр. 1
	Универсал-6
	0,172

	ул. Лесная, 27, стр. 1
	Универсал-6
	0,259

	ул. Лесная, 27, стр. 1
	Универсал-6
	0,316

	ул. Лесная, 27, стр. 1
	ТВГ-1,5
	1,385

	ул. Лесная, 27, стр. 1
	ТВГ-1,5
	1,134

	ул. Советская, 122а
	Итого
	4,351

	ул. Советская, 122а
	КВА-0,7
	0,494

	ул. Советская, 122а
	КВА-0,7
	0,461

	ул. Советская, 122а
	КВА-0,7
	0,521

	ул. Советская, 122а
	ТВГ-1,5
	0,86

	ул. Советская, 122а
	Энергия-3
	0,3

	ул. Советская, 122а
	КВА-0,7
	0,584

	ул. Советская, 122а
	КВГ-0,7
	0,487

	ул. Советская, 122а
	КВН-4
	0,644

	ул. Советская, 22а
	Итого
	1,875

	ул. Советская, 22а
	КВН-3
	0,513

	ул. Советская, 22а
	КВН-3
	0,518

	ул. Советская, 22а
	Универсал-5
	0,403

	ул. Советская, 22а
	Универсал-6
	0,441

	ул. Партизанская, 37, стр.1
	Итого
	0,336

	ул. Партизанская, 37, стр.1
	Кировец
	0,168

	ул. Партизанская, 37, стр.1
	Кировец
	0,168

	ул. Боровая, 4
	Итого
	14,694

	ул. Боровая, 4
	ДКВр 4/13
	2,874

	ул. Боровая, 4
	ДКВр 4/13
	2,598

	ул. Боровая, 4
	ДКВр 4/13
	2,854

	ул. Боровая, 4
	ТВГ-4р
	3,026

	ул. Боровая, 4
	ТВГ-4р
	3,342

	ул. Солоница, 5
	Итого
	0,869

	ул. Солоница, 5
	КВН-1
	0,319

	ул. Солоница, 5
	Универсал-6
	0,226

	ул. Солоница, 5
	КВН-1
	0,324

	ул. Сплавщиков, 4 стр. 1
	Итого
	0,784

	ул. Сплавщиков, 4 стр. 1
	Универсал-6
	0,304

	ул. Сплавщиков, 4 стр. 1
	КВН-1
	0,122

	ул. Сплавщиков, 4 стр. 1
	КВН-1
	0,358

	ул. Водяная, 95а
	Итого
	3,991

	ул. Водяная, 95а
	КВН-3
	0,668

	ул. Водяная, 95а
	КВН-3
	0,608

	ул. Водяная, 95а
	Энергия
	0,65

	ул. Водяная, 95а
	ТВГ-1,5
	1,008

	ул. Водяная, 95а
	ТВГ-1,5
	1,057

	пр-д Речной, 7
	Итого
	0,405

	пр-д Речной, 7
	Универсал-5
	0,217

	пр-д Речной, 7
	Универсал-5
	0,188

	ул. Просвещения, 22, стр. 1
	Итого
	1,85

	ул. Просвещения, 22, стр. 1
	Братск-1Г
	0,564

	ул. Просвещения, 22, стр. 1
	Братск-1Г
	0,637

	ул. Просвещения, 22, стр. 1
	Братск-1Г
	0,649

	ул. Сутырина, 8
	Итого
	13,243

	ул. Сутырина, 8
	ДЕ 6,5/14
	2,871

	ул. Сутырина, 8
	ДЕ 6,5/14
	3,22

	ул. Сутырина, 8
	ДЕ 6,5/14
	3,564

	ул. Сутырина, 8
	ДКВР 6,5/13
	3,588

	ул. Смирнова Юрия, 41а
	Итого
	2,944

	ул. Смирнова Юрия, 41а
	КВН-4
	0,427

	ул. Смирнова Юрия, 41а
	КВН-4
	0,438

	ул. Смирнова Юрия, 41а
	Энергия-6
	0,356

	ул. Смирнова Юрия, 41а
	КВН-4
	0,438

	ул. Смирнова Юрия, 41а
	КСВ-0,6
	0,508

	ул. Смирнова Юрия, 41а
	Минск-1
	0,423

	ул. Смирнова Юрия, 41а
	Минск-1
	0,354

	ш. Кинешемское, 72
	Итого
	1,816

	ш. Кинешемское, 72
	Минск-1
	0,305

	ш. Кинешемское, 72
	Универсал-6
	0,318

	ш. Кинешемское, 72
	Тула-1
	0,354

	ш. Кинешемское, 72
	Энергия-5
	0,261

	ш. Кинешемское, 72
	Тула-3
	0,293

	ш. Кинешемское, 72
	Тула-3
	0,285

	ш. Кинешемское, 86
	Итого
	2,469

	ш. Кинешемское, 86
	КВН -1
	0,4

	ш. Кинешемское, 86
	Универсал-5
	0,488

	ш. Кинешемское, 86
	Тула-3
	0,477

	ш. Кинешемское, 86
	ТВГ-1,5
	1,104

	ул. Шагова, 205а
	Итого
	5,558

	ул. Шагова, 205а
	Братск
	0,492

	ул. Шагова, 205а
	Братск
	0,502

	ул. Шагова, 205а
	Братск
	0,312

	ул. Шагова, 205а
	Братск
	0,507

	ул. Шагова, 205а
	Братск
	0,505

	ул. Шагова, 205а
	Братск
	0,514

	ул. Шагова, 205а
	ТВГ-1,5
	0,903

	ул. Шагова, 205а
	ТВГ-1,5
	0,896

	ул. Шагова, 205а
	ТВГ-1,5
	0,927

	ул. Беленогова Юрия, 18
	Итого
	2,473

	ул. Беленогова Юрия, 18
	ТВГ-1,5
	1,127

	ул. Беленогова Юрия, 18
	Тула-3
	0,196

	ул. Беленогова Юрия, 18
	Энергия-3
	0,592

	ул. Беленогова Юрия, 18
	Тула-3
	0,558

	ул. Машиностроителей, 6
	Итого
	4,787

	ул. Машиностроителей, 6
	Энергия-3
	0,523

	ул. Машиностроителей, 6
	Универсал-5
	0,437

	ул. Машиностроителей, 6
	Энергия-3
	0,478

	ул. Машиностроителей, 6
	НИИСТУ-5
	0,148

	ул. Машиностроителей, 6
	ТВГ-1,5
	1,029

	ул. Машиностроителей, 6
	ТВГ-1,5
	1,114

	ул. Машиностроителей, 6
	ТВГ-1,5
	1,058

	ул. Вокзальная, 1, стр. 1
	Итого
	0,855

	ул. Вокзальная, 1, стр. 1
	Тула-3
	0,401

	ул. Вокзальная, 1, стр. 1
	КВН-1
	0,324

	ул. Вокзальная, 1, стр. 1
	Универсал-6
	0,13

	ул. Машиностроителей, 5 стр.1
	Итого
	4,993

	ул. Машиностроителей, 5 стр.1
	Энергия-3
	0,433

	ул. Машиностроителей, 5 стр.1
	Энергия-3
	0,523

	ул. Машиностроителей, 5 стр.1
	Энергия-3
	0,549

	ул. Машиностроителей, 5 стр.1
	Энергия-3
	0,462

	ул. Машиностроителей, 5 стр.1
	Энергия-3
	0,515

	ул. Машиностроителей, 5 стр.1
	Энергия-3
	0,541

	ул. Машиностроителей, 5 стр.1
	Минск-1
	0,334

	ул. Машиностроителей, 5 стр.1
	Минск-1
	0,435

	ул. Машиностроителей, 5 стр.1
	Энергия-3
	0,653

	ул. Машиностроителей, 5 стр.1
	Энергия-3
	0,548

	ул. Загородная 2-я, 40а
	Итого
	2,06

	ул. Загородная 2-я, 40а
	КВН-1
	0,237

	ул. Загородная 2-я, 40а
	Универсал-6
	0,416

	ул. Загородная 2-я, 40а
	Универсал-6
	0,276

	ул. Загородная 2-я, 40а
	Универсал-6
	0,29

	ул. Загородная 2-я, 40а
	Братск-1Г
	0,425

	ул. Загородная 2-я, 40а
	КВН-2
	0,416

	пос. Учхоза Костромской
	Итого
	0,83

	пос. Учхоза Костромской
	КВН-1
	0,242

	пос. Учхоза Костромской
	ТВГ-1,5
	0,588

	ул. Голубкова, 9а
	Итого
	5,385

	ул. Голубкова, 9а
	ТВГ-1.5
	0,983

	ул. Голубкова, 9а
	ТВГ-1.5
	1,303

	ул. Голубкова, 9а
	КВН-III
	0,478

	ул. Голубкова, 9а
	КВН-II
	0,524

	ул. Голубкова, 9а
	КВН-III
	0,433

	ул. Голубкова, 9а
	КВН-2
	0,591

	ул. Голубкова, 9а
	КВН-2
	0,543

	ул. Голубкова, 9а
	КВН-III
	0,53

	ул. Почтовая, 9
	Итого
	6,363

	ул. Почтовая, 9
	КСВа-2ГС
	1,461

	ул. Почтовая, 9
	КСВа-2ГС
	1,238

	ул. Почтовая, 9
	КСВа-2ГС
	1,216

	ул. Почтовая, 9
	КСВа-2ГС
	1,002

	ул. Почтовая, 9
	КСВа-2ГС
	1,446

	ул. Береговая, 45а
	—
	21,827

	ул. Береговая, 45а
	ДКВР 20/13
	8,526

	ул. Береговая, 45а
	ДКВР 20/13
	9,88

	ул. Береговая, 45а
	ДЕ 10/14ГМ
	3,421

	ул. Костромская, 48а
	Итого
	0,082

	ул. Костромская, 48а
	MICRO New NR 50
	0,041

	ул. Костромская, 48а
	MICRO New NR 50
	0,041

	Военный городок-1, 10
	Итого
	1,242

	Военный городок-1, 10
	КВН-2
	0,444

	Военный городок-1, 10
	КВН-1
	0,363

	Военный городок-1, 10
	КВН-1
	0,435

	ул. Московская, 105
	Итого
	149,362

	ул. Московская, 105
	ДКВР-20/13
	18,32

	ул. Московская, 105
	ДКВР-20/13
	5,574

	ул. Московская, 105
	ПТВМ-50
	44,6

	ул. Московская, 105
	ПТВМ-50
	41,3

	ул. Московская, 105
	ПТВМ-50
	39,568

	ул. Вокзальная, 56
	Итого
	1,062

	ул. Вокзальная, 56
	Compact A500, до 500 Квт
	0,522

	ул. Вокзальная, 56
	Compact A500, до 500 Квт
	0,54

	Строительный пр-д, 6
	Итого
	0,184

	Строительный пр-д, 6
	"Vaillant" TurboTEC Plus VU 322/3-5
	0,03

	Строительный пр-д, 6
	"Vaillant" TurboTEC Plus VU 322/3-5
	0,03

	Строительный пр-д, 6
	"Vaillant" TurboTEC Plus VU 282/3-5
	0,027

	Строительный пр-д, 6
	"Vaillant" TurboTEC Plus VU 322/3-5
	0,035

	Строительный пр-д, 6
	"Vaillant" TurboTEC Plus VU 322/3-5
	0,035

	Строительный пр-д, 6
	"Vaillant" TurboTEC Plus VU 282/3-5
	0,027

	БМК-1 ул. Красная Байдарка, 1-3
	Итого
	0,314

	БМК-1 ул. Красная Байдарка, 1-3
	Ква-0,15Гн
	0,136

	БМК-1 ул. Красная Байдарка, 1-3
	Ква-0,2Гн
	0,178

	БМК-2 ул. Красная Байдарка 7-8
	Итого
	0,228

	БМК-2 ул. Красная Байдарка 7-8
	Ква-0,2Гн
	0,138

	БМК-2 ул. Красная Байдарка 7-8
	Ква-0,099Гн
	0,09

	ул. Никитская, 47б
	Итого
	35

	ул. Никитская, 47б
	ДКВР 10-13ГМ
	—

	ул. Никитская, 47б
	ДКВР 10-13ГМ
	—

	ул. Никитская, 47б
	ДКВР 10-13ГМ
	—

	ул. Никитская, 47б
	ДКВР 10-13ГМ
	—

	ул. Никитская, 47б
	ДКВР 10-13ГМ
	—

	Костромская ТЭЦ-1
	—
	450

	Костромская ТЭЦ-1
	БКЗ-75-39 ФБ
	—

	Костромская ТЭЦ-1
	БКЗ-75-39 ФБ
	—

	Костромская ТЭЦ-1
	БКЗ-75-39 ФБ
	—

	Костромская ТЭЦ-1
	БКЗ-75-39 ФБ
	—

	Костромская ТЭЦ-1
	БКЗ-75-39 ФБ
	—

	Костромская ТЭЦ-1
	БКЗ-75-39 ФБ
	—

	Костромская ТЭЦ-1
	ПТВМ-50
	—

	Костромская ТЭЦ-1
	ПТВМ-50
	—

	Костромская ТЭЦ-1
	ПТВМ-100
	—

	Костромская ТЭЦ-2
	—
	611

	Костромская ТЭЦ-2
	БКЗ-210-140-7
	—

	Костромская ТЭЦ-2
	БКЗ-210-140-7
	—

	Костромская ТЭЦ-2
	БКЗ-210-140-7
	—

	Костромская ТЭЦ-2
	БКЗ-210-140-7
	—

	Костромская ТЭЦ-2
	КВГМ-100
	—

	Костромская ТЭЦ-2
	КВГМ-100
	—

	Костромская ТЭЦ-2
	КВГМ-100
	—

	РК-2
	—
	105

	РК-2
	ДКВР-4/13
	—

	РК-2
	ДКВР-4/13
	—

	РК-2
	ПТВМ-30
	—

	РК-2
	ПТВМ-30
	—

	РК-2
	ПТВМ-30
	—

	—
	—
	—

	м/р-н Черноречье, 20а
	Итого
	12,04

	м/р-н Черноречье, 20а
	REX 350
	—

	м/р-н Черноречье, 20а
	REX 350
	—

	м/р-н Черноречье, 20а
	REX 350
	—

	м/р-н Черноречье, 20а
	REX 350
	—

	ул. Солониковская, 10б
	Итого
	—

	—
	—
	—

	Березовый пр-д, 3
	—
	3,6

	Березовый пр-д, 3
	КВН-1
	—

	Березовый пр-д, 3
	КВН-2
	—

	Березовый пр-д, 3
	КВН -2
	—

	Березовый пр-д, 3
	КВН-2
	—

	Березовый пр-д, 3
	КВН-2
	—

	Березовый пр-д, 3
	КВН -4
	—

	—
	—
	—

	ул. Ленина, д. 154
	—
	—

	ул. Ленина, д. 154
	—
	—

	—
	—
	—

	ул. Костромская, 99
	—
	20,1

	ул. Костромская, 99
	ДКВР 4/13
	—

	ул. Костромская, 99
	ДКВР 4/13
	—

	ул. Костромская, 99
	ДКВР 4/13
	—

	ул. Костромская, 99
	ДКВР 4/13
	—

	пос. Волжский
	—
	7,737

	пос. Волжский
	ДКВР-6,5/13
	2,16

	пос. Волжский
	ДКВР-6,5/13
	1,768

	пос. Волжский
	ДКВР-6,5/13
	3,809



[bookmark: _Ref8574724][bookmark: _Toc18672535]Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.
Объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные, хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто представлены в таблице.
Таблица 1.4.1
	Адрес источника
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	Собственные нужды, Гкал/ч
	Собственные нужды, Гкал
	Нетто мощность, Гкал/ч
	Хозяйственные нужды, Гкал/ч
	Хозяйственные, Гкал

	ул. Пастуховская, 37 а
	21,67
	21,67
	0,230
	1227
	21,4
	0,023
	122,06

	пос. Новый, 15
	18,13
	18,13
	0,05
	444
	18,1
	0
	0

	ул. Лесная, 27, стр. 1
	3,266
	3,266
	0,006
	34
	3,3
	0
	0

	ул. Советская, 122а
	4,351
	4,351
	0,02
	113
	4,3
	0
	0

	ул. Советская, 22а
	1,875
	1,875
	0,005
	31
	1,9
	0
	0

	ул. Партизанская, 37, стр.1
	0,336
	0,336
	0,002
	21
	0,3
	0
	0

	ул. Боровая, 4
	14,69
	14,69
	0,05
	459
	14,6
	0
	0

	ул. Солоница, 5
	0,869
	0,869
	0,009
	50
	0,9
	0
	0

	ул. Сплавщиков, 4, стр. 1
	0,784
	0,784
	0,07
	659
	0,7
	0
	0

	ул. Водяная, 95а
	3,991
	3,991
	0,02
	122
	4,0
	0
	0

	пр-д Речной, 7
	0,405
	0,405
	0,003
	28
	0,4
	0
	0

	ул. Просвещения, 22, стр. 1
	1,85
	1,85
	0,005
	28
	1,8
	0
	0

	ул. Сутырина, 8
	13,24
	13,24
	0,012
	102
	13,2
	0
	0

	ул. Смирнова Юрия, 41а
	2,944
	2,944
	0,008
	69
	2,9
	0
	0

	ш. Кинешемское, 72
	1,816
	1,816
	0,01
	86
	1,8
	0
	0

	ш. Кинешемское, 86
	2,469
	2,469
	0,01
	116
	2,5
	0
	0

	ул. Шагова, 205а
	5,558
	5,558
	0,01
	106
	5,5
	0
	0

	ул. Беленогова Юрия, 18
	2,473
	2,473
	0,009
	79
	2,5
	0
	0

	ул. Машиностроителей, 6
	4,787
	4,787
	0,01
	113
	4,8
	0
	0

	ул. Вокзальная, 1, стр. 1
	0,855
	0,855
	0,0029
	25
	0,9
	0
	0

	ул. Машиностроителей,5 стр.1
	4,993
	4,993
	0,016
	141
	5,0
	0
	0

	ул. Загородная 2-я, 40а
	2,06
	2,06
	0,006
	34
	2,1
	0
	0

	пос. Учхоза Костромской
	0,83
	0,83
	0,009
	77
	0,8
	0
	0

	ул. Голубкова, 9а
	5,385
	5,385
	0,04
	376
	5,3
	0
	0

	ул. Почтовая,9
	6,363
	6,363
	0,04
	256
	6,3
	0
	0

	ул. Береговая, 45а
	21,82
	21,82
	0,16
	1401
	21,7
	0,05
	428,31

	ул. Костромская, 48а
	0,082
	0,082
	3,003-05
	0,16
	0,1
	0
	0

	Военный городок-1, 10
	1,242
	1,242
	0,01
	56
	1,2
	0
	0

	ул. Московская, 105
	149,36
	149,3
	0,62
	5300
	148,7
	0
	0

	ул. Вокзальная, 56
	1,062
	1,062
	0,002
	25
	1,1
	0
	0

	Строительный пр-д, 6
	0,184
	0,184
	0
	0
	0,2
	0
	0

	БМК-1 ул. Красная Байдарка, 1-3
	0,314
	0,314
	6,17284-05
	0,52
	0,3
	0
	0

	БМК-2 ул. Красная Байдарка, 7-8 
	0,228
	0,228
	6,292-05
	0,53
	0,2
	0
	0

	ул. Никитская, 47б
	35
	35
	0,03
	271,0
	35,0
	0,62
	5232

	Костромская ТЭЦ-1
	450
	450
	0
	
	450,0
	0,072
	610

	Костромская ТЭЦ-2
	611
	611
	0
	
	611,0
	0,371
	3130

	Котельная РК-2
	105
	105
	0
	
	105,0
	0
	0

	м/р-н Черноречье, 20а
	12,04
	12,04
	0,025
	217,0
	12,0
	0,3
	2507

	ул. Санаторий Костромской
	3,6
	3,6
	0,003
	29,0
	3,6
	0,07
	574

	ул. Ленина, д. 154
	1,000
	1,000
	0,004
	35,0
	1,0
	0,0
	241

	ул. Костромская, 99
	20,1
	20,1
	0,1
	454,0
	20,0
	0,3
	2830

	пос. Волжский
	7,737
	7,737
	0,026
	224
	7,7
	0,068
	571



[bookmark: _Toc18672536]Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Котельная ул. Пастуховская, 37а
Таблица 1.5.1
	Марка установленного в котельной котла
	Год ввода в эксплуатацию оборудования
	Нормативный срок службы оборудования (в соответствии с паспортом)
	Остаточный ресурс оборудования
	Год продления ресурса, мероприятия по продлению ресурса
	Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов

	ДКВР 10/13
	1970
	25
	0
	2008
	н/д

	ДКВР 10/13
	1999
	25
	12
	2011
	н/д

	ДКВР 10/13
	1999
	25
	12
	2011
	н/д

	ДКВР 10/13
	1997
	25
	10
	2009
	н/д



Из данных представленной таблицы следует, что часть оборудования котельной эксплуатируется более 40 лет и к 2019 году морально и физически устарело. Несмотря на нормативный срок службы котлов, равный 25 годам, в 2019 году они находятся в удовлетворительном техническом состоянии и готовы к производству тепловой энергии в объеме, необходимом для обеспечения качественного теплоснабжения подключенных потребителей в период низких температур наружного воздуха ОЗП 2019/2020 гг. Данное обстоятельство связано с тем, что эксплуатационным и ремонтным персоналом предприятия своевременно проводятся работы по текущему и капитальному ремонту оборудования котельной. При этом, в связи с высоким износом оборудования ремонтный фонд из года в год увеличивается, что неизбежно сказывается на росте тарифа для потребителей. В связи с выше перечисленным экспертная группа предлагает рассмотреть вариант переключения потребителей тепловой энергии от данной котельной на теплоснабжение от ТЭЦ или провести модернизацию установленного оборудования.


Котельная пос. Новый, 15
Таблица 1.5.2
	Марка установленного в котельной котла
	Год ввода в эксплуатацию оборудования
	Нормативный срок службы оборудования (в соответствии с паспортом)
	Остаточный ресурс оборудования
	Год продления ресурса, мероприятия по продлению ресурса
	Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов

	Кондор-HV-01
	1995
	20
	3
	2010
	н/д

	Кондор-HV-01
	1995
	20
	3
	2010
	н/д

	Кондор-HV-01
	1995
	20
	3
	2010
	н/д

	Кондор-HV-01
	1995
	20
	3
	2010
	н/д



Из данных представленной таблицы следует, что оборудование котельной эксплуатируется 17 лет и на 2019 год находится в удовлетворительном техническом состоянии и готово к производству тепловой энергии в объеме, необходимом для обеспечения качественного теплоснабжения подключенных потребителей в период низких температур наружного воздуха ОЗП 2019/2020 гг. В связи с выше перечисленным экспертная группа предлагает рассмотреть вариант подключения дополнительной нагрузки потребителей от котельной ОАО «Аграф-энергосервис».

Котельная ул. Лесная, 27, стр. 1
Таблица 1.5.3
	Марка установленного в котельной котла
	Год ввода в эксплуатацию оборудования
	Нормативный срок службы оборудования (в соответствии с паспортом)
	Остаточный ресурс оборудования
	Год продления ресурса, мероприятия по продлению ресурса
	Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов

	Универсал-6
	1986
	20
	0
	-
	н/д

	Тула-3
	1986
	20
	0
	-
	н/д

	Универсал-6
	1972
	20
	0
	-
	н/д

	Универсал-6
	1972
	20
	0
	-
	н/д

	Универсал-6
	1972
	20
	0
	-
	н/д

	ТВГ-1,5р
	2006
	20
	14
	-
	н/д

	ТВГ-1,5
	1991
	20
	0
	-
	н/д



Из данных представленной таблицы следует, что оборудование котельной эксплуатируется более 25 лет и на 2019 год морально и физически устарело. Несмотря на нормативный срок службы котлов, равный 20 годам, в 2019 году они находятся в удовлетворительном техническом состоянии и готовы к производству тепловой энергии в объеме, необходимом для обеспечения качественного теплоснабжения подключенных потребителей в период низких температур наружного воздуха ОЗП 2019/2020 гг. Данное обстоятельство связано с тем, что эксплуатационным и ремонтным персоналом предприятия своевременно проводятся работы по текущему и капитальному ремонту оборудования котельной. При этом, в связи с высоким износом оборудования ремонтный фонд из года в год увеличивается, что неизбежно сказывается на росте тарифа для потребителей. В связи с выше перечисленным и невозможностью перевода потребителей на тепловые сети ПАО «ТГК-2» экспертная группа предлагает рассмотреть вариант строительства новой блочно-модульной котельной или провести модернизацию установленного оборудования.

Котельная ул. Советская, 122
Таблица 1.5.4
	Марка установленного в котельной котла
	Год ввода в эксплуатацию оборудования
	Нормативный срок службы оборудования (в соответствии с паспортом)
	Остаточный ресурс оборудования
	Год продления ресурса, мероприятия по продлению ресурса
	Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов

	КВа-0,7-Гн
	1997
	20
	5
	-
	н/д

	КВа-0,7-Гн
	1997
	20
	5
	-
	н/д

	КВа-0,7-Гн
	1997
	20
	5
	-
	н/д

	КВа-0,7-Гн
	1997
	20
	5
	-
	н/д

	ТВГ-1,5р
	2007
	20
	15
	-
	н/д

	Энергия-3
	1975
	20
	0
	-
	н/д

	КВа-0,7-Гн
	1995
	20
	3
	-
	н/д

	КВа-0,7-Гн
	2001
	20
	9
	-
	н/д

	КВН-4
	1994
	20
	2
	-
	н/д



Из данных представленной таблицы следует, что оборудование котельной эксплуатируется более 35 лет и на 2019 год морально и физически устарело. Несмотря на нормативный срок службы котлов, равный 20 годам, в 2019 году они находятся в удовлетворительном техническом состоянии и готовы к производству тепловой энергии в объеме, необходимом для обеспечения качественного теплоснабжения подключенных потребителей в период низких температур наружного воздуха ОЗП 2019/2020 гг. Данное обстоятельство связано с тем, что эксплуатационным и ремонтным персоналом предприятия своевременно проводятся работы по текущему и капитальному ремонту оборудования котельной. При этом стоит отметить, что в связи с высоким износом оборудования ремонтный фонд из года в год увеличивается, что неизбежно сказывается на росте тарифа для потребителей. В связи с выше перечисленным экспертная группа предлагает рассмотреть вариант переключения потребителей тепловой энергии от данной котельной на теплоснабжение от ТЭЦ или провести модернизацию установленного оборудования.

Котельная ул. Советская, 22а
Таблица 1.5.5
	Марка установленного в котельной котла
	Год ввода в эксплуатацию оборудования
	Нормативный срок службы оборудования (в соответствии с паспортом)
	Остаточный ресурс оборудования
	Год продления ресурса, мероприятия по продлению ресурса
	Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов

	КВН-3
	1993
	20
	1
	-
	н/д

	КВН-3
	1993
	20
	1
	-
	н/д

	Универсал-6
	1985
	20
	0
	-
	н/д

	Универсал-5
	1985
	20
	0
	-
	н/д



Из данных представленной таблицы следует, что оборудование котельной эксплуатируется более 25 лет и на 2019 год морально и физически устарело. Несмотря на нормативный срок службы котлов, равный 20 годам, в 2019 году они находятся в удовлетворительном техническом состоянии и готовы к производству тепловой энергии в объеме, необходимом для обеспечения качественного теплоснабжения подключенных потребителей в период низких температур наружного воздуха ОЗП 2019/2020 гг. Данное обстоятельство связано с тем, что эксплуатационным и ремонтным персоналом предприятия своевременно проводятся работы по текущему и капитальному ремонту оборудования котельной. При этом стоит отметить, что в связи с высоким износом оборудования ремонтный фонд из года в год увеличивается, что неизбежно сказывается на росте тарифа для потребителей. В связи с выше перечисленным экспертная группа предлагает рассмотреть вариант переключения потребителей тепловой энергии от данной котельной на теплоснабжение от ТЭЦ.

Котельная ул. Партизанская, 37 стр. 1
Таблица 1.5.6
	Марка установленного в котельной котла
	Год ввода в эксплуатацию оборудования
	Нормативный срок службы оборудования (в соответствии с паспортом)
	Остаточный ресурс оборудования
	Год продления ресурса, мероприятия по продлению ресурса
	Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов

	Кировец
	1988
	20
	0
	—
	—

	Кировец
	1988
	20
	0
	—
	—


Из данных представленной таблицы следует, что оборудование котельной эксплуатируется более 24 лет и на 2019 год морально и физически устарело. Несмотря на нормативный срок службы котлов, равный 20 годам, в 2019 году они находятся в удовлетворительном техническом состоянии и готовы к производству тепловой энергии в объеме, необходимом для обеспечения качественного теплоснабжения подключенных потребителей в период низких температур наружного воздуха ОЗП 2019/2020 гг. Данное обстоятельство связано с тем, что эксплуатационным и ремонтным персоналом предприятия своевременно проводятся работы по текущему и капитальному ремонту оборудования котельной. При этом, в связи с высоким износом оборудования ремонтный фонд из года в год увеличивается, что неизбежно сказывается на росте тарифа для потребителей. В связи с выше перечисленным и невозможностью перевода потребителей на тепловые сети ПАО «ТГК-2» экспертная группа предлагает рассмотреть вариант модернизации установленного оборудования.

Котельная ул. Боровая, 4
Таблица 1.5.7
	Марка установленного в котельной котла
	Год ввода в эксплуатацию оборудования
	Нормативный срок службы оборудования (в соответствии с паспортом)
	Остаточный ресурс оборудования
	Год продления ресурса, мероприятия по продлению ресурса
	Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов

	ДКВР 4/13
	1998
	25
	11
	2010
	—

	ДКВР 4/13
	1998
	25
	11
	2010
	—

	ДКВР 4/13
	1998
	25
	11
	2010
	—

	ТВГ-4
	1982
	20
	0
	2010
	—

	ТВГ-4
	1983
	20
	0
	2010
	—



Из данных представленной таблицы следует, что оборудование котельной эксплуатируется 30 лет и на 2019 год морально и физически устарело. Несмотря на нормативный срок службы котлов, равный 20 годам, в 2019 году они находятся в удовлетворительном техническом состоянии и готовы к производству тепловой энергии в объеме, необходимом для обеспечения качественного теплоснабжения подключенных потребителей в период низких температур наружного воздуха ОЗП 2019/2020 гг. Данное обстоятельство связано с тем, что эксплуатационным и ремонтным персоналом предприятия своевременно проводятся работы по текущему и капитальному ремонту оборудования котельной. При этом, в связи с высоким износом оборудования ремонтный фонд из года в год увеличивается, что неизбежно сказывается на росте тарифа для потребителей. В связи с выше перечисленным экспертная группа предлагает рассмотреть вариант переключения потребителей тепловой энергии от данной котельной на теплоснабжение от ТЭЦ или провести модернизацию установленного оборудования.

Котельная ул. Солоница, 5
Таблица 1.5.8
	Марка установленного в котельной котла
	Год ввода в эксплуатацию оборудования
	Нормативный срок службы оборудования (в соответствии с паспортом)
	Остаточный ресурс оборудования
	Год продления ресурса, мероприятия по продлению ресурса
	Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов

	КВН-1
	1993
	20
	1
	-
	н/д

	Универсал-6
	1971
	20
	0
	-
	н/д

	КВН-1
	1993
	20
	1
	-
	н/д



Из данных представленной таблицы следует, что оборудование котельной эксплуатируется более 40 лет. Несмотря на нормативный срок службы котлов, равный 20 годам, в 2019 году они находятся в удовлетворительном техническом состоянии и готовы к производству тепловой энергии в объеме, необходимом для обеспечения качественного теплоснабжения подключенных потребителей в период низких температур наружного воздуха ОЗП 2019/2020 гг. Данное обстоятельство связано с тем, что эксплуатационным и ремонтным персоналом предприятия своевременно проводятся работы по текущему и капитальному ремонту оборудования котельной. В связи с выше перечисленным и невозможностью перевода потребителей на тепловые сети ПАО «ТГК-2» экспертная группа предлагает рассмотреть вариант модернизации установленного оборудования.

Котельная ул. Сплавщиков, 4, стр. 1
Таблица 1.5.9
	Марка установленного в котельной котла
	Год ввода в эксплуатацию оборудования
	Нормативный срок службы оборудования (в соответствии с паспортом)
	Остаточный ресурс оборудования
	Год продления ресурса, мероприятия по продлению ресурса
	Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов

	Универсал-6
	1977
	20
	0
	-
	н/д

	КВН-1
	1992
	20
	0
	-
	н/д

	КВН-1
	1992
	20
	0
	-
	н/д


Из данных представленной таблицы следует, что оборудование котельной эксплуатируется 35 лет и на 2019 год морально и физически устарело. Несмотря на нормативный срок службы котлов, равный 20 годам, в 2019 году они находятся в удовлетворительном техническом состоянии и готовы к производству тепловой энергии в объеме, необходимом для обеспечения качественного теплоснабжения подключенных потребителей в период низких температур наружного воздуха ОЗП 2019/2020 гг. Данное обстоятельство связано с тем, что эксплуатационным и ремонтным персоналом предприятия своевременно проводятся работы по текущему и капитальному ремонту оборудования котельной. При этом стоит отметить, что в связи с высоким износом оборудования ремонтный фонд из года в год увеличивается, что неизбежно сказывается на росте тарифа для потребителей. В связи с выше перечисленным и невозможностью перевода потребителей на тепловые сети ПАО «ТГК-2» экспертная группа предлагает рассмотреть вариант модернизации установленного оборудования.

Котельная ул. Водяная, 95а
Таблица 1.5.10
	Марка установленного в котельной котла
	Год ввода в эксплуатацию оборудования
	Нормативный срок службы оборудования (в соответствии с паспортом)
	Остаточный ресурс оборудования
	Год продления ресурса, мероприятия по продлению ресурса
	Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов

	КВН-3
	1993
	20
	1
	-
	н/д

	КВН-3
	1993
	20
	1
	-
	н/д

	Энергия-3
	1980
	20
	0
	-
	н/д

	ТВГ-1,5
	1986
	20
	0
	-
	н/д

	ТВГ-1,5
	1986
	20
	0
	-
	н/д



Из данных представленной таблицы следует, что оборудование котельной эксплуатируется более 30 лет и на 2019 год морально и физически устарело. Несмотря на нормативный срок службы котлов, равный 20 годам, в 2019 году они находятся в удовлетворительном техническом состоянии и готовы к производству тепловой энергии в объеме, необходимом для обеспечения качественного теплоснабжения подключенных потребителей в период низких температур наружного воздуха ОЗП 2019/2020 гг. Данное обстоятельство связано с тем, что эксплуатационным и ремонтным персоналом предприятия своевременно проводятся работы по текущему и капитальному ремонту оборудования котельной. При этом, в связи с высоким износом оборудования ремонтный фонд из года в год увеличивается, что неизбежно сказывается на росте тарифа для потребителей. В связи с выше перечисленным и невозможностью перевода потребителей на тепловые сети ПАО «ТГК-2» экспертная группа предлагает рассмотреть вариант модернизации установленного оборудования.


Котельная пр-д Речной, 7, стр. 1
Таблица 1.5.11
	Марка установленного в котельной котла
	Год ввода в эксплуатацию оборудования
	Нормативный срок службы оборудования (в соответствии с паспортом)
	Остаточный ресурс оборудования
	Год продления ресурса, мероприятия по продлению ресурса
	Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов

	Универсал-5
	1989
	20
	0
	-
	н/д

	Универсал-5
	1989
	20
	0
	-
	н/д



Из данных представленной таблицы следует, что оборудование котельной эксплуатируется более 23 лет и на 2019 год морально и физически устарело. Несмотря на нормативный срок службы котлов, равный 20 годам, в 2019 году они находятся в удовлетворительном техническом состоянии и готовы к производству тепловой энергии в объеме, необходимом для обеспечения качественного теплоснабжения подключенных потребителей в период низких температур наружного воздуха ОЗП 2019/2020 гг. Данное обстоятельство связано с тем, что эксплуатационным и ремонтным персоналом предприятия своевременно проводятся работы по текущему и капитальному ремонту оборудования котельной. При этом, в связи с высоким износом оборудования ремонтный фонд из года в год увеличивается, что неизбежно сказывается на росте тарифа для потребителей. В связи с выше перечисленным и невозможностью перевода потребителей на тепловые сети ОАО «ТГК-2» экспертная группа предлагает рассмотреть вариант строительства новой блочно-модульной котельной или провести модернизацию установленного оборудования.

Котельная ул. Просвещения, 22, стр. 1
Таблица 1.5.12
	Марка установленного в котельной котла
	Год ввода в эксплуатацию оборудования
	Нормативный срок службы оборудования (в соответствии с паспортом)
	Остаточный ресурс оборудования
	Год продления ресурса, мероприятия по продлению ресурса
	Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов

	Братск-1Г
	1992
	20
	0
	-
	н/д

	Братск-1Г
	1992
	20
	0
	-
	н/д

	Братск-1Г
	1992
	20
	0
	-
	н/д



Из данных представленной таблицы следует, что оборудование котельной эксплуатируется 20 лет и на 2019 год морально и физически устарело. Несмотря на нормативный срок службы котлов, равный 20 годам, в 2019 году они находятся в удовлетворительном техническом состоянии и готовы к производству тепловой энергии в объеме, необходимом для обеспечения качественного теплоснабжения подключенных потребителей в период низких температур наружного воздуха ОЗП 2019/2020 гг. Данное обстоятельство связано с тем, что эксплуатационным и ремонтным персоналом предприятия своевременно проводятся работы по текущему и капитальному ремонту оборудования котельной. При этом, в связи с высоким износом оборудования ремонтный фонд из года в год увеличивается, что неизбежно сказывается на росте тарифа для потребителей. В связи с выше перечисленным и невозможностью перевода потребителей на тепловые сети ПАО «ТГК-2» экспертная группа предлагает рассмотреть вариант модернизации установленного оборудования.

Котельная ул. Сутырина, 8
Таблица 1.5.13
	Марка установленного в котельной котла
	Год ввода в эксплуатацию оборудования
	Нормативный срок службы оборудования (в соответствии с паспортом)
	Остаточный ресурс оборудования
	Год продления ресурса, мероприятия по продлению ресурса
	Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов

	ДЕ 6,5/14
	1996
	25
	9
	2011
	н/д

	ДЕ 6,5/14
	1996
	25
	9
	2011
	н/д

	ДЕ 6,5/14
	1995
	25
	8
	2011
	н/д

	ДКВР 6,5/13
	1972
	25
	0
	2010
	н/д



Из данных представленной таблицы следует, что оборудование котельной эксплуатируется 40 лет и на 2019 год морально и физически устарело. Несмотря на нормативный срок службы котлов, равный 25 годам, в 2019 году они находятся в удовлетворительном техническом состоянии и готовы к производству тепловой энергии в объеме, необходимом для обеспечения качественного теплоснабжения потребителей. Данное обстоятельство связано с тем, что эксплуатационным и ремонтным персоналом предприятия своевременно проводятся работы по текущему и капитальному ремонту оборудования котельной. При этом, в связи с высоким износом оборудования, ремонтный фонд из года в год увеличивается, что неизбежно сказывается на росте тарифа для потребителей. В связи с выше перечисленным экспертная группа предлагает рассмотреть вариант переключения потребителей тепловой энергии от данной котельной на теплоснабжение от ТЭЦ или провести модернизацию установленного оборудования.

Котельная ул. Смирнова Юрия, 41а
Таблица 1.5.14
	Марка установленного в котельной котла
	Год ввода в эксплуатацию оборудования
	Нормативный срок службы оборудования (в соответствии с паспортом)
	Остаточный ресурс оборудования
	Год продления ресурса, мероприятия по продлению ресурса
	Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов

	КВН-4
	2006
	20
	14
	-
	н/д

	КВН-2
	2004
	20
	12
	-
	н/д

	Энергия-6
	1974
	20
	0
	-
	н/д

	КВН-4
	1994
	20
	2
	-
	н/д

	Минск-1
	1974
	20
	0
	-
	н/д

	КСВ-0,6
	1994
	20
	2
	-
	н/д

	Минск-1
	1982
	20
	0
	-
	н/д

	Минск-1
	1982
	20
	0
	-
	н/д



Из данных представленной таблицы следует, что оборудование котельной эксплуатируется более 30 лет. Несмотря на нормативный срок службы котлов, равный 20 годам, в 2019 году они находятся в удовлетворительном техническом состоянии и готовы к производству тепловой энергии в объеме, необходимом для обеспечения качественного теплоснабжения подключенных потребителей в период низких температур наружного воздуха ОЗП 2019/2020 гг. Данное обстоятельство связано с тем, что эксплуатационным и ремонтным персоналом предприятия своевременно проводятся работы по текущему и капитальному ремонту оборудования котельной. При этом, в связи с высоким износом оборудования ремонтный фонд из года в год увеличивается, что неизбежно сказывается на росте тарифа для потребителей. В связи с выше перечисленным экспертная группа предлагает рассмотреть вариант переключения потребителей тепловой энергии от данной котельной на теплоснабжение от ТЭЦ.

Котельная ш. Кинешемское, 72
Таблица 1.5.15
	Марка установленного в котельной котла
	Год ввода в эксплуатацию оборудования
	Нормативный срок службы оборудования (в соответствии с паспортом)
	Остаточный ресурс оборудования
	Год продления ресурса, мероприятия по продлению ресурса
	Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов

	Энергия-3
	1987
	20
	0
	-
	н/д

	Универсал-6
	1981
	20
	0
	-
	н/д

	Тула-3
	1988
	20
	0
	-
	н/д

	Энергия-3
	1981
	20
	0
	-
	н/д

	Тула-3
	1988
	20
	0
	-
	н/д

	Тула-3
	1988
	20
	0
	-
	н/д



Из данных представленной таблицы следует, что оборудование котельной эксплуатируется более 30 лет и на 2019 год морально и физически устарело. Несмотря на нормативный срок службы котлов, равный 20 годам, в 2019 году они находятся в удовлетворительном техническом состоянии и готовы к производству тепловой энергии в объеме, необходимом для обеспечения качественного теплоснабжения подключенных потребителей в период низких температур наружного воздуха ОЗП 2019/2020 гг. Данное обстоятельство связано с тем, что эксплуатационным и ремонтным персоналом предприятия своевременно проводятся работы по текущему и капитальному ремонту оборудования котельной. При этом, в связи с высоким износом оборудования ремонтный фонд из года в год увеличивается, что неизбежно сказывается на росте тарифа для потребителей. В связи с выше перечисленным экспертная группа предлагает рассмотреть вариант переключения потребителей тепловой энергии от данной котельной на теплоснабжение от ТЭЦ или провести модернизацию установленного оборудования.

Котельная ш. Кинешемское, 86
Таблица 1.5.16
	Марка установленного в котельной котла
	Год ввода в эксплуатацию оборудования
	Нормативный срок службы оборудования (в соответствии с паспортом)
	Остаточный ресурс оборудования
	Год продления ресурса, мероприятия по продлению ресурса
	Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов

	КВН-1
	1986
	20
	0
	-
	н/д

	Универсал-6
	1973
	20
	0
	-
	н/д

	Тула-3
	1981
	20
	0
	-
	н/д

	ТВГ-1,5
	1987
	20
	0
	-
	н/д



Из данных представленной таблицы следует, что оборудование котельной эксплуатируется более 30 лет и на 2019 год морально и физически устарело. Несмотря на нормативный срок службы котлов, равный 20 годам, в 2019 году они находятся в удовлетворительном техническом состоянии и готовы к производству тепловой энергии в объеме, необходимом для обеспечения качественного теплоснабжения подключенных потребителей в период низких температур наружного воздуха ОЗП 2019/2020 гг. При этом, в связи с высоким износом оборудования ремонтный фонд из года в год увеличивается, что неизбежно сказывается на росте тарифа для потребителей. В связи с выше перечисленным экспертная группа предлагает рассмотреть вариант переключения потребителей тепловой энергии от данной котельной на теплоснабжение от ТЭЦ или провести модернизацию установленного оборудования.

Котельная ул. Шагова, 205а
Таблица 1.5.17
	Марка установленного в котельной котла
	Год ввода в эксплуатацию оборудования
	Нормативный срок службы оборудования (в соответствии с паспортом)
	Остаточный ресурс оборудования
	Год продления ресурса, мероприятия по продлению ресурса
	Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов

	Братск-1Г
	1988
	20
	0
	-
	н/д

	Братск-1Г
	1988
	20
	0
	-
	н/д

	Братск-1Г
	1988
	20
	0
	-
	н/д

	Братск-1Г
	1988
	20
	0
	-
	н/д

	Братск-1Г
	1988
	20
	0
	-
	н/д

	Братск-1Г
	1988
	20
	0
	-
	н/д

	ТВГ-1,5
	1988
	20
	0
	-
	н/д

	ТВГ-1,5
	1988
	20
	0
	-
	н/д

	ТВГ-1,5
	1988
	20
	0
	-
	н/д



Из данных представленной таблицы следует, что оборудование котельной эксплуатируется 24 года и на 2019 год морально и физически устарело. Несмотря на нормативный срок службы котлов, равный 20 годам, в 2019 году они находятся в удовлетворительном техническом состоянии и готовы к производству тепловой энергии в объеме, необходимом для обеспечения качественного теплоснабжения подключенных потребителей в период низких температур наружного воздуха ОЗП 2019/2020 гг. Данное обстоятельство связано с тем, что эксплуатационным и ремонтным персоналом предприятия своевременно проводятся работы по текущему и капитальному ремонту оборудования котельной. При этом стоит отметить, что в связи с высоким износом оборудования ремонтный фонд из года в год увеличивается, что неизбежно сказывается на росте тарифа для потребителей. В связи с выше перечисленным и невозможностью перевода потребителей на тепловые сети ПАО «ТГК-2» экспертная группа предлагает рассмотреть вариант модернизации установленного оборудования.

Котельная ул. Беленогова Юрия, 18
Таблица 1.5.18
	Марка установленного в котельной котла
	Год ввода в эксплуатацию оборудования
	Нормативный срок службы оборудования (в соответствии с паспортом)
	Остаточный ресурс оборудования
	Год продления ресурса, мероприятия по продлению ресурса
	Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов

	ТВГ-1,5
	1979
	20
	0
	-
	н/д

	Тула-3п
	1983
	20
	0
	-
	н/д

	Энергия-3
	1961
	20
	0
	-
	н/д

	Тула-3
	1980
	20
	0
	-
	н/д



Из данных представленной таблицы следует, что часть оборудования котельной эксплуатируется более 50 лет и на 2019 год морально и физически устарело. Несмотря на нормативный срок службы котлов, равный 20 годам, в 2019 году они находятся в удовлетворительном техническом состоянии и готовы к производству тепловой энергии в объеме, необходимом для обеспечения качественного теплоснабжения подключенных потребителей в период низких температур наружного воздуха ОЗП 2019/2020 гг. Данное обстоятельство связано с тем, что эксплуатационным и ремонтным персоналом предприятия своевременно проводятся работы по текущему и капитальному ремонту оборудования котельной. При этом, в связи с высоким износом оборудования ремонтный фонд из года в год увеличивается, что неизбежно сказывается на росте тарифа для потребителей. В связи с выше перечисленным экспертная группа предлагает рассмотреть вариант переключения потребителей тепловой энергии от данной котельной на теплоснабжение от ТЭЦ или провести модернизацию установленного оборудования.

Котельная ул. Машиностроителей, 6
Таблица 1.5.19
	Марка установленного в котельной котла
	Год ввода в эксплуатацию оборудования
	Нормативный срок службы оборудования (в соответствии с паспортом)
	Остаточный ресурс оборудования
	Год продления ресурса, мероприятия по продлению ресурса
	Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов

	Энергия-3
	1970
	20
	0
	-
	н/д

	Универсал-5
	1979
	20
	0
	-
	н/д

	Энергия-3
	1970
	20
	0
	-
	н/д

	НИИСТУ
	1978
	20
	0
	-
	н/д

	ТВГ-1,5
	1980
	20
	0
	-
	н/д

	ТВГ-1,5
	1980
	20
	0
	-
	н/д

	ТВГ-1,5
	1980
	20
	0
	-
	н/д


	
Из данных представленной таблицы следует, что оборудование котельной эксплуатируется более 30 лет и на 2019 год морально и физически устарело. Несмотря на нормативный срок службы котлов, равный 20 годам, в 2019 году они находятся в удовлетворительном техническом состоянии и готовы к производству тепловой энергии в объеме, необходимом для обеспечения качественного теплоснабжения подключенных потребителей в период низких температур наружного воздуха ОЗП 2019/2020 гг. Данное обстоятельство связано с тем, что эксплуатационным и ремонтным персоналом предприятия своевременно проводятся работы по текущему и капитальному ремонту оборудования котельной. При этом, в связи с высоким износом оборудования ремонтный фонд из года в год увеличивается, что неизбежно сказывается на росте тарифа для потребителей. В связи с выше перечисленным экспертная группа предлагает рассмотреть вариант переключения потребителей тепловой энергии от данной котельной на теплоснабжение от ТЭЦ или провести модернизацию установленного оборудования.

Котельная ул. Вокзальная, 1, стр. 1
Таблица 1.5.20
	Марка установленного в котельной котла
	Год ввода в эксплуатацию оборудования
	Нормативный срок службы оборудования (в соответствии с паспортом)
	Остаточный ресурс оборудования
	Год продления ресурса, мероприятия по продлению ресурса
	Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов

	Тула-3
	1988
	20
	0
	-
	н/д

	КВН-1
	1994
	20
	2
	-
	н/д

	Универсал-6п
	2001
	20
	9
	-
	н/д


Из данных представленной таблицы следует, что оборудование котельной в 2019 году находится в удовлетворительном техническом состоянии и готово к производству тепловой энергии в объеме, необходимом для обеспечения качественного теплоснабжения подключенных потребителей в период низких температур наружного воздуха ОЗП 2019/2020 гг. В связи с выше перечисленным и невозможностью перевода потребителей на тепловые сети ПАО «ТГК-2» экспертная группа предлагает рассмотреть вариант модернизации установленного оборудования.

Котельная ул. Машиностроителей, 5 стр. 1
Таблица 1.5.21
	Марка установленного в котельной котла
	Год ввода в эксплуатацию оборудования
	Нормативный срок службы оборудования (в соответствии с паспортом)
	Остаточный ресурс оборудования
	Год продления ресурса, мероприятия по продлению ресурса
	Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов

	Энергия-3
	1969
	20
	0
	-
	н/д

	Энергия-3
	1969
	20
	0
	-
	н/д

	Энергия-3
	1969
	20
	0
	-
	н/д

	Энергия-3
	1969
	20
	0
	-
	н/д

	Энергия-3
	1969
	20
	0
	-
	н/д

	Энергия-3
	1969
	20
	0
	-
	н/д

	Минск-1
	1968
	20
	0
	-
	н/д

	Минск-1
	1968
	20
	0
	-
	н/д

	Энергия-3
	1977
	20
	0
	-
	н/д

	Энергия-3
	1977
	20
	0
	-
	н/д



Из данных представленной таблицы следует, что оборудование котельной эксплуатируется более 40 лет и на 2019 год морально и физически устарело. Несмотря на нормативный срок службы котлов, равный 20 годам, в 2019 году они находятся в удовлетворительном техническом состоянии и готовы к производству тепловой энергии в объеме, необходимом для обеспечения качественного теплоснабжения подключенных потребителей в период низких температур наружного воздуха ОЗП 2019/2020 гг. При этом, в связи с высоким износом оборудования ремонтный фонд из года в год увеличивается, что неизбежно сказывается на росте тарифа для потребителей. В связи с выше перечисленным экспертная группа предлагает рассмотреть вариант модернизации установленного оборудования.

Котельная ул. Загородная 2-я, 40а
Таблица 1.5.22
	Марка установленного в котельной котла
	Год ввода в эксплуатацию оборудования
	Нормативный срок службы оборудования (в соответствии с паспортом)
	Остаточный ресурс оборудования
	Год продления ресурса, мероприятия по продлению ресурса
	Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов

	КВН-1
	1993
	20
	1
	-
	н/д

	Универсал-6
	1981
	20
	0
	-
	н/д

	Универсал-6
	1981
	20
	0
	-
	н/д

	Универсал-6
	1981
	20
	0
	-
	н/д

	Братск-1Г
	1985
	20
	0
	-
	н/д

	КВН-2
	1989
	20
	0
	-
	н/д



Из данных представленной таблицы следует, что оборудование котельной эксплуатируется 30 лет и на 2019 год морально и физически устарело. Несмотря на нормативный срок службы котлов, равный 20 годам, в 2019 году они находятся в удовлетворительном техническом состоянии и готовы к производству тепловой энергии в объеме, необходимом для обеспечения качественного теплоснабжения подключенных потребителей в период низких температур наружного воздуха ОЗП 2019/2020 гг. При этом, в связи с высоким износом оборудования ремонтный фонд из года в год увеличивается, что неизбежно сказывается на росте тарифа для потребителей. В связи с выше перечисленным и невозможностью перевода потребителей на тепловые сети ПАО «ТГК-2» экспертная группа предлагает рассмотреть вариант строительства новой блочно-модульной котельной или провести модернизацию установленного оборудования.

Котельная пос. Учхоза Костромской
Таблица 1.5.23
	Марка установленного в котельной котла
	Год ввода в эксплуатацию оборудования
	Нормативный срок службы оборудования (в соответствии с паспортом)
	Остаточный ресурс оборудования
	Год продления ресурса, мероприятия по продлению ресурса
	Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов

	КВН-1
	2004
	20
	12
	-
	н/д

	КВН-1
	2000
	20
	8
	-
	н/д

	ТВГ-1,5
	1985
	20
	0
	-
	н/д

	ТВГ-1,5
	1985
	20
	0
	-
	н/д

	ТВГ-1,5
	1985
	20
	0
	-
	н/д



Из данных представленной таблицы следует, что оборудование котельной эксплуатируется 27 лет и на 2019 год морально и физически устарело. Несмотря на нормативный срок службы котлов, равный 20 годам, в 2019 году они находятся в удовлетворительном техническом состоянии и готовы к производству тепловой энергии в объеме, необходимом для обеспечения качественного теплоснабжения подключенных потребителей в период низких температур наружного воздуха ОЗП 2019/2020 гг. При этом, в связи с высоким износом оборудования ремонтный фонд из года в год увеличивается, что неизбежно сказывается на росте тарифа для потребителей. В связи с выше перечисленным экспертная группа предлагает рассмотреть вариант строительства новой блочно-модульной котельной или провести модернизацию установленного оборудования.

Котельная ул. Голубкова, 9а
Таблица 1.5.24
	Марка установленного в котельной котла
	Год ввода в эксплуатацию оборудования
	Нормативный срок службы оборудования (в соответствии с паспортом)
	Остаточный ресурс оборудования
	Год продления ресурса, мероприятия по продлению ресурса
	Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов

	ТВГ-1,5
	1984
	20
	0
	2000
	н/д

	ТВГ-1,5
	1984
	20
	0
	2002
	н/д

	КВН-III
	2002
	20
	10
	-
	н/д

	КВН-II
	2002
	20
	10
	-
	н/д

	КВН-III
	1984
	20
	0
	2000
	н/д

	КВН-II
	1998
	20
	6
	-
	н/д

	КВН-II
	1998
	20
	6
	-
	н/д

	КВН-III
	1988
	20
	0
	2004
	н/д



Из данных представленной таблицы следует, что часть оборудования котельной эксплуатируется более 25 лет и на 2019 год морально и физически устарело. Несмотря на нормативный срок службы котлов, равный 20 годам, в 2019 году они находятся в удовлетворительном техническом состоянии и готовы к производству тепловой энергии в объеме, необходимом для обеспечения качественного теплоснабжения подключенных потребителей в период низких температур наружного воздуха ОЗП 2019/2020 гг. При этом, в связи с высоким износом оборудования ремонтный фонд из года в год увеличивается, что неизбежно сказывается на росте тарифа для потребителей. В связи с выше перечисленным экспертная группа предлагает рассмотреть вариант переключения потребителей тепловой энергии от данной котельной на теплоснабжение от ТЭЦ.

Котельная ул. Почтовая, 9
Таблица 1.5.25
	Марка установленного в котельной котла
	Год ввода в эксплуатацию оборудования
	Нормативный срок службы оборудования (в соответствии с паспортом)
	Остаточный ресурс оборудования
	Год продления ресурса, мероприятия по продлению ресурса
	Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов

	КСВа-2ГС
	1995
	20
	3
	2004
	н/д

	КСВа-2ГС
	1995
	20
	3
	2006
	н/д

	КСВа-2ГС
	2002
	20
	10
	-
	н/д

	КСВа-2ГС
	1997
	20
	5
	-
	н/д

	КСВа-2ГС
	1995
	20
	3
	2008
	н/д



Из данных представленной таблицы следует, что оборудование котельной эксплуатируется на 2019 год находятся в хорошем техническом состоянии и готово к производству тепловой энергии в объеме, необходимом для обеспечения качественного теплоснабжения подключенных потребителей в период низких температур наружного воздуха ОЗП 2019/2020 гг. В связи с технико-экономической обоснованностью экспертная группа предлагает рассмотреть вариант переключения потребителей тепловой энергии от данной котельной на теплоснабжение от ТЭЦ или провести модернизацию установленного оборудования.

Котельная ул. Береговая, 45а
Таблица 1.5.26
	Марка установленного в котельной котла
	Год ввода в эксплуатацию оборудования
	Нормативный срок службы оборудования (в соответствии с паспортом)
	Остаточный ресурс оборудования
	Год продления ресурса, мероприятия по продлению ресурса
	Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов

	ДКВР-20/13
	1977
	20
	0
	2010
	н/д

	ДКВР-20/13
	1977
	20
	0
	2011
	н/д

	ДЕ 10-14 ГМ
	1987
	20
	0
	2007
	н/д



Из данных представленной таблицы следует, что часть оборудования котельной эксплуатируется более 30 лет и на 2019 год морально и физически устарело. Несмотря на нормативный срок службы котлов, равный 20 годам, в 2019 году они находятся в удовлетворительном техническом состоянии и готовы к производству тепловой энергии в объеме, необходимом для обеспечения качественного теплоснабжения подключенных потребителей в период низких температур наружного воздуха ОЗП 2019/2020 гг. Данное обстоятельство связано с тем, что эксплуатационным и ремонтным персоналом предприятия своевременно проводятся работы по текущему и капитальному ремонту оборудования котельной. При этом, в связи с высоким износом оборудования ремонтный фонд из года в год увеличивается, что неизбежно сказывается на росте тарифа для потребителей.

Котельная ул. Костромская 48а

Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса разработчикам не представлены.

Котельная Военный городок-1, 10
Таблица 1.5.27
	Марка установленного в котельной котла
	Год ввода в эксплуатацию оборудования
	Нормативный срок службы оборудования (в соответствии с паспортом)
	Остаточный ресурс оборудования
	Год продления ресурса, мероприятия по продлению ресурса
	Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов

	КВН-II
	1993
	20
	1
	2002
	н/д

	КВН
	1993
	20
	1
	2005
	н/д

	КВН-У
	2011
	20
	19
	-
	н/д



Из данных представленной таблицы следует, что часть оборудования котельной к 2019 году практически выработала свой ресурс, но находится в удовлетворительном техническом состоянии и готово к производству тепловой энергии в объеме, необходимом для обеспечения качественного теплоснабжения подключенных потребителей в период низких температур наружного воздуха ОЗП 2019/2020 гг. При этом, в связи с высоким износом оборудования ремонтный фонд из года в год увеличивается, что неизбежно сказывается на росте тарифа для потребителей.

Котельная ул. Московская, 105
Таблица 1.5.28
	Марка установленного в котельной котла
	Год ввода в эксплуатацию оборудования
	Нормативный срок службы оборудования (в соответствии с паспортом)
	Остаточный ресурс оборудования
	Год продления ресурса, мероприятия по продлению ресурса
	Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов

	ПТВМ-50
	1974
	16
	0
	2008
	н/д

	ПТВМ-50
	1975
	16
	0
	2007
	н/д

	ПТВМ-50
	1980
	16
	0
	1996
	н/д

	ПТВМ-50
	1981
	16
	0
	2003
	н/д

	ДКВР-20/13
	1973
	20
	0
	2010
	н/д

	ДКВР-20/13
	1975
	20
	0
	2006
	н/д

	ДКВР-10/13
	1992
	20
	0
	-
	н/д



Из данных представленной таблицы следует, что оборудование котельной эксплуатируется более 30 лет и на 2019 год морально и физически устарело. Несмотря на нормативный срок службы котлов, равный 20 годам, в 2019 году они находятся в удовлетворительном техническом состоянии и готовы к производству тепловой энергии в объеме, необходимом для обеспечения качественного теплоснабжения подключенных потребителей в период низких температур наружного воздуха ОЗП 2019/2020 гг. При этом, в связи с высоким износом оборудования ремонтный фонд из года в год увеличивается, что неизбежно сказывается на росте тарифа для потребителей.

Котельная ул. Вокзальная, 56
Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса разработчикам не представлены.

Котельная Строительный пр-д, 6
Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса разработчикам не представлены.

Котельная БМК-1 ул. Красная Байдарка, 1-3
Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса разработчикам не представлены.

Котельная БМК-2 ул. Красная Байдарка, 7-8
Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса разработчикам не представлены.

Котельная ул. Никитинская, 47б
Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса разработчикам не представлены.

Костромская ТЭЦ-1
Таблица 1.5.29
	Марка установленного в котельной котла
	Год ввода в эксплуатацию оборудования
	Нормативный срок службы оборудования (в соответствии с паспортом)
	Остаточный ресурс оборудования
	Наработка с начала эксп.,час
	Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов

	БКЗ-75-39 ФБ
	1965
	40
	0
	261503
	н/д

	БКЗ-75-39 ФБ
	1965
	40
	0
	272445
	н/д

	БКЗ-75-39 ФБ
	1966
	40
	0
	232328
	н/д

	БКЗ-75-39 ФБ
	1967
	40
	0
	243417
	н/д

	БКЗ-75-39 ФБ
	1983
	40
	11
	103753
	н/д

	БКЗ-75-39 ФБ
	1988
	40
	16
	88936
	н/д

	ПТВМ-50
	1968
	20
	0
	24822
	н/д

	ПТВМ-50
	1973
	20
	0
	44931
	н/д

	ПТВМ-100
	1976
	20
	0
	49185
	н/д



В 2019 году основное оборудование находится в удовлетворительном техническом состоянии и готово к производству тепловой энергии в объеме, необходимом для обеспечения качественного теплоснабжения подключенных потребителей в период низких температур наружного воздуха ОЗП 2019/2020 гг.

Костромская ТЭЦ-2
Таблица 1.5.30
	Марка установленного в котельной котла
	Год ввода в эксплуатацию оборудования
	Нормативный срок службы оборудования (в соответствии с паспортом)
	Остаточный ресурс оборудования
	Наработка с начала эксп.,час
	Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов

	БКЗ-210-140-7
	1997
	40
	25
	266791
	н/д

	БКЗ-210-140-7
	1994
	40
	22
	262311
	н/д

	БКЗ-210-140-7
	1996
	40
	24
	251449
	н/д

	БКЗ-210-140-7
	1998
	40
	26
	241913
	н/д

	КВГМ-100
	1991
	20
	0
	13346
	н/д

	КВГМ-100
	1992
	20
	0
	7934
	н/д

	КВГМ-100
	1994
	20
	2
	4596
	н/д


В 2019 году основное оборудование находится в удовлетворительном техническом состоянии и готово к производству тепловой энергии в объеме, необходимом для обеспечения качественного теплоснабжения подключенных потребителей в период низких температур наружного воздуха ОЗП 2013/2014 гг.

Котельная РК-2
Таблица 1.5.31
	Марка установленного в котельной котла
	Год ввода в эксплуатацию оборудования
	Нормативный срок службы оборудования (в соответствии с паспортом)
	Остаточный ресурс оборудования
	Год продления ресурса, мероприятия по продлению ресурса
	Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов

	ДКВР-4/13
	1987
	20
	0
	н/д
	н/д

	ДКВР-4/13
	1987
	20
	0
	н/д
	н/д

	ПТВМ-30
	1987
	20
	0
	н/д
	н/д

	ПТВМ-30
	1987
	20
	0
	н/д
	н/д

	ПТВМ-30
	1987
	20
	0
	н/д
	н/д



В 2019 году основное оборудование находится в удовлетворительном техническом состоянии и готово к производству тепловой энергии в объеме, необходимом для обеспечения качественного теплоснабжения подключенных потребителей в период низких температур наружного воздуха ОЗП 2019/2020 гг.

Котельная м/р-н Черноречье, 20а
Таблица 1.5.32
	Марка установленного в котельной котла
	Год ввода в эксплуатацию оборудования
	Нормативный срок службы оборудования (в соответствии с паспортом)
	Остаточный ресурс оборудования
	Год продления ресурса, мероприятия по продлению ресурса
	Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов

	REX 350
	2008
	20
	16
	-
	н/д

	REX 350
	2008
	20
	16
	-
	н/д

	REX 350
	2008
	20
	16
	-
	н/д

	REX 350
	2008
	20
	16
	-
	н/д



Из данных представленной таблицы следует, что оборудование котельной эксплуатируется 4 года и на 2019 год находится в хорошем техническом состоянии и готово к производству тепловой энергии в объеме, необходимом для обеспечения качественного теплоснабжения потребителей.

Котельная ул. Санаторий Костромской
Таблица 1.5.33
	Марка установленного в котельной котла
	Год ввода в эксплуатацию оборудования
	Нормативный срок службы оборудования (в соответствии с паспортом)
	Остаточный ресурс оборудования
	Год продления ресурса, мероприятия по продлению ресурса
	Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов

	КВН-1
	1985
	20
	0
	-
	н/д

	КВН-2
	1985
	20
	0
	-
	н/д

	КВН -2
	1985
	20
	0
	-
	н/д

	КВН-2
	1985
	20
	0
	-
	н/д

	КВН-2
	1985
	20
	0
	-
	н/д

	КВН -4
	2007
	20
	15
	-
	н/д



Из данных представленной таблицы следует, что большая часть оборудование котельной эксплуатируется 27 лет и на 2019 год морально и физически устарело. Несмотря на нормативный срок службы котлов, равный 20 годам, в 2019 году они находятся в удовлетворительном техническом состоянии и готовы к производству тепловой энергии в объеме, необходимом для обеспечения качественного теплоснабжения подключенных потребителей в период низких температур наружного воздуха ОЗП 2019/2020 гг. При этом, в связи с высоким износом оборудования ремонтный фонд из года в год увеличивается, что неизбежно сказывается на росте тарифа для потребителей. В связи с выше перечисленным экспертная группа предлагает рассмотреть вариант модернизации установленного оборудования или строительства блочно-модульной котельной.

Котельная ул. Ленина, 154

Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса разработчикам не представлены.

Котельная ул. Костромская, 99
Таблица 1.5.34
	Марка установленного в котельной котла
	Год ввода в эксплуатацию оборудования
	Нормативный срок службы оборудования (в соответствии с паспортом)
	Остаточный ресурс оборудования
	Год продления ресурса, мероприятия по продлению ресурса
	Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов

	ДКВР-4/13
	1971
	20
	0
	н/д
	н/д

	ДКВР-4/13
	1974
	20
	0
	н/д
	н/д

	ДКВР-4/13
	1976
	20
	0
	н/д
	н/д

	ДКВР-4/13
	1961
	20
	0
	н/д
	н/д

	ДКВР-10/13
	1980
	20
	0
	н/д
	н/д

	ДКВР-10/13
	1980
	20
	0
	н/д
	н/д



Из данных представленной таблицы следует, что часть оборудования котельной эксплуатируется более 50 лет и на 2019 год морально и физически устарело. Несмотря на нормативный срок службы котлов, равный 20 годам, в 2019 году они находятся в удовлетворительном техническом состоянии и готовы к производству тепловой энергии в объеме, необходимом для обеспечения качественного теплоснабжения подключенных потребителей в период низких температур наружного воздуха ОЗП 2019/2020 гг. При этом, в связи с высоким износом оборудования ремонтный фонд из года в год увеличивается, что неизбежно сказывается на росте тарифа для потребителей.

Котельная пос. Волжский
Таблица 1.5.35
	Марка установленного в котельной котла
	Год ввода в эксплуатацию оборудования
	Нормативный срок службы оборудования (в соответствии с паспортом)
	Остаточный ресурс оборудования
	Год продления ресурса, мероприятия по продлению ресурса
	Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов

	ДКВР-6,5/13
	1984
	20
	0
	2011
	н/д

	ДКВР-6,5/13
	1984
	20
	0
	2007
	н/д

	ДКВР-6,5/13
	1984
	20
	0
	2005
	н/д



Из данных представленной таблицы следует, что оборудование котельной эксплуатируется 28 лет и на 2019 год морально и физически устарело. Несмотря на нормативный срок службы котлов, равный 20 годам, в 2019 году они находятся в удовлетворительном техническом состоянии и готовы к производству тепловой энергии в объеме, необходимом для обеспечения качественного теплоснабжения подключенных потребителей в период низких температур наружного воздуха ОЗП 2019/2020 гг. При этом, в связи с высоким износом оборудования ремонтный фонд из года в год увеличивается, что неизбежно сказывается на росте тарифа для потребителей.

[bookmark: _Toc18672537]Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) разработчикам схемы теплоснабжения не представлены.

[bookmark: _Ref8575509][bookmark: _Toc18672538]Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха
Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся на протяжении отопительного периода внешних климатических условиях и постоянной температуре воды, поступающей в систему горячего водоснабжения (ГВС) при переменном в течение суток расходе.
Температурный график определяет режим работы тепловых сетей, обеспечивая центральное регулирование отпуска тепла. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях, а также в абонентском вводе в зависимости от температуры наружного воздуха.
При центральном отоплении регулировать отпуск тепловой энергии на источнике можно двумя способами:
- расходом или количеством теплоносителя, данный способ регулирования называется количественным регулированием. При изменении расхода теплоносителя температура постоянна.
- температурой теплоносителя, данный способ регулирования называется качественным. При изменении температуры расход постоянный.
В системе теплоснабжения города Костромы используется второй способ регулирования - качественное регулирование, основным преимуществом которого является установление стабильного гидравлического режима работы тепловых сетей. Наиболее эффективным было бы внедрение качественно-количественное регулирования, которое обладает целым рядом преимуществ, однако данный способ регулирования не может быть внедрен в существующую систему теплоснабжения без ее значительной модернизации и применения новых технологических решений. В 2012 году отсутствуют схемы ТЭЦ, на которых возможно реализовать новые способы регулирования.
Первоначально основным видом тепловой нагрузки являлась нагрузка систем отопления, а используемое при этом центральное качественное регулирование заключалось в поддержании на источнике теплоснабжения температурного графика (температуры прямой сетевой воды), обеспечивающего в отопительный период необходимую температуру внутри отапливаемых помещений при неизменном расходе сетевой воды. Такой температурный график, называемый отопительным, с расчетной температурой воды на источнике 150/70ОC или 130/70 ОC, обоснованный в свое время, и применяется при проектировании систем централизованного теплоснабжения. При этом домовые системы отопления обычно рассчитываются на температурный график 95/70ОC или 105/70 ОC, 110/70 ОC (панельное отопление).
С появлением нагрузки ГВС минимальная температура прямой сетевой воды в тепловой сети (на источнике) была ограничена величиной, необходимой для нагрева в системе ГВС водопроводной воды до температуры 55-60 ОC, требуемой по СНиП, несмотря на то, что по отопительному температурному графику в этот период требуется вода значительно более низкой температуры. Вызванный этим излом (срезка) отопительного температурного графика и отсутствие местного количественного регулирования расхода воды на отопление приводят к перерасходу теплоты на отопление (перетопу помещений) в зоне положительных температур наружного воздуха.
Для принятого в отечественной практике качественного регулирования отпуска в отопительный период теплоты от источника при построении отопительного температурного графика системы теплоснабжения могут использоваться следующие упрощенные зависимости:
■ для температуры прямой сетевой воды: tпс=18+(18-tнар)Ч[(tрпс-18)/(18-tрно)];
■ для температуры обратной сетевой воды: tос=18+(18-tнар)Ч[(tрос-18)/(18-tрно)],
где 18 - расчетная температура воздуха внутри отапливаемых зданий (жилых, административных, общественных), ОC; tрно - расчетная температура наружного воздуха для отопления; tнар -текущая температура наружного воздуха, ОC; tnc. toe – расчетная температура прямой и обратной сетевой воды при tрно, ОC.
Температура обратной сетевой воды после систем отопления в зоне срезки температурного графика (tсрезнар=+8ОC) находится путем решения системы двух уравнений: теплового баланса отапливаемого помещения и теплопередачи отопительных приборов. 
В результате:
,
где  – расчетная температура воздуха внутри отапливаемого помещения, 0С; равна 18 0С при определении  и  (см. выше); В, n – постоянные величины для данного расхода сетевой воды, определяющие тепловую характеристику системы отопления здания
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Поскольку произвольное изменение расхода воды в наших системах отопления приводит к их поэтажной разрегулировке, местное количественное регулирование (расходом теплоносителя) теплопотребления при зависимом присоединении систем отопления через элеваторы может производиться только пропусками, т.е. полным прекращением циркуляции воды в системе отопления в течение определенного периода времени на протяжении суток. Частичное сокращение расхода сетевой воды на отопление на источнике при неизменном расходе воды в местной системе отопления может производиться при установке на абонентском вводе смесительного насоса или при независимом присоединении систем отопления, а также при установке на ИТП водоструйных элеваторов с регулируемым сечением рабочего сопла.
Покрытие нагрузки ГВС вызывает не только ограничение нижнего предела температуры прямой сетевой воды, но и нарушение других условий, принятых при расчете типового отопительного температурного графика. Так, в закрытых и открытых системах теплоснабжения, в которых отсутствуют регуляторы расхода сетевой воды на отопление, переменный расход воды на ГВС приводит к изменению расходов сетевой воды и сопротивления сети, располагаемых напоров на источнике и у потребителей, и в конечном счете - расходов воды в системах отопления.
В двухступенчатой последовательной схеме включения системы отопления и подогревателей ГВС изменение нагрузки второй ступени приводит к изменению температуры воды, поступающей в систему отопления. В этих условиях типовой отопительный температурный график 150/70 ОC не обеспечивает требуемого соответствия расхода теплоты на отопление от температуры наружного воздуха. Поэтому были разработаны методы расчета температурных графиков центрального регулирования по совместной нагрузке отопления и ГВС, основанные на использовании уравнений характеристики теплообменных аппаратов. В результате были рекомендованы так называемые «повышенные» графики для закрытых систем теплоснабжения, когда температура прямой сетевой воды в зависимости от нагрузки ГВС принимается на 3-5 ОC выше, чем при типовом графике, а расход воды в системе теплоснабжения определяется только по отопительной нагрузке, и «скорректированные» графики для открытых систем теплоснабжения. Однако такие графики практически не используются из-за ограниченного применения по ряду причин обеих схем обеспечения нагрузки ГВС.
В то же время наличие установок ГВС в отапливаемых зданиях снижает температуру обратной сетевой воды против чисто отопительного графика, что приводит к дополнительному энергетическому эффекту при теплоснабжении от ТЭЦ. Величина снижения зависит от схемы включения этих установок (параллельная, смешанная, двухступенчатая последовательная) и доли нагрузки ГВС от отопительной и может составлять 5-15 ОC. Но для этого опять-таки требуется отлаженная и согласованная работа систем автоматического регулирования на ИТП и ЦТП отопительной и горячеводной нагрузки в зависимости от режимов теплопотребления.
Для отечественных систем теплоснабжения характерны преимущественное применение закрытой смешанной и параллельной схем включения на ИТП и ЦТП установок ГВС и работа источников по чисто отопительному графику с изменением расхода сетевой воды в течение отопительного периода, вызванного только нагрузкой ГВС.
Здесь необходимо отметить, что желание понизить температуру воды после систем отопления зданий, запроектированных и работающих по графику 95/70 ОC, о чем иногда поднимается разговор, абсолютно не реально без их серьезной технической модернизации и реабилитации к новым условиям работы, что потребует больших материальных и финансовых затрат.
Следует также отметить, что в последние годы проводимые кампании экономии топлива в системах теплоснабжения за счет снижения против проектного графика температуры прямой сетевой воды, к сожалению, не основывается на серьезных технико-экономических проработках и обоснованиях и в большинстве систем приводит к кратковременному положительному топливному эффекту (до очередной перенастройки систем отопления зданий) либо, напротив, к отрицательному. Снижение температуры прямой сетевой воды (в частности переход на график (120-125)/70 ОC) при одновременном увеличении ее расхода, исходя из баланса покрытия тепловых нагрузок, стало возможным вследствие значительного спада в нынешней экономической ситуации тепловых нагрузок источников и соответственно тепловой загрузки тепломагистралей от них. И это может рассматриваться только как временное явление до восстановления проектных тепловых нагрузок.
К тому же следует иметь в виду, что снижение против проектной температуры прямой сетевой воды при одновременном увеличении ее расхода изменяет условия теплообмена в теплоиспользующих установках (подогревателях, отопительных приборах) и приводит к повышению температуры обратной сетевой воды, что снижает энергетический эффект при теплоснабжении от ТЭЦ.
Совершенно по-разному проявляется влияние температурного графика на энергетическую и экономическую составляющую эксплуатационных затрат в системах теплоснабжения с ТЭЦ и котельными.
Поэтому принятие оптимального температурного графика для конкретных систем теплоснабжения обуславливается рядом технических, режимных, эксплуатационных и экономических факторов. Для решения поставленной задачи необходим предварительный анализ некоторых из этих факторов.
Критерии обоснования температурного графика.
Традиционно наши системы отопления жилых и общественных зданий проектируются и эксплуатируются исходя из внутреннего расчетного температурного графика обычно 95/70 ОC с элеваторным качественным регулированием параметра (температуры) теплоносителя, поступающего в отопительные приборы. Этим как бы жестко фиксируется температура теплоносителя, возвращаемого на источник теплоснабжения, и на ее возможное снижение влияет лишь наличие в зданиях систем ГВС (закрытых, открытых). Поэтому в практическом плане стремление к снижению затрат на транспорт водяного теплоносителя от источника к потребителю сводится к выбору оптимальной температуры нагрева теплоносителя на источнике. С этим связаны: расход теплоносителя и затраты на его приготовление и перекачку; пропускная способность (диаметр трубопровода) теплосети и ее стоимость; появление подкачивающих насосных станций (как при высокой, так и низкой температуре прямой сетевой воды); тепловые потери через изоляцию теплопроводов (либо при фиксированных потерях увеличиваются затраты в изоляцию); перетопы зданий при положительных наружных температурах из-за срезки графика температуры прямой сетевой воды при наличии у абонентов установок ГВС, а соответственно дополнительные потери теплоты (топлива); выработка электроэнергии на теплофикационных отборах турбин ТЭЦ и замещающей станции энергосистемы.
Исходя из сказанного, оптимальная температура нагрева теплоносителя на источнике определяется условием минимума суммарных затрат:
З=f(Зтс, Зпер, Знас, Зтп, Зпз, Зээ, Зсв) = min, где соответственно затраты: Зтс - в тепловые сети; Зпер - на перекачку теплоносителя; Знас - в насосные станции; Зтп - на тепловые потери в сетях; Зпз - на перетопы зданий; Зээ - на компенсацию выработки электроэнергии в энергосистеме; Зсв - на изменение расхода топлива на отпуск теплоты от источника в связи с нагревом сетевой воды при ее сжатии в насосах.
Оптимизация температурных графиков может осуществляться как для создаваемых, так и для действующих систем теплоснабжения.
Для вновь создаваемых систем теплоснабжения критерием оптимальности может быть минимум суммарных затрат за расчетный период с дисконтированием их к расчетному году, что в наибольшей степени соответствует нашим условиям начального этапа развития рыночной экономики, т.к. позволяет учесть и ущербы от замораживания капвложений в период строительства, и эффект движения капитала в народном хозяйстве в течение всего рассматриваемого периода.
Для действующих систем теплоснабжения в исходных формулах суммарных затрат возможно появление дополнительных затрат, связанных с необходимостью увеличения поверхностей нагрева отопительно-вентиляционного оборудования (подключаемого непосредственно к сети без смесительных устройств) и пропускной способности распределительных (квартальных, площадочных) тепловых сетей, а также переналадки систем теплопотребления при переходе на пониженный температурный график.
В качестве энергетического критерия оптимальности при выборе эксплуатационного температурного графика в действующей системе теплоснабжения может быть принят минимум расхода топлива, требуемого для функционирования системы:
В = Bпер+Bтп+Bпз+Bээ+Bсв=min, где Bпер - расход топлива на производство электроэнергии в энергосистеме, расходуемой на перекачку теплоносителя; Bтп - расход топлива на производство теплоты, теряемой при транспорте теплоносителя; Bпз - расход топлива на производство теплоты, теряемой с перетопами зданий; Bээ - изменение расхода топлива в энергосистеме при изменении выработки на тепловом потреблении; Bсв - изменение расхода топлива на отпуск теплоты от источника в связи с нагревом сетевой воды при ее сжатии в насосах.
В видуотсутствия у ресурсоснабжающих организаций города Костромы учета отдельных статей потребленных топливно-энергетических ресурсов и, как следствие, информации по затратамна перекачку теплоносителя, затратам в насосные станции, затратам на перетопы зданий; затратам на компенсацию выработки электроэнергии и затратам на изменение расхода топлива на отпуск теплоты, анализ выбранных температурных графиков проводился только на основании удовлетворения условий тепло-гидравлических режимов работы систем теплоснабжения.
Отдельно необходимо отметить, что на всех источниках тепловой энергии расположенных в г. Костроме, по данным полученным от ресурсоснабжающих организаций, фактические графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утвержденным графикам.

	Адрес источника
	Температурный график

	ул. Пастуховская, 37 а
	130/70 со срезкой на 110

	пос. Новый, 15
	120/70

	ул. Лесная, 27, стр. 1
	95/70 со срезкой на 80

	ул. Советская, 122а
	95/70 со срезкой на 80

	ул. Советская, 22а
	95/70 со срезкой на 80

	ул. Партизанская, 37, стр.1
	95/70 со срезкой на 80

	ул. Боровая, 4
	130/70 со срезкой на 110

	ул. Солоница, 5
	95/70 со срезкой на 80

	ул. Сплавщиков, 4, стр.1
	95/70 со срезкой на 80

	ул. Водяная, 95а
	95/70 со срезкой на 80

	пр-д Речной, 7
	95/70 со срезкой на 80

	ул. Просвещения, 22, стр. 1
	95/70 со срезкой на 80

	ул. Сутырина, 8
	120/70 со срезкой на 110 и полкой 65

	ул. Смирнова Юрия, 41а
	95/70 со срезкой на 80

	ш. Кинешемское, 72
	95/70 со срезкой на 80

	ш. Кинешемское, 86
	95/70 со срезкой на 80

	ул. Шагова, 205а
	95/70 со срезкой на 80

	ул. Беленогова Юрия, 18
	95/70 со срезкой на 80

	ул. Машиностроителей, 6
	95/70 со срезкой на 80

	ул. Вокзальная, 1, стр. 1
	95/70 со срезкой на 80

	ул. Машиностроителей, 5, стр. 1
	95/70 со срезкой на 80

	ул. Загородная 2-я, 40а
	95/70 со срезкой на 80

	пос. Учхоза Костромской
	95/70 со срезкой на 80

	ул. Голубкова, 9а
	95/70 со срезкой на 80

	ул. Почтовая,9
	95/70 со срезкой на 80

	ул. Береговая, 45а
	105/70 со срезкой на 90

	ул. Костромская, 48а
	95/70

	Военный городок-1, 10
	95/70 со срезкой на 80

	ул. Московская, 105 
	135/70 со срезкой на 110

	ул. Вокзальная, 56
	95/70

	Строительный пр-д, 6
	95/70

	БМК-1 ул. Красная Байдарка, 1-3
	95/70

	БМК-2 ул. Красная Байдарка, 7-8
	95/70

	ул. Никитская, 47б
	110/70

	Костромская ТЭЦ-1
	110/55

	Костромская ТЭЦ-2
	110/55

	РК-2
	110/55

	м/р-н Черноречье, 20а
	95/70

	Березовый пр-д, 3
	95/70

	ул. Ленина, д. 154
	95/70

	ул. Костромская, 99
	95/70

	пос. Волжский
	120/70 со срезкой на 100



Температурный график котельной ул. Пастуховская, 37а
График 1.7.2
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При существующей загрузке системы теплоснабжения и пропускной способности тепловых сетей данный температурный график способен обеспечитьподдержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях.




Таблица 1.7.1
139

	Температура, 0С

	Наружного воздуха
	В подающей магистрали
	В обратной магистрали

	-31
	110
	70

	-30,5
	109,2
	69,6

	-30
	108,5
	69,3

	-29,5
	107,7
	68,9

	-29
	107
	68,5

	-28,5
	106,2
	68,1

	-28
	105,4
	67,8

	-27,5
	104,7
	67,4

	-27
	103,9
	67

	-26,5
	103,1
	66,7

	-26
	102,4
	66,3

	-25,5
	101,6
	65,9

	-25
	100,8
	65,5

	-24,5
	100
	65,1

	-24
	99,3
	64,8

	-23,5
	98,5
	64,4

	-23
	97,7
	64

	-22,5
	96,9
	63,6

	-22
	96,2
	63,3

	-21,5
	95,4
	62,8

	-21
	94,6
	62,4

	-20,5
	93,8
	62

	-20
	93
	61,7

	-19,5
	92,2
	61,2

	-19
	91,5
	60,9

	-18,5
	90,7
	60,5

	-18
	89,9
	60,1

	-17,5
	89,1
	59,7

	-17
	88,3
	59,3

	-16,5
	87,5
	58,9

	-16
	86,7
	58,5

	-15,5
	85,9
	58,1

	-15
	85,1
	57,7

	-14,5
	84,3
	57,3

	-14
	83,5
	56,9

	-13,5
	82,7
	56,4

	-13
	81,9
	56

	-12,5
	81,1
	55,6

	-12
	80,3
	55,2

	-11,5
	79,5
	54,8

	-11
	78,7
	54,4

	-10,5
	77,9
	54

	-10
	77,1
	53,5

	-9,5
	76,2
	53,1

	-9
	75,4
	52,7

	-8,5
	74,6
	52,2

	-8
	73,8
	51,8

	-7,5
	73
	51,4

	-7
	72,1
	50,9

	-6,5
	71,3
	50,5

	-6
	70,5
	50,1

	-5,5
	69,6
	49,6

	-5
	68,8
	49,2

	-4,5
	68
	48,8

	-4
	67,1
	48,3

	-3,5
	66,3
	47,8

	-3
	65,5
	47,4

	-2,5
	64,6
	47

	-2
	63,8
	46,5

	-1,5
	62,9
	46

	-1
	62,1
	45,6

	-0,5
	61,2
	45,1

	0
	60,3
	44,7

	0,5
	59,5
	44,2

	1
	58,6
	43,7

	1,5
	57,7
	43,2

	2
	56,9
	42,8

	2,5
	56
	42,3

	3
	55,1
	41,8

	3,5
	54,2
	41,3

	4
	53,4
	40,8

	4,5
	52,5
	40,3

	5
	51,6
	39,8

	5,5
	50,7
	39,3

	6
	49,8
	38,8

	6,5
	48,9
	38,3

	7
	47,9
	37,8

	7,5
	47
	37,2

	8
	46,1
	36,7

	8,5
	45,2
	36,2

	9
	44,3
	35,6

	9,5
	43,3
	35,1

	10
	42,4
	34,6






Температурный график котельной пос. Новый, 15
График 1.7.3
[image: C:\Users\Veselov\Desktop\Температурные графики\Температурные графики\п. Новый.jpg]
При существующей загрузке системы теплоснабжения и пропускной способности тепловых сетей данный температурный график способен обеспечить поддержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях.
Таблица 1.7.2
	Температура, 0С

	Наружного воздуха
	В подающей магистрали
	В обратной магистрали
	Из ГВС парал. вкл.
	Суммарная в обратной магистрали

	-31
	114
	65
	36,3
	53,4

	-30,5
	113,2
	64,6
	36,4
	53,1

	-30
	112,4
	64,4
	36,4
	52,9

	-29,5
	111,6
	64
	36,6
	52,7

	-29
	110,8
	63,7
	36,6
	52,4

	-28,5
	110
	63,4
	36,7
	52,2

	-28
	109,2
	63,1
	36,7
	51,9

	-27,5
	108,3
	62,7
	36,8
	51,7

	-27
	107,5
	62,4
	36,9
	51,5

	-26,5
	106,7
	62,1
	37
	51,2

	-26
	105,9
	61,7
	37
	51

	-25,5
	105,1
	61,4
	37,1
	50,8

	-25
	104,3
	61,1
	37,1
	50,5

	-24,5
	103,5
	60,7
	37,2
	50,3

	-24
	102,6
	60,4
	37,3
	50

	-23,5
	101,8
	60,1
	37,3
	49,8

	-23
	101
	59,7
	37,3
	49,5

	-22,5
	100,2
	59,4
	37,4
	49,3

	-22
	99,4
	59,1
	37,4
	49,1

	-21,5
	98,5
	58,7
	37,5
	48,8

	-21
	97,7
	58,3
	37,6
	48,6

	-20,5
	96,9
	58
	37,6
	48,3

	-20
	96,1
	57,6
	37,6
	48,1

	-19,5
	95,2
	57,3
	37,7
	47,9

	-19
	94,4
	56,9
	37,7
	47,6

	-18,5
	93,6
	56,6
	37,7
	47,4

	-18
	92,7
	56,2
	37,7
	47,2

	-17,5
	91,9
	55,9
	37,8
	46,9

	-17
	91,1
	55,6
	37,8
	46,7

	-16,5
	90,2
	55,2
	37,9
	46,5

	-16
	89,4
	54,8
	37,9
	46,2

	-15,5
	88,6
	54,5
	37,9
	46

	-15
	87,7
	54,1
	38
	45,8

	-14,5
	86,9
	53,8
	38,4
	45,7

	-14
	86
	53,4
	38,8
	45,7

	-13,5
	85,2
	53
	39,1
	45,6

	-13
	84,4
	52,6
	39,5
	45,5

	-12,5
	83,5
	52,3
	39,8
	45,5

	-12
	82,7
	51,9
	40,2
	45,4

	-11,5
	81,8
	51,5
	40,5
	45,3

	-11
	81
	51,2
	40,9
	45,3

	-10,5
	80,1
	50,8
	41,3
	45,3

	-10
	79,2
	50,4
	41,6
	45,3

	-9,5
	78,4
	50
	41,8
	45,2

	-9
	77,5
	49,7
	42,2
	45,2

	-8,5
	76,7
	49,3
	42,5
	45,2

	-8
	75,8
	48,9
	42,8
	45,1

	-7,5
	74,9
	48,5
	43
	45,1

	-7
	74,1
	48,1
	43,4
	45,1

	-6,5
	73,2
	47,8
	43,6
	45,1

	-6
	72,3
	47,4
	43,8
	45,1

	-5,5
	71,5
	47
	44,1
	45

	-5
	70,6
	46,5
	44,3
	45

	-4,5
	69,7
	46,2
	44,5
	45,1

	-4
	68,8
	45,8
	44,6
	45

	-3,5
	67,9
	45,3
	44,9
	45

	-3
	67,1
	45
	45
	45

	-2,5
	66,2
	44,6
	45,2
	45

	-2
	65,3
	44,1
	45,4
	45

	-1,5
	65
	44,1
	45,4
	45

	-1
	65
	44,3
	45,4
	45,1

	-0,5
	65
	44,5
	45,4
	45,1

	0
	65
	44,7
	45,4
	45,2

	0,5
	65
	44,8
	45,4
	45,2

	1
	65
	45
	45,4
	45,3

	1,5
	65
	45,2
	45,4
	45,3

	2
	65
	45,3
	45,4
	45,3

	2,5
	65
	45,5
	45,4
	45,4

	3
	65
	45,7
	45,4
	45,4

	3,5
	65
	45,9
	45,4
	45,4

	4
	65
	46
	45,4
	45,5

	4,5
	65
	46,2
	45,4
	45,5

	5
	65
	46,4
	45,4
	45,5

	5,5
	65
	46,5
	45,4
	45,5

	6
	65
	46,7
	45,4
	45,5

	6,5
	65
	46,9
	45,4
	45,5

	7
	65
	47
	45,4
	45,5

	7,5
	65
	47,2
	45,4
	45,6

	8
	65
	47,4
	45,4
	45,6

	8,5
	65
	47,5
	45,4
	45,6

	9
	65
	47,8
	45,4
	45,6

	9,5
	65
	47,9
	45,4
	45,6

	10
	65
	48,1
	45,4
	45,6
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График 1.7.4
[image: C:\Users\Veselov\Desktop\Температурные графики\Температурные графики\лесная 27.jpg]
При существующей загрузке системы теплоснабжения и пропускной способности тепловых сетей данный температурный график способен обеспечить поддержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях.
Таблица 1.7.3

	Температура, 0С

	Наружного воздуха
	В подающей магистрали
	В обратной магистрали

	-31
	95
	70

	-30,5
	94,4
	69,6

	-30
	93,8
	69,3

	-29,5
	93,2
	68,9

	-29
	92,5
	68,5

	-28,5
	91,9
	68,1

	-28
	91,3
	67,8

	-27,5
	90,7
	67,4

	-27
	90,1
	67

	-26,5
	89,4
	66,7

	-26
	88,8
	66,3

	-25,5
	88,2
	65,9

	-25
	87,6
	65,5

	-24,5
	86,9
	65,1

	-24
	86,3
	64,8

	-23,5
	85,7
	64,4

	-23
	85,1
	64

	-22,5
	84,4
	63,6

	-22
	83,8
	63,2

	-21,5
	83,2
	62,8

	-21
	82,5
	62,4

	-20,5
	81,9
	62

	-20
	81,3
	61,7

	-19,5
	80,6
	61,2

	-19
	80
	60,9

	-18,5
	79,3
	60,5

	-18
	78,7
	60,1

	-17,5
	78,1
	59,7

	-17
	77,4
	59,3

	-16,5
	76,8
	58,9

	-16
	76,1
	58,5

	-15,5
	75,5
	58,1

	-15
	74,8
	57,7

	-14,5
	74,2
	57,3

	-14
	73,5
	56,9

	-13,5
	72,9
	56,4

	-13
	72,2
	56

	-12,5
	71,6
	55,6

	-12
	70,9
	55,2

	-11,5
	70,2
	54,8

	-11
	69,6
	54,4

	-10,5
	68,9
	54

	-10
	68,2
	53,5

	-9,5
	67,6
	53,1

	-9
	66,9
	52,7

	-8,5
	66,2
	52,2

	-8
	65,5
	51,8

	-7,5
	64,9
	51,4

	-7
	64,2
	51

	-6,5
	63,5
	50,5

	-6
	62,8
	50,1

	-5,5
	62,1
	49,6

	-5
	61,5
	49,2

	-4,5
	60,8
	48,8

	-4
	60,1
	48,3

	-3,5
	59,4
	47,8

	-3
	58,7
	47,4

	-2,5
	58
	47

	-2
	57,3
	46,5

	-1,5
	56,6
	46

	-1
	55,9
	45,6

	-0,5
	55,2
	45,1

	0
	54,5
	44,7

	0,5
	53,7
	44,2

	1
	53
	43,7

	1,5
	52,3
	43,2

	2
	51,6
	42,8

	2,5
	50,9
	42,3

	3
	50,1
	41,8

	3,5
	49,4
	41,3

	4
	48,6
	40,8

	4,5
	47,9
	40,3

	5
	47,2
	39,8

	5,5
	46,4
	39,3

	6
	45,7
	38,8

	6,5
	44,9
	38,3

	7
	44,1
	37,8

	7,5
	43,4
	37,2

	8
	42,6
	36,7

	8,5
	41,8
	36,2

	9
	41
	35,6

	9,5
	40,2
	35,1

	10
	39,4
	34,5
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График 1.7.5
[image: C:\Users\Veselov\Desktop\Температурные графики\Температурные графики\Советская 122.jpg]
При существующей загрузке системы теплоснабжения и пропускной способности тепловых сетей данный температурный график способен обеспечить поддержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях.
Таблица 1.7.4

	Температура, 0С

	Наружного воздуха
	В подающей магистрали
	В обратной магистрали

	-31
	95
	70

	-30,5
	94,4
	69,6

	-30
	93,8
	69,3

	-29,5
	93,2
	68,9

	-29
	92,5
	68,5

	-28,5
	91,9
	68,1

	-28
	91,3
	67,8

	-27,5
	90,7
	67,4

	-27
	90,1
	67

	-26,5
	89,4
	66,7

	-26
	88,8
	66,3

	-25,5
	88,2
	65,9

	-25
	87,6
	65,5

	-24,5
	86,9
	65,1

	-24
	86,3
	64,8

	-23,5
	85,7
	64,4

	-23
	85,1
	64

	-22,5
	84,4
	63,6

	-22
	83,8
	63,2

	-21,5
	83,2
	62,8

	-21
	82,5
	62,4

	-20,5
	81,9
	62

	-20
	81,3
	61,7

	-19,5
	80,6
	61,2

	-19
	80
	60,9

	-18,5
	79,3
	60,5

	-18
	78,7
	60,1

	-17,5
	78,1
	59,7

	-17
	77,4
	59,3

	-16,5
	76,8
	58,9

	-16
	76,1
	58,5

	-15,5
	75,5
	58,1

	-15
	74,8
	57,7

	-14,5
	74,2
	57,3

	-14
	73,5
	56,9

	-13,5
	72,9
	56,4

	-13
	72,2
	56

	-12,5
	71,6
	55,6

	-12
	70,9
	55,2

	-11,5
	70,2
	54,8

	-11
	69,6
	54,4

	-10,5
	68,9
	54

	-10
	68,2
	53,5

	-9,5
	67,6
	53,1

	-9
	66,9
	52,7

	-8,5
	66,2
	52,2

	-8
	65,5
	51,8

	-7,5
	64,9
	51,4

	-7
	64,2
	51

	-6,5
	63,5
	50,5

	-6
	62,8
	50,1

	-5,5
	62,1
	49,6

	-5
	61,5
	49,2

	-4,5
	60,8
	48,8

	-4
	60,1
	48,3

	-3,5
	59,4
	47,8

	-3
	58,7
	47,4

	-2,5
	58
	47

	-2
	57,3
	46,5

	-1,5
	56,6
	46

	-1
	55,9
	45,6

	-0,5
	55,2
	45,1

	0
	54,5
	44,7

	0,5
	53,7
	44,2

	1
	53
	43,7

	1,5
	52,3
	43,2

	2
	51,6
	42,8

	2,5
	50,9
	42,3

	3
	50,1
	41,8

	3,5
	49,4
	41,3

	4
	48,6
	40,8

	4,5
	47,9
	40,3

	5
	47,2
	39,8

	5,5
	46,4
	39,3

	6
	45,7
	38,8

	6,5
	44,9
	38,3

	7
	44,1
	37,8

	7,5
	43,4
	37,2

	8
	42,6
	36,7

	8,5
	41,8
	36,2

	9
	41
	35,6

	9,5
	40,2
	35,1

	10
	39,4
	34,5
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График 1.7.6
[image: C:\Users\Veselov\Desktop\Температурные графики\Температурные графики\Советская 22а.jpg]
При существующей загрузке системы теплоснабжения и пропускной способности тепловых сетей данный температурный график способен обеспечитьподдержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях.


Таблица 1.7.5

	Температура, 0С

	Наружного воздуха
	В подающей магистрали
	В обратной магистрали

	-31
	95
	70

	-30,5
	94,4
	69,6

	-30
	93,8
	69,3

	-29,5
	93,2
	68,9

	-29
	92,5
	68,5

	-28,5
	91,9
	68,1

	-28
	91,3
	67,8

	-27,5
	90,7
	67,4

	-27
	90,1
	67

	-26,5
	89,4
	66,7

	-26
	88,8
	66,3

	-25,5
	88,2
	65,9

	-25
	87,6
	65,5

	-24,5
	86,9
	65,1

	-24
	86,3
	64,8

	-23,5
	85,7
	64,4

	-23
	85,1
	64

	-22,5
	84,4
	63,6

	-22
	83,8
	63,2

	-21,5
	83,2
	62,8

	-21
	82,5
	62,4

	-20,5
	81,9
	62

	-20
	81,3
	61,7

	-19,5
	80,6
	61,2

	-19
	80
	60,9

	-18,5
	79,3
	60,5

	-18
	78,7
	60,1

	-17,5
	78,1
	59,7

	-17
	77,4
	59,3

	-16,5
	76,8
	58,9

	-16
	76,1
	58,5

	-15,5
	75,5
	58,1

	-15
	74,8
	57,7

	-14,5
	74,2
	57,3

	-14
	73,5
	56,9

	-13,5
	72,9
	56,4

	-13
	72,2
	56

	-12,5
	71,6
	55,6

	-12
	70,9
	55,2

	-11,5
	70,2
	54,8

	-11
	69,6
	54,4

	-10,5
	68,9
	54

	-10
	68,2
	53,5

	-9,5
	67,6
	53,1

	-9
	66,9
	52,7

	-8,5
	66,2
	52,2

	-8
	65,5
	51,8

	-7,5
	64,9
	51,4

	-7
	64,2
	51

	-6,5
	63,5
	50,5

	-6
	62,8
	50,1

	-5,5
	62,1
	49,6

	-5
	61,5
	49,2

	-4,5
	60,8
	48,8

	-4
	60,1
	48,3

	-3,5
	59,4
	47,8

	-3
	58,7
	47,4

	-2,5
	58
	47

	-2
	57,3
	46,5

	-1,5
	56,6
	46

	-1
	55,9
	45,6

	-0,5
	55,2
	45,1

	0
	54,5
	44,7

	0,5
	53,7
	44,2

	1
	53
	43,7

	1,5
	52,3
	43,2

	2
	51,6
	42,8

	2,5
	50,9
	42,3

	3
	50,1
	41,8

	3,5
	49,4
	41,3

	4
	48,6
	40,8

	4,5
	47,9
	40,3

	5
	47,2
	39,8

	5,5
	46,4
	39,3

	6
	45,7
	38,8

	6,5
	44,9
	38,3

	7
	44,1
	37,8

	7,5
	43,4
	37,2

	8
	42,6
	36,7

	8,5
	41,8
	36,2

	9
	41
	35,6

	9,5
	40,2
	35,1

	10
	39,4
	34,5
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График 1.7.7
[image: C:\Users\Veselov\Desktop\Температурные графики\Температурные графики\Партизанская 37.jpg]
При существующей загрузке системы теплоснабжения и пропускной способности тепловых сетей данный температурный график способен обеспечить поддержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях.
Таблица 1.7.6

	Температура, 0С

	Наружного воздуха
	В подающей магистрали
	В обратной магистрали

	-31
	95
	70

	-30,5
	94,4
	69,6

	-30
	93,8
	69,3

	-29,5
	93,2
	68,9

	-29
	92,5
	68,5

	-28,5
	91,9
	68,1

	-28
	91,3
	67,8

	-27,5
	90,7
	67,4

	-27
	90,1
	67

	-26,5
	89,4
	66,7

	-26
	88,8
	66,3

	-25,5
	88,2
	65,9

	-25
	87,6
	65,5

	-24,5
	86,9
	65,1

	-24
	86,3
	64,8

	-23,5
	85,7
	64,4

	-23
	85,1
	64

	-22,5
	84,4
	63,6

	-22
	83,8
	63,2

	-21,5
	83,2
	62,8

	-21
	82,5
	62,4

	-20,5
	81,9
	62

	-20
	81,3
	61,7

	-19,5
	80,6
	61,2

	-19
	80
	60,9

	-18,5
	79,3
	60,5

	-18
	78,7
	60,1

	-17,5
	78,1
	59,7

	-17
	77,4
	59,3

	-16,5
	76,8
	58,9

	-16
	76,1
	58,5

	-15,5
	75,5
	58,1

	-15
	74,8
	57,7

	-14,5
	74,2
	57,3

	-14
	73,5
	56,9

	-13,5
	72,9
	56,4

	-13
	72,2
	56

	-12,5
	71,6
	55,6

	-12
	70,9
	55,2

	-11,5
	70,2
	54,8

	-11
	69,6
	54,4

	-10,5
	68,9
	54

	-10
	68,2
	53,5

	-9,5
	67,6
	53,1

	-9
	66,9
	52,7

	-8,5
	66,2
	52,2

	-8
	65,5
	51,8

	-7,5
	64,9
	51,4

	-7
	64,2
	51

	-6,5
	63,5
	50,5

	-6
	62,8
	50,1

	-5,5
	62,1
	49,6

	-5
	61,5
	49,2

	-4,5
	60,8
	48,8

	-4
	60,1
	48,3

	-3,5
	59,4
	47,8

	-3
	58,7
	47,4

	-2,5
	58
	47

	-2
	57,3
	46,5

	-1,5
	56,6
	46

	-1
	55,9
	45,6

	-0,5
	55,2
	45,1

	0
	54,5
	44,7

	0,5
	53,7
	44,2

	1
	53
	43,7

	1,5
	52,3
	43,2

	2
	51,6
	42,8

	2,5
	50,9
	42,3

	3
	50,1
	41,8

	3,5
	49,4
	41,3

	4
	48,6
	40,8

	4,5
	47,9
	40,3

	5
	47,2
	39,8

	5,5
	46,4
	39,3

	6
	45,7
	38,8

	6,5
	44,9
	38,3

	7
	44,1
	37,8

	7,5
	43,4
	37,2

	8
	42,6
	36,7

	8,5
	41,8
	36,2

	9
	41
	35,6

	9,5
	40,2
	35,1

	10
	39,4
	34,5






Температурный график котельной ул. Боровая, 4
График 1.7.8
[image: C:\Users\Veselov\Desktop\Температурные графики\Температурные графики\боровая 4.jpg]
При существующей загрузке системы теплоснабжения и пропускной способности тепловых сетей данный температурный график способен обеспечить поддержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях.

Таблица 1.7.7

	Температура, 0С

	Наружного воздуха
	В подающей магистрали
	В обратной магистрали

	-31
	114
	65

	-30,5
	113,2
	64,6

	-30
	112,4
	64,4

	-29,5
	111,6
	64

	-29
	110,8
	63,7

	-28,5
	110
	63,4

	-28
	109,2
	63,1

	-27,5
	108,3
	62,7

	-27
	107,5
	62,4

	-26,5
	106,7
	62,1

	-26
	105,9
	61,7

	-25,5
	105,1
	61,4

	-25
	104,3
	61,1

	-24,5
	103,5
	60,7

	-24
	102,6
	60,4

	-23,5
	101,8
	60,1

	-23
	101
	59,7

	-22,5
	100,2
	59,4

	-22
	99,4
	59,1

	-21,5
	98,5
	58,7

	-21
	97,7
	58,3

	-20,5
	96,9
	58

	-20
	96,1
	57,6

	-19,5
	95,2
	57,3

	-19
	94,4
	56,9

	-18,5
	93,6
	56,6

	-18
	92,7
	56,2

	-17,5
	91,9
	55,9

	-17
	91,1
	55,6

	-16,5
	90,2
	55,2

	-16
	89,4
	54,8

	-15,5
	88,6
	54,5

	-15
	87,7
	54,1

	-14,5
	86,9
	53,8

	-14
	86
	53,4

	-13,5
	85,2
	53

	-13
	84,4
	52,6

	-12,5
	83,5
	52,3

	-12
	82,7
	51,9

	-11,5
	81,8
	51,5

	-11
	81
	51,2

	-10,5
	80,1
	50,8

	-10
	79,2
	50,4

	-9,5
	78,4
	50

	-9
	77,5
	49,7

	-8,5
	76,7
	49,3

	-8
	75,8
	48,9

	-7,5
	74,9
	48,5

	-7
	74,1
	48,1

	-6,5
	73,2
	47,8

	-6
	72,3
	47,4

	-5,5
	71,5
	47

	-5
	70,6
	46,5

	-4,5
	69,7
	46,2

	-4
	68,8
	45,8

	-3,5
	67,9
	45,3

	-3
	67,1
	45

	-2,5
	66,2
	44,6

	-2
	65,3
	44,1

	-1,5
	64,4
	43,7

	-1
	63,5
	43,3

	-0,5
	62,6
	42,9

	0
	61,7
	42,5

	0,5
	60,8
	42,1

	1
	59,9
	41,6

	1,5
	59
	41,2

	2
	58,1
	40,8

	2,5
	57,2
	40,3

	3
	56,2
	39,9

	3,5
	55,3
	39,5

	4
	54,4
	39

	4,5
	53,5
	38,5

	5
	52,5
	38,1

	5,5
	51,6
	37,7

	6
	50,7
	37,2

	6,5
	49,7
	36,7

	7
	48,8
	36,3

	7,5
	47,8
	35,8

	8
	46,9
	35,3

	8,5
	45,9
	34,9

	9
	44,9
	34,3

	9,5
	43,9
	33,9

	10
	43
	33,4




Температурный график котельной ул. Солоница, 5
График 1.7.9
[image: C:\Users\Veselov\Desktop\Температурные графики\Температурные графики\Солоница 5.jpg]
При существующей загрузке системы теплоснабжения и пропускной способности тепловых сетей данный температурный график способен обеспечить поддержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях.
Таблица 1.7.8

	Температура, 0С

	Наружного воздуха
	В подающей магистрали
	В обратной магистрали

	-31
	95
	70

	-30,5
	94,4
	69,6

	-30
	93,8
	69,3

	-29,5
	93,2
	68,9

	-29
	92,5
	68,5

	-28,5
	91,9
	68,1

	-28
	91,3
	67,8

	-27,5
	90,7
	67,4

	-27
	90,1
	67

	-26,5
	89,4
	66,7

	-26
	88,8
	66,3

	-25,5
	88,2
	65,9

	-25
	87,6
	65,5

	-24,5
	86,9
	65,1

	-24
	86,3
	64,8

	-23,5
	85,7
	64,4

	-23
	85,1
	64

	-22,5
	84,4
	63,6

	-22
	83,8
	63,2

	-21,5
	83,2
	62,8

	-21
	82,5
	62,4

	-20,5
	81,9
	62

	-20
	81,3
	61,7

	-19,5
	80,6
	61,2

	-19
	80
	60,9

	-18,5
	79,3
	60,5

	-18
	78,7
	60,1

	-17,5
	78,1
	59,7

	-17
	77,4
	59,3

	-16,5
	76,8
	58,9

	-16
	76,1
	58,5

	-15,5
	75,5
	58,1

	-15
	74,8
	57,7

	-14,5
	74,2
	57,3

	-14
	73,5
	56,9

	-13,5
	72,9
	56,4

	-13
	72,2
	56

	-12,5
	71,6
	55,6

	-12
	70,9
	55,2

	-11,5
	70,2
	54,8

	-11
	69,6
	54,4

	-10,5
	68,9
	54

	-10
	68,2
	53,5

	-9,5
	67,6
	53,1

	-9
	66,9
	52,7

	-8,5
	66,2
	52,2

	-8
	65,5
	51,8

	-7,5
	64,9
	51,4

	-7
	64,2
	51

	-6,5
	63,5
	50,5

	-6
	62,8
	50,1

	-5,5
	62,1
	49,6

	-5
	61,5
	49,2

	-4,5
	60,8
	48,8

	-4
	60,1
	48,3

	-3,5
	59,4
	47,8

	-3
	58,7
	47,4

	-2,5
	58
	47

	-2
	57,3
	46,5

	-1,5
	56,6
	46

	-1
	55,9
	45,6

	-0,5
	55,2
	45,1

	0
	54,5
	44,7

	0,5
	53,7
	44,2

	1
	53
	43,7

	1,5
	52,3
	43,2

	2
	51,6
	42,8

	2,5
	50,9
	42,3

	3
	50,1
	41,8

	3,5
	49,4
	41,3

	4
	48,6
	40,8

	4,5
	47,9
	40,3

	5
	47,2
	39,8

	5,5
	46,4
	39,3

	6
	45,7
	38,8

	6,5
	44,9
	38,3

	7
	44,1
	37,8

	7,5
	43,4
	37,2

	8
	42,6
	36,7

	8,5
	41,8
	36,2

	9
	41
	35,6

	9,5
	40,2
	35,1

	10
	39,4
	34,5






Температурный график котельной ул. Сплавщиков, 4, стр. 1
График 1.7.10
[image: C:\Users\Veselov\Desktop\Температурные графики\Температурные графики\Сплавщиков.jpg]
При существующей загрузке системы теплоснабжения и пропускной способности тепловых сетей данный температурный график способен обеспечить поддержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях.
Таблица 1.7.9

	Температура, 0С

	Наружного воздуха
	В подающей магистрали
	В обратной магистрали

	-31
	95
	70

	-30,5
	94,4
	69,6

	-30
	93,8
	69,3

	-29,5
	93,2
	68,9

	-29
	92,5
	68,5

	-28,5
	91,9
	68,1

	-28
	91,3
	67,8

	-27,5
	90,7
	67,4

	-27
	90,1
	67

	-26,5
	89,4
	66,7

	-26
	88,8
	66,3

	-25,5
	88,2
	65,9

	-25
	87,6
	65,5

	-24,5
	86,9
	65,1

	-24
	86,3
	64,8

	-23,5
	85,7
	64,4

	-23
	85,1
	64

	-22,5
	84,4
	63,6

	-22
	83,8
	63,2

	-21,5
	83,2
	62,8

	-21
	82,5
	62,4

	-20,5
	81,9
	62

	-20
	81,3
	61,7

	-19,5
	80,6
	61,2

	-19
	80
	60,9

	-18,5
	79,3
	60,5

	-18
	78,7
	60,1

	-17,5
	78,1
	59,7

	-17
	77,4
	59,3

	-16,5
	76,8
	58,9

	-16
	76,1
	58,5

	-15,5
	75,5
	58,1

	-15
	74,8
	57,7

	-14,5
	74,2
	57,3

	-14
	73,5
	56,9

	-13,5
	72,9
	56,4

	-13
	72,2
	56

	-12,5
	71,6
	55,6

	-12
	70,9
	55,2

	-11,5
	70,2
	54,8

	-11
	69,6
	54,4

	-10,5
	68,9
	54

	-10
	68,2
	53,5

	-9,5
	67,6
	53,1

	-9
	66,9
	52,7

	-8,5
	66,2
	52,2

	-8
	65,5
	51,8

	-7,5
	64,9
	51,4

	-7
	64,2
	51

	-6,5
	63,5
	50,5

	-6
	62,8
	50,1

	-5,5
	62,1
	49,6

	-5
	61,5
	49,2

	-4,5
	60,8
	48,8

	-4
	60,1
	48,3

	-3,5
	59,4
	47,8

	-3
	58,7
	47,4

	-2,5
	58
	47

	-2
	57,3
	46,5

	-1,5
	56,6
	46

	-1
	55,9
	45,6

	-0,5
	55,2
	45,1

	0
	54,5
	44,7

	0,5
	53,7
	44,2

	1
	53
	43,7

	1,5
	52,3
	43,2

	2
	51,6
	42,8

	2,5
	50,9
	42,3

	3
	50,1
	41,8

	3,5
	49,4
	41,3

	4
	48,6
	40,8

	4,5
	47,9
	40,3

	5
	47,2
	39,8

	5,5
	46,4
	39,3

	6
	45,7
	38,8

	6,5
	44,9
	38,3

	7
	44,1
	37,8

	7,5
	43,4
	37,2

	8
	42,6
	36,7

	8,5
	41,8
	36,2

	9
	41
	35,6

	9,5
	40,2
	35,1

	10
	39,4
	34,5




Температурный график котельной ул. Водяная, 95а
График 1.7.11
[image: C:\Users\Veselov\Desktop\Температурные графики\Температурные графики\водяная 95.jpg]
При существующей загрузке системы теплоснабжения и пропускной способности тепловых сетей данный температурный график способен обеспечитьподдержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях.

Таблица 1.7.10

	Температура, 0С

	Наружного воздуха
	В подающей магистрали
	В обратной магистрали

	-31
	95
	70

	-30,5
	94,4
	69,6

	-30
	93,8
	69,3

	-29,5
	93,2
	68,9

	-29
	92,5
	68,5

	-28,5
	91,9
	68,1

	-28
	91,3
	67,8

	-27,5
	90,7
	67,4

	-27
	90,1
	67

	-26,5
	89,4
	66,7

	-26
	88,8
	66,3

	-25,5
	88,2
	65,9

	-25
	87,6
	65,5

	-24,5
	86,9
	65,1

	-24
	86,3
	64,8

	-23,5
	85,7
	64,4

	-23
	85,1
	64

	-22,5
	84,4
	63,6

	-22
	83,8
	63,2

	-21,5
	83,2
	62,8

	-21
	82,5
	62,4

	-20,5
	81,9
	62

	-20
	81,3
	61,7

	-19,5
	80,6
	61,2

	-19
	80
	60,9

	-18,5
	79,3
	60,5

	-18
	78,7
	60,1

	-17,5
	78,1
	59,7

	-17
	77,4
	59,3

	-16,5
	76,8
	58,9

	-16
	76,1
	58,5

	-15,5
	75,5
	58,1

	-15
	74,8
	57,7

	-14,5
	74,2
	57,3

	-14
	73,5
	56,9

	-13,5
	72,9
	56,4

	-13
	72,2
	56

	-12,5
	71,6
	55,6

	-12
	70,9
	55,2

	-11,5
	70,2
	54,8

	-11
	69,6
	54,4

	-10,5
	68,9
	54

	-10
	68,2
	53,5

	-9,5
	67,6
	53,1

	-9
	66,9
	52,7

	-8,5
	66,2
	52,2

	-8
	65,5
	51,8

	-7,5
	64,9
	51,4

	-7
	64,2
	51

	-6,5
	63,5
	50,5

	-6
	62,8
	50,1

	-5,5
	62,1
	49,6

	-5
	61,5
	49,2

	-4,5
	60,8
	48,8

	-4
	60,1
	48,3

	-3,5
	59,4
	47,8

	-3
	58,7
	47,4

	-2,5
	58
	47

	-2
	57,3
	46,5

	-1,5
	56,6
	46

	-1
	55,9
	45,6

	-0,5
	55,2
	45,1

	0
	54,5
	44,7

	0,5
	53,7
	44,2

	1
	53
	43,7

	1,5
	52,3
	43,2

	2
	51,6
	42,8

	2,5
	50,9
	42,3

	3
	50,1
	41,8

	3,5
	49,4
	41,3

	4
	48,6
	40,8

	4,5
	47,9
	40,3

	5
	47,2
	39,8

	5,5
	46,4
	39,3

	6
	45,7
	38,8

	6,5
	44,9
	38,3

	7
	44,1
	37,8

	7,5
	43,4
	37,2

	8
	42,6
	36,7

	8,5
	41,8
	36,2

	9
	41
	35,6

	9,5
	40,2
	35,1

	10
	39,4
	34,5






Температурный график котельной пр-д Речной, 7, стр. 1
График 1.7.12
[image: C:\Users\Veselov\Desktop\Температурные графики\Температурные графики\речной проезд.jpg]
При существующей загрузке системы теплоснабжения и пропускной способности тепловых сетей данный температурный график способен обеспечить поддержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях.
Таблица 1.7.11

	Температура, 0С

	Наружного воздуха
	В подающей магистрали
	В обратной магистрали

	-31
	95
	70

	-30,5
	94,4
	69,6

	-30
	93,8
	69,3

	-29,5
	93,2
	68,9

	-29
	92,5
	68,5

	-28,5
	91,9
	68,1

	-28
	91,3
	67,8

	-27,5
	90,7
	67,4

	-27
	90,1
	67

	-26,5
	89,4
	66,7

	-26
	88,8
	66,3

	-25,5
	88,2
	65,9

	-25
	87,6
	65,5

	-24,5
	86,9
	65,1

	-24
	86,3
	64,8

	-23,5
	85,7
	64,4

	-23
	85,1
	64

	-22,5
	84,4
	63,6

	-22
	83,8
	63,2

	-21,5
	83,2
	62,8

	-21
	82,5
	62,4

	-20,5
	81,9
	62

	-20
	81,3
	61,7

	-19,5
	80,6
	61,2

	-19
	80
	60,9

	-18,5
	79,3
	60,5

	-18
	78,7
	60,1

	-17,5
	78,1
	59,7

	-17
	77,4
	59,3

	-16,5
	76,8
	58,9

	-16
	76,1
	58,5

	-15,5
	75,5
	58,1

	-15
	74,8
	57,7

	-14,5
	74,2
	57,3

	-14
	73,5
	56,9

	-13,5
	72,9
	56,4

	-13
	72,2
	56

	-12,5
	71,6
	55,6

	-12
	70,9
	55,2

	-11,5
	70,2
	54,8

	-11
	69,6
	54,4

	-10,5
	68,9
	54

	-10
	68,2
	53,5

	-9,5
	67,6
	53,1

	-9
	66,9
	52,7

	-8,5
	66,2
	52,2

	-8
	65,5
	51,8

	-7,5
	64,9
	51,4

	-7
	64,2
	51

	-6,5
	63,5
	50,5

	-6
	62,8
	50,1

	-5,5
	62,1
	49,6

	-5
	61,5
	49,2

	-4,5
	60,8
	48,8

	-4
	60,1
	48,3

	-3,5
	59,4
	47,8

	-3
	58,7
	47,4

	-2,5
	58
	47

	-2
	57,3
	46,5

	-1,5
	56,6
	46

	-1
	55,9
	45,6

	-0,5
	55,2
	45,1

	0
	54,5
	44,7

	0,5
	53,7
	44,2

	1
	53
	43,7

	1,5
	52,3
	43,2

	2
	51,6
	42,8

	2,5
	50,9
	42,3

	3
	50,1
	41,8

	3,5
	49,4
	41,3

	4
	48,6
	40,8

	4,5
	47,9
	40,3

	5
	47,2
	39,8

	5,5
	46,4
	39,3

	6
	45,7
	38,8

	6,5
	44,9
	38,3

	7
	44,1
	37,8

	7,5
	43,4
	37,2

	8
	42,6
	36,7

	8,5
	41,8
	36,2

	9
	41
	35,6

	9,5
	40,2
	35,1

	10
	39,4
	34,5




Температурный график котельной ул. Просвещения, 22 стр. 1
График 1.7.13
[image: C:\Users\Veselov\Desktop\Температурные графики\Температурные графики\Просвещения.jpg]
При существующей загрузке системы теплоснабжения и пропускной способности тепловых сетей данный температурный график способен обеспечить поддержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях.

Таблица 1.7.12

	Температура, 0С

	Наружного воздуха
	В подающей магистрали
	В обратной магистрали

	-31
	95
	70

	-30,5
	94,4
	69,6

	-30
	93,8
	69,3

	-29,5
	93,2
	68,9

	-29
	92,5
	68,5

	-28,5
	91,9
	68,1

	-28
	91,3
	67,8

	-27,5
	90,7
	67,4

	-27
	90,1
	67

	-26,5
	89,4
	66,7

	-26
	88,8
	66,3

	-25,5
	88,2
	65,9

	-25
	87,6
	65,5

	-24,5
	86,9
	65,1

	-24
	86,3
	64,8

	-23,5
	85,7
	64,4

	-23
	85,1
	64

	-22,5
	84,4
	63,6

	-22
	83,8
	63,2

	-21,5
	83,2
	62,8

	-21
	82,5
	62,4

	-20,5
	81,9
	62

	-20
	81,3
	61,7

	-19,5
	80,6
	61,2

	-19
	80
	60,9

	-18,5
	79,3
	60,5

	-18
	78,7
	60,1

	-17,5
	78,1
	59,7

	-17
	77,4
	59,3

	-16,5
	76,8
	58,9

	-16
	76,1
	58,5

	-15,5
	75,5
	58,1

	-15
	74,8
	57,7

	-14,5
	74,2
	57,3

	-14
	73,5
	56,9

	-13,5
	72,9
	56,4

	-13
	72,2
	56

	-12,5
	71,6
	55,6

	-12
	70,9
	55,2

	-11,5
	70,2
	54,8

	-11
	69,6
	54,4

	-10,5
	68,9
	54

	-10
	68,2
	53,5

	-9,5
	67,6
	53,1

	-9
	66,9
	52,7

	-8,5
	66,2
	52,2

	-8
	65,5
	51,8

	-7,5
	64,9
	51,4

	-7
	64,2
	51

	-6,5
	63,5
	50,5

	-6
	62,8
	50,1

	-5,5
	62,1
	49,6

	-5
	61,5
	49,2

	-4,5
	60,8
	48,8

	-4
	60,1
	48,3

	-3,5
	59,4
	47,8

	-3
	58,7
	47,4

	-2,5
	58
	47

	-2
	57,3
	46,5

	-1,5
	56,6
	46

	-1
	55,9
	45,6

	-0,5
	55,2
	45,1

	0
	54,5
	44,7

	0,5
	53,7
	44,2

	1
	53
	43,7

	1,5
	52,3
	43,2

	2
	51,6
	42,8

	2,5
	50,9
	42,3

	3
	50,1
	41,8

	3,5
	49,4
	41,3

	4
	48,6
	40,8

	4,5
	47,9
	40,3

	5
	47,2
	39,8

	5,5
	46,4
	39,3

	6
	45,7
	38,8

	6,5
	44,9
	38,3

	7
	44,1
	37,8

	7,5
	43,4
	37,2

	8
	42,6
	36,7

	8,5
	41,8
	36,2

	9
	41
	35,6

	9,5
	40,2
	35,1

	10
	39,4
	34,5





Температурный график котельной ул. Сутырина, 8
График 1.7.14
[image: C:\Users\Veselov\Desktop\Температурные графики\Температурные графики\п. Новый.jpg]
При существующей загрузке системы теплоснабжения и пропускной способности тепловых сетей данный температурный график способен обеспечить поддержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях.
Таблица 1.7.13
	Температура, 0С

	Наружного воздуха
	В подающей магистрали
	В обратной магистрали
	Из ГВС парал. вкл.
	Суммарная в обратной магистрали

	-31
	114
	65
	36,3
	53,4

	-30,5
	113,2
	64,6
	36,4
	53,1

	-30
	112,4
	64,4
	36,4
	52,9

	-29,5
	111,6
	64
	36,6
	52,7

	-29
	110,8
	63,7
	36,6
	52,4

	-28,5
	110
	63,4
	36,7
	52,2

	-28
	109,2
	63,1
	36,7
	51,9

	-27,5
	108,3
	62,7
	36,8
	51,7

	-27
	107,5
	62,4
	36,9
	51,5

	-26,5
	106,7
	62,1
	37
	51,2

	-26
	105,9
	61,7
	37
	51

	-25,5
	105,1
	61,4
	37,1
	50,8

	-25
	104,3
	61,1
	37,1
	50,5

	-24,5
	103,5
	60,7
	37,2
	50,3

	-24
	102,6
	60,4
	37,3
	50

	-23,5
	101,8
	60,1
	37,3
	49,8

	-23
	101
	59,7
	37,3
	49,5

	-22,5
	100,2
	59,4
	37,4
	49,3

	-22
	99,4
	59,1
	37,4
	49,1

	-21,5
	98,5
	58,7
	37,5
	48,8

	-21
	97,7
	58,3
	37,6
	48,6

	-20,5
	96,9
	58
	37,6
	48,3

	-20
	96,1
	57,6
	37,6
	48,1

	-19,5
	95,2
	57,3
	37,7
	47,9

	-19
	94,4
	56,9
	37,7
	47,6

	-18,5
	93,6
	56,6
	37,7
	47,4

	-18
	92,7
	56,2
	37,7
	47,2

	-17,5
	91,9
	55,9
	37,8
	46,9

	-17
	91,1
	55,6
	37,8
	46,7

	-16,5
	90,2
	55,2
	37,9
	46,5

	-16
	89,4
	54,8
	37,9
	46,2

	-15,5
	88,6
	54,5
	37,9
	46

	-15
	87,7
	54,1
	38
	45,8

	-14,5
	86,9
	53,8
	38,4
	45,7

	-14
	86
	53,4
	38,8
	45,7

	-13,5
	85,2
	53
	39,1
	45,6

	-13
	84,4
	52,6
	39,5
	45,5

	-12,5
	83,5
	52,3
	39,8
	45,5

	-12
	82,7
	51,9
	40,2
	45,4

	-11,5
	81,8
	51,5
	40,5
	45,3

	-11
	81
	51,2
	40,9
	45,3

	-10,5
	80,1
	50,8
	41,3
	45,3

	-10
	79,2
	50,4
	41,6
	45,3

	-9,5
	78,4
	50
	41,8
	45,2

	-9
	77,5
	49,7
	42,2
	45,2

	-8,5
	76,7
	49,3
	42,5
	45,2

	-8
	75,8
	48,9
	42,8
	45,1

	-7,5
	74,9
	48,5
	43
	45,1

	-7
	74,1
	48,1
	43,4
	45,1

	-6,5
	73,2
	47,8
	43,6
	45,1

	-6
	72,3
	47,4
	43,8
	45,1

	-5,5
	71,5
	47
	44,1
	45

	-5
	70,6
	46,5
	44,3
	45

	-4,5
	69,7
	46,2
	44,5
	45,1

	-4
	68,8
	45,8
	44,6
	45

	-3,5
	67,9
	45,3
	44,9
	45

	-3
	67,1
	45
	45
	45

	-2,5
	66,2
	44,6
	45,2
	45

	-2
	65,3
	44,1
	45,4
	45

	-1,5
	65
	44,1
	45,4
	45

	-1
	65
	44,3
	45,4
	45,1

	-0,5
	65
	44,5
	45,4
	45,1

	0
	65
	44,7
	45,4
	45,2

	0,5
	65
	44,8
	45,4
	45,2

	1
	65
	45
	45,4
	45,3

	1,5
	65
	45,2
	45,4
	45,3

	2
	65
	45,3
	45,4
	45,3

	2,5
	65
	45,5
	45,4
	45,4

	3
	65
	45,7
	45,4
	45,4

	3,5
	65
	45,9
	45,4
	45,4

	4
	65
	46
	45,4
	45,5

	4,5
	65
	46,2
	45,4
	45,5

	5
	65
	46,4
	45,4
	45,5

	5,5
	65
	46,5
	45,4
	45,5

	6
	65
	46,7
	45,4
	45,5

	6,5
	65
	46,9
	45,4
	45,5

	7
	65
	47
	45,4
	45,5

	7,5
	65
	47,2
	45,4
	45,6

	8
	65
	47,4
	45,4
	45,6

	8,5
	65
	47,5
	45,4
	45,6

	9
	65
	47,8
	45,4
	45,6

	9,5
	65
	47,9
	45,4
	45,6

	10
	65
	48,1
	45,4
	45,6



Температурный график котельной ул. Смирнова Юрия, 41а
График 1.7.15
[image: C:\Users\Veselov\Desktop\Температурные графики\Температурные графики\Юрия Смирнова.jpg]
При существующей загрузке системы теплоснабжения и пропускной способности тепловых сетей данный температурный график способен обеспечить поддержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях.
Таблица 1.7.14

	Температура, 0С

	Наружного воздуха
	В подающей магистрали
	В обратной магистрали

	-31
	95
	70

	-30,5
	94,4
	69,6

	-30
	93,8
	69,3

	-29,5
	93,2
	68,9

	-29
	92,5
	68,5

	-28,5
	91,9
	68,1

	-28
	91,3
	67,8

	-27,5
	90,7
	67,4

	-27
	90,1
	67

	-26,5
	89,4
	66,7

	-26
	88,8
	66,3

	-25,5
	88,2
	65,9

	-25
	87,6
	65,5

	-24,5
	86,9
	65,1

	-24
	86,3
	64,8

	-23,5
	85,7
	64,4

	-23
	85,1
	64

	-22,5
	84,4
	63,6

	-22
	83,8
	63,2

	-21,5
	83,2
	62,8

	-21
	82,5
	62,4

	-20,5
	81,9
	62

	-20
	81,3
	61,7

	-19,5
	80,6
	61,2

	-19
	80
	60,9

	-18,5
	79,3
	60,5

	-18
	78,7
	60,1

	-17,5
	78,1
	59,7

	-17
	77,4
	59,3

	-16,5
	76,8
	58,9

	-16
	76,1
	58,5

	-15,5
	75,5
	58,1

	-15
	74,8
	57,7

	-14,5
	74,2
	57,3

	-14
	73,5
	56,9

	-13,5
	72,9
	56,4

	-13
	72,2
	56

	-12,5
	71,6
	55,6

	-12
	70,9
	55,2

	-11,5
	70,2
	54,8

	-11
	69,6
	54,4

	-10,5
	68,9
	54

	-10
	68,2
	53,5

	-9,5
	67,6
	53,1

	-9
	66,9
	52,7

	-8,5
	66,2
	52,2

	-8
	65,5
	51,8

	-7,5
	64,9
	51,4

	-7
	64,2
	51

	-6,5
	63,5
	50,5

	-6
	62,8
	50,1

	-5,5
	62,1
	49,6

	-5
	61,5
	49,2

	-4,5
	60,8
	48,8

	-4
	60,1
	48,3

	-3,5
	59,4
	47,8

	-3
	58,7
	47,4

	-2,5
	58
	47

	-2
	57,3
	46,5

	-1,5
	56,6
	46

	-1
	55,9
	45,6

	-0,5
	55,2
	45,1

	0
	54,5
	44,7

	0,5
	53,7
	44,2

	1
	53
	43,7

	1,5
	52,3
	43,2

	2
	51,6
	42,8

	2,5
	50,9
	42,3

	3
	50,1
	41,8

	3,5
	49,4
	41,3

	4
	48,6
	40,8

	4,5
	47,9
	40,3

	5
	47,2
	39,8

	5,5
	46,4
	39,3

	6
	45,7
	38,8

	6,5
	44,9
	38,3

	7
	44,1
	37,8

	7,5
	43,4
	37,2

	8
	42,6
	36,7

	8,5
	41,8
	36,2

	9
	41
	35,6

	9,5
	40,2
	35,1

	10
	39,4
	34,5





Температурный график котельной ш. Кинешемское, 72
График 1.7.16
[image: C:\Users\Veselov\Desktop\Температурные графики\Температурные графики\Кинешемское 72.jpg]
При существующей загрузке системы теплоснабжения и пропускной способности тепловых сетей данный температурный график способен обеспечить поддержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях.
Таблица 1.7.15

	Температура, 0С

	Наружного воздуха
	В подающей магистрали
	В обратной магистрали

	-31
	95
	70

	-30,5
	94,4
	69,6

	-30
	93,8
	69,3

	-29,5
	93,2
	68,9

	-29
	92,5
	68,5

	-28,5
	91,9
	68,1

	-28
	91,3
	67,8

	-27,5
	90,7
	67,4

	-27
	90,1
	67

	-26,5
	89,4
	66,7

	-26
	88,8
	66,3

	-25,5
	88,2
	65,9

	-25
	87,6
	65,5

	-24,5
	86,9
	65,1

	-24
	86,3
	64,8

	-23,5
	85,7
	64,4

	-23
	85,1
	64

	-22,5
	84,4
	63,6

	-22
	83,8
	63,2

	-21,5
	83,2
	62,8

	-21
	82,5
	62,4

	-20,5
	81,9
	62

	-20
	81,3
	61,7

	-19,5
	80,6
	61,2

	-19
	80
	60,9

	-18,5
	79,3
	60,5

	-18
	78,7
	60,1

	-17,5
	78,1
	59,7

	-17
	77,4
	59,3

	-16,5
	76,8
	58,9

	-16
	76,1
	58,5

	-15,5
	75,5
	58,1

	-15
	74,8
	57,7

	-14,5
	74,2
	57,3

	-14
	73,5
	56,9

	-13,5
	72,9
	56,4

	-13
	72,2
	56

	-12,5
	71,6
	55,6

	-12
	70,9
	55,2

	-11,5
	70,2
	54,8

	-11
	69,6
	54,4

	-10,5
	68,9
	54

	-10
	68,2
	53,5

	-9,5
	67,6
	53,1

	-9
	66,9
	52,7

	-8,5
	66,2
	52,2

	-8
	65,5
	51,8

	-7,5
	64,9
	51,4

	-7
	64,2
	51

	-6,5
	63,5
	50,5

	-6
	62,8
	50,1

	-5,5
	62,1
	49,6

	-5
	61,5
	49,2

	-4,5
	60,8
	48,8

	-4
	60,1
	48,3

	-3,5
	59,4
	47,8

	-3
	58,7
	47,4

	-2,5
	58
	47

	-2
	57,3
	46,5

	-1,5
	56,6
	46

	-1
	55,9
	45,6

	-0,5
	55,2
	45,1

	0
	54,5
	44,7

	0,5
	53,7
	44,2

	1
	53
	43,7

	1,5
	52,3
	43,2

	2
	51,6
	42,8

	2,5
	50,9
	42,3

	3
	50,1
	41,8

	3,5
	49,4
	41,3

	4
	48,6
	40,8

	4,5
	47,9
	40,3

	5
	47,2
	39,8

	5,5
	46,4
	39,3

	6
	45,7
	38,8

	6,5
	44,9
	38,3

	7
	44,1
	37,8

	7,5
	43,4
	37,2

	8
	42,6
	36,7

	8,5
	41,8
	36,2

	9
	41
	35,6

	9,5
	40,2
	35,1

	10
	39,4
	34,5




Температурный график котельной ш. Кинешемское, 86
График 1.7.17
[image: C:\Users\Veselov\Desktop\Температурные графики\Температурные графики\Кинешемское 86.jpg]
При существующей загрузке системы теплоснабжения и пропускной способности тепловых сетей данный температурный график способен обеспечить поддержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях.


Таблица 1.7.16

	Температура, 0С

	Наружного воздуха
	В подающей магистрали
	В обратной магистрали

	-31
	95
	70

	-30,5
	94,4
	69,6

	-30
	93,8
	69,3

	-29,5
	93,2
	68,9

	-29
	92,5
	68,5

	-28,5
	91,9
	68,1

	-28
	91,3
	67,8

	-27,5
	90,7
	67,4

	-27
	90,1
	67

	-26,5
	89,4
	66,7

	-26
	88,8
	66,3

	-25,5
	88,2
	65,9

	-25
	87,6
	65,5

	-24,5
	86,9
	65,1

	-24
	86,3
	64,8

	-23,5
	85,7
	64,4

	-23
	85,1
	64

	-22,5
	84,4
	63,6

	-22
	83,8
	63,2

	-21,5
	83,2
	62,8

	-21
	82,5
	62,4

	-20,5
	81,9
	62

	-20
	81,3
	61,7

	-19,5
	80,6
	61,2

	-19
	80
	60,9

	-18,5
	79,3
	60,5

	-18
	78,7
	60,1

	-17,5
	78,1
	59,7

	-17
	77,4
	59,3

	-16,5
	76,8
	58,9

	-16
	76,1
	58,5

	-15,5
	75,5
	58,1

	-15
	74,8
	57,7

	-14,5
	74,2
	57,3

	-14
	73,5
	56,9

	-13,5
	72,9
	56,4

	-13
	72,2
	56

	-12,5
	71,6
	55,6

	-12
	70,9
	55,2

	-11,5
	70,2
	54,8

	-11
	69,6
	54,4

	-10,5
	68,9
	54

	-10
	68,2
	53,5

	-9,5
	67,6
	53,1

	-9
	66,9
	52,7

	-8,5
	66,2
	52,2

	-8
	65,5
	51,8

	-7,5
	64,9
	51,4

	-7
	64,2
	51

	-6,5
	63,5
	50,5

	-6
	62,8
	50,1

	-5,5
	62,1
	49,6

	-5
	61,5
	49,2

	-4,5
	60,8
	48,8

	-4
	60,1
	48,3

	-3,5
	59,4
	47,8

	-3
	58,7
	47,4

	-2,5
	58
	47

	-2
	57,3
	46,5

	-1,5
	56,6
	46

	-1
	55,9
	45,6

	-0,5
	55,2
	45,1

	0
	54,5
	44,7

	0,5
	53,7
	44,2

	1
	53
	43,7

	1,5
	52,3
	43,2

	2
	51,6
	42,8

	2,5
	50,9
	42,3

	3
	50,1
	41,8

	3,5
	49,4
	41,3

	4
	48,6
	40,8

	4,5
	47,9
	40,3

	5
	47,2
	39,8

	5,5
	46,4
	39,3

	6
	45,7
	38,8

	6,5
	44,9
	38,3

	7
	44,1
	37,8

	7,5
	43,4
	37,2

	8
	42,6
	36,7

	8,5
	41,8
	36,2

	9
	41
	35,6

	9,5
	40,2
	35,1

	10
	39,4
	34,5






Температурный график котельной ул. Шагова, 205а
График 1.7.18
[image: C:\Users\Veselov\Desktop\Температурные графики\Температурные графики\Шагова.jpg]
При существующей загрузке системы теплоснабжения и пропускной способности тепловых сетей данный температурный график способен обеспечить поддержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях.
Таблица 1.7.17

	Температура, 0С

	Наружного воздуха
	В подающей магистрали
	В обратной магистрали

	-31
	95
	70

	-30,5
	94,4
	69,6

	-30
	93,8
	69,3

	-29,5
	93,2
	68,9

	-29
	92,5
	68,5

	-28,5
	91,9
	68,1

	-28
	91,3
	67,8

	-27,5
	90,7
	67,4

	-27
	90,1
	67

	-26,5
	89,4
	66,7

	-26
	88,8
	66,3

	-25,5
	88,2
	65,9

	-25
	87,6
	65,5

	-24,5
	86,9
	65,1

	-24
	86,3
	64,8

	-23,5
	85,7
	64,4

	-23
	85,1
	64

	-22,5
	84,4
	63,6

	-22
	83,8
	63,2

	-21,5
	83,2
	62,8

	-21
	82,5
	62,4

	-20,5
	81,9
	62

	-20
	81,3
	61,7

	-19,5
	80,6
	61,2

	-19
	80
	60,9

	-18,5
	79,3
	60,5

	-18
	78,7
	60,1

	-17,5
	78,1
	59,7

	-17
	77,4
	59,3

	-16,5
	76,8
	58,9

	-16
	76,1
	58,5

	-15,5
	75,5
	58,1

	-15
	74,8
	57,7

	-14,5
	74,2
	57,3

	-14
	73,5
	56,9

	-13,5
	72,9
	56,4

	-13
	72,2
	56

	-12,5
	71,6
	55,6

	-12
	70,9
	55,2

	-11,5
	70,2
	54,8

	-11
	69,6
	54,4

	-10,5
	68,9
	54

	-10
	68,2
	53,5

	-9,5
	67,6
	53,1

	-9
	66,9
	52,7

	-8,5
	66,2
	52,2

	-8
	65,5
	51,8

	-7,5
	64,9
	51,4

	-7
	64,2
	51

	-6,5
	63,5
	50,5

	-6
	62,8
	50,1

	-5,5
	62,1
	49,6

	-5
	61,5
	49,2

	-4,5
	60,8
	48,8

	-4
	60,1
	48,3

	-3,5
	59,4
	47,8

	-3
	58,7
	47,4

	-2,5
	58
	47

	-2
	57,3
	46,5

	-1,5
	56,6
	46

	-1
	55,9
	45,6

	-0,5
	55,2
	45,1

	0
	54,5
	44,7

	0,5
	53,7
	44,2

	1
	53
	43,7

	1,5
	52,3
	43,2

	2
	51,6
	42,8

	2,5
	50,9
	42,3

	3
	50,1
	41,8

	3,5
	49,4
	41,3

	4
	48,6
	40,8

	4,5
	47,9
	40,3

	5
	47,2
	39,8

	5,5
	46,4
	39,3

	6
	45,7
	38,8

	6,5
	44,9
	38,3

	7
	44,1
	37,8

	7,5
	43,4
	37,2

	8
	42,6
	36,7

	8,5
	41,8
	36,2

	9
	41
	35,6

	9,5
	40,2
	35,1

	10
	39,4
	34,5





Температурный график котельной ул. Беленогова Юрия, 18
График 1.7.19
[image: C:\Users\Veselov\Desktop\Температурные графики\Температурные графики\беленгова 18.jpg]
При существующей загрузке системы теплоснабжения и пропускной способности тепловых сетей данный температурный график способен обеспечить поддержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях.


Таблица 1.7.18

	Температура, 0С

	Наружного воздуха
	В подающей магистрали
	В обратной магистрали

	-31
	95
	70

	-30,5
	94,4
	69,6

	-30
	93,8
	69,3

	-29,5
	93,2
	68,9

	-29
	92,5
	68,5

	-28,5
	91,9
	68,1

	-28
	91,3
	67,8

	-27,5
	90,7
	67,4

	-27
	90,1
	67

	-26,5
	89,4
	66,7

	-26
	88,8
	66,3

	-25,5
	88,2
	65,9

	-25
	87,6
	65,5

	-24,5
	86,9
	65,1

	-24
	86,3
	64,8

	-23,5
	85,7
	64,4

	-23
	85,1
	64

	-22,5
	84,4
	63,6

	-22
	83,8
	63,2

	-21,5
	83,2
	62,8

	-21
	82,5
	62,4

	-20,5
	81,9
	62

	-20
	81,3
	61,7

	-19,5
	80,6
	61,2

	-19
	80
	60,9

	-18,5
	79,3
	60,5

	-18
	78,7
	60,1

	-17,5
	78,1
	59,7

	-17
	77,4
	59,3

	-16,5
	76,8
	58,9

	-16
	76,1
	58,5

	-15,5
	75,5
	58,1

	-15
	74,8
	57,7

	-14,5
	74,2
	57,3

	-14
	73,5
	56,9

	-13,5
	72,9
	56,4

	-13
	72,2
	56

	-12,5
	71,6
	55,6

	-12
	70,9
	55,2

	-11,5
	70,2
	54,8

	-11
	69,6
	54,4

	-10,5
	68,9
	54

	-10
	68,2
	53,5

	-9,5
	67,6
	53,1

	-9
	66,9
	52,7

	-8,5
	66,2
	52,2

	-8
	65,5
	51,8

	-7,5
	64,9
	51,4

	-7
	64,2
	51

	-6,5
	63,5
	50,5

	-6
	62,8
	50,1

	-5,5
	62,1
	49,6

	-5
	61,5
	49,2

	-4,5
	60,8
	48,8

	-4
	60,1
	48,3

	-3,5
	59,4
	47,8

	-3
	58,7
	47,4

	-2,5
	58
	47

	-2
	57,3
	46,5

	-1,5
	56,6
	46

	-1
	55,9
	45,6

	-0,5
	55,2
	45,1

	0
	54,5
	44,7

	0,5
	53,7
	44,2

	1
	53
	43,7

	1,5
	52,3
	43,2

	2
	51,6
	42,8

	2,5
	50,9
	42,3

	3
	50,1
	41,8

	3,5
	49,4
	41,3

	4
	48,6
	40,8

	4,5
	47,9
	40,3

	5
	47,2
	39,8

	5,5
	46,4
	39,3

	6
	45,7
	38,8

	6,5
	44,9
	38,3

	7
	44,1
	37,8

	7,5
	43,4
	37,2

	8
	42,6
	36,7

	8,5
	41,8
	36,2

	9
	41
	35,6

	9,5
	40,2
	35,1

	10
	39,4
	34,5




Температурный график котельной ул. Машиностроителей, 6
График 1.7.20
[image: C:\Users\Veselov\Desktop\Температурные графики\Температурные графики\машиностроителей 6.jpg]
При существующей загрузке системы теплоснабжения и пропускной способности тепловых сетей данный температурный график способен обеспечить поддержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях.
Таблица 1.7.19

	Температура, 0С

	Наружного воздуха
	В подающей магистрали
	В обратной магистрали

	-31
	95
	70

	-30,5
	94,4
	69,6

	-30
	93,8
	69,3

	-29,5
	93,2
	68,9

	-29
	92,5
	68,5

	-28,5
	91,9
	68,1

	-28
	91,3
	67,8

	-27,5
	90,7
	67,4

	-27
	90,1
	67

	-26,5
	89,4
	66,7

	-26
	88,8
	66,3

	-25,5
	88,2
	65,9

	-25
	87,6
	65,5

	-24,5
	86,9
	65,1

	-24
	86,3
	64,8

	-23,5
	85,7
	64,4

	-23
	85,1
	64

	-22,5
	84,4
	63,6

	-22
	83,8
	63,2

	-21,5
	83,2
	62,8

	-21
	82,5
	62,4

	-20,5
	81,9
	62

	-20
	81,3
	61,7

	-19,5
	80,6
	61,2

	-19
	80
	60,9

	-18,5
	79,3
	60,5

	-18
	78,7
	60,1

	-17,5
	78,1
	59,7

	-17
	77,4
	59,3

	-16,5
	76,8
	58,9

	-16
	76,1
	58,5

	-15,5
	75,5
	58,1

	-15
	74,8
	57,7

	-14,5
	74,2
	57,3

	-14
	73,5
	56,9

	-13,5
	72,9
	56,4

	-13
	72,2
	56

	-12,5
	71,6
	55,6

	-12
	70,9
	55,2

	-11,5
	70,2
	54,8

	-11
	69,6
	54,4

	-10,5
	68,9
	54

	-10
	68,2
	53,5

	-9,5
	67,6
	53,1

	-9
	66,9
	52,7

	-8,5
	66,2
	52,2

	-8
	65,5
	51,8

	-7,5
	64,9
	51,4

	-7
	64,2
	51

	-6,5
	63,5
	50,5

	-6
	62,8
	50,1

	-5,5
	62,1
	49,6

	-5
	61,5
	49,2

	-4,5
	60,8
	48,8

	-4
	60,1
	48,3

	-3,5
	59,4
	47,8

	-3
	58,7
	47,4

	-2,5
	58
	47

	-2
	57,3
	46,5

	-1,5
	56,6
	46

	-1
	55,9
	45,6

	-0,5
	55,2
	45,1

	0
	54,5
	44,7

	0,5
	53,7
	44,2

	1
	53
	43,7

	1,5
	52,3
	43,2

	2
	51,6
	42,8

	2,5
	50,9
	42,3

	3
	50,1
	41,8

	3,5
	49,4
	41,3

	4
	48,6
	40,8

	4,5
	47,9
	40,3

	5
	47,2
	39,8

	5,5
	46,4
	39,3

	6
	45,7
	38,8

	6,5
	44,9
	38,3

	7
	44,1
	37,8

	7,5
	43,4
	37,2

	8
	42,6
	36,7

	8,5
	41,8
	36,2

	9
	41
	35,6

	9,5
	40,2
	35,1

	10
	39,4
	34,5





Температурный график котельной ул. Вокзальная, 1 стр. 1
График 1.7.21
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При существующей загрузке системы теплоснабжения и пропускной способности тепловых сетей данный температурный график способен обеспечить поддержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях.
Таблица 1.7.20

	Температура, 0С

	Наружного воздуха
	В подающей магистрали
	В обратной магистрали

	-31
	95
	70

	-30,5
	94,4
	69,6

	-30
	93,8
	69,3

	-29,5
	93,2
	68,9

	-29
	92,5
	68,5

	-28,5
	91,9
	68,1

	-28
	91,3
	67,8

	-27,5
	90,7
	67,4

	-27
	90,1
	67

	-26,5
	89,4
	66,7

	-26
	88,8
	66,3

	-25,5
	88,2
	65,9

	-25
	87,6
	65,5

	-24,5
	86,9
	65,1

	-24
	86,3
	64,8

	-23,5
	85,7
	64,4

	-23
	85,1
	64

	-22,5
	84,4
	63,6

	-22
	83,8
	63,2

	-21,5
	83,2
	62,8

	-21
	82,5
	62,4

	-20,5
	81,9
	62

	-20
	81,3
	61,7

	-19,5
	80,6
	61,2

	-19
	80
	60,9

	-18,5
	79,3
	60,5

	-18
	78,7
	60,1

	-17,5
	78,1
	59,7

	-17
	77,4
	59,3

	-16,5
	76,8
	58,9

	-16
	76,1
	58,5

	-15,5
	75,5
	58,1

	-15
	74,8
	57,7

	-14,5
	74,2
	57,3

	-14
	73,5
	56,9

	-13,5
	72,9
	56,4

	-13
	72,2
	56

	-12,5
	71,6
	55,6

	-12
	70,9
	55,2

	-11,5
	70,2
	54,8

	-11
	69,6
	54,4

	-10,5
	68,9
	54

	-10
	68,2
	53,5

	-9,5
	67,6
	53,1

	-9
	66,9
	52,7

	-8,5
	66,2
	52,2

	-8
	65,5
	51,8

	-7,5
	64,9
	51,4

	-7
	64,2
	51

	-6,5
	63,5
	50,5

	-6
	62,8
	50,1

	-5,5
	62,1
	49,6

	-5
	61,5
	49,2

	-4,5
	60,8
	48,8

	-4
	60,1
	48,3

	-3,5
	59,4
	47,8

	-3
	58,7
	47,4

	-2,5
	58
	47

	-2
	57,3
	46,5

	-1,5
	56,6
	46

	-1
	55,9
	45,6

	-0,5
	55,2
	45,1

	0
	54,5
	44,7

	0,5
	53,7
	44,2

	1
	53
	43,7

	1,5
	52,3
	43,2

	2
	51,6
	42,8

	2,5
	50,9
	42,3

	3
	50,1
	41,8

	3,5
	49,4
	41,3

	4
	48,6
	40,8

	4,5
	47,9
	40,3

	5
	47,2
	39,8

	5,5
	46,4
	39,3

	6
	45,7
	38,8

	6,5
	44,9
	38,3

	7
	44,1
	37,8

	7,5
	43,4
	37,2

	8
	42,6
	36,7

	8,5
	41,8
	36,2

	9
	41
	35,6

	9,5
	40,2
	35,1

	10
	39,4
	34,5
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График 1.7.22
[image: C:\Users\Veselov\Desktop\Температурные графики\Температурные графики\машиностроителей 5.jpg]
При существующей загрузке системы теплоснабжения и пропускной способности тепловых сетей данный температурный график способен обеспечить поддержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях.


Таблица 1.7.21

	Температура, 0С

	Наружного воздуха
	В подающей магистрали
	В обратной магистрали

	-31
	95
	70

	-30,5
	94,4
	69,6

	-30
	93,8
	69,3

	-29,5
	93,2
	68,9

	-29
	92,5
	68,5

	-28,5
	91,9
	68,1

	-28
	91,3
	67,8

	-27,5
	90,7
	67,4

	-27
	90,1
	67

	-26,5
	89,4
	66,7

	-26
	88,8
	66,3

	-25,5
	88,2
	65,9

	-25
	87,6
	65,5

	-24,5
	86,9
	65,1

	-24
	86,3
	64,8

	-23,5
	85,7
	64,4

	-23
	85,1
	64

	-22,5
	84,4
	63,6

	-22
	83,8
	63,2

	-21,5
	83,2
	62,8

	-21
	82,5
	62,4

	-20,5
	81,9
	62

	-20
	81,3
	61,7

	-19,5
	80,6
	61,2

	-19
	80
	60,9

	-18,5
	79,3
	60,5

	-18
	78,7
	60,1

	-17,5
	78,1
	59,7

	-17
	77,4
	59,3

	-16,5
	76,8
	58,9

	-16
	76,1
	58,5

	-15,5
	75,5
	58,1

	-15
	74,8
	57,7

	-14,5
	74,2
	57,3

	-14
	73,5
	56,9

	-13,5
	72,9
	56,4

	-13
	72,2
	56

	-12,5
	71,6
	55,6

	-12
	70,9
	55,2

	-11,5
	70,2
	54,8

	-11
	69,6
	54,4

	-10,5
	68,9
	54

	-10
	68,2
	53,5

	-9,5
	67,6
	53,1

	-9
	66,9
	52,7

	-8,5
	66,2
	52,2

	-8
	65,5
	51,8

	-7,5
	64,9
	51,4

	-7
	64,2
	51

	-6,5
	63,5
	50,5

	-6
	62,8
	50,1

	-5,5
	62,1
	49,6

	-5
	61,5
	49,2

	-4,5
	60,8
	48,8

	-4
	60,1
	48,3

	-3,5
	59,4
	47,8

	-3
	58,7
	47,4

	-2,5
	58
	47

	-2
	57,3
	46,5

	-1,5
	56,6
	46

	-1
	55,9
	45,6

	-0,5
	55,2
	45,1

	0
	54,5
	44,7

	0,5
	53,7
	44,2

	1
	53
	43,7

	1,5
	52,3
	43,2

	2
	51,6
	42,8

	2,5
	50,9
	42,3

	3
	50,1
	41,8

	3,5
	49,4
	41,3

	4
	48,6
	40,8

	4,5
	47,9
	40,3

	5
	47,2
	39,8

	5,5
	46,4
	39,3

	6
	45,7
	38,8

	6,5
	44,9
	38,3

	7
	44,1
	37,8

	7,5
	43,4
	37,2

	8
	42,6
	36,7

	8,5
	41,8
	36,2

	9
	41
	35,6

	9,5
	40,2
	35,1

	10
	39,4
	34,5







Температурный график котельной ул. Загородная 2-я, 40а
График 1.7.23
[image: C:\Users\Veselov\Desktop\Температурные графики2\Температурные графики\2-я загородная.png]
При существующей загрузке системы теплоснабжения и пропускной способности тепловых сетей данный температурный график способен обеспечить поддержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях.
Таблица 1.7.22

	Температура, 0С

	Наружного воздуха
	В подающей магистрали
	В обратной магистрали

	-31
	95
	70

	-30,5
	94,4
	69,6

	-30
	93,8
	69,3

	-29,5
	93,2
	68,9

	-29
	92,5
	68,5

	-28,5
	91,9
	68,1

	-28
	91,3
	67,8

	-27,5
	90,7
	67,4

	-27
	90,1
	67

	-26,5
	89,4
	66,7

	-26
	88,8
	66,3

	-25,5
	88,2
	65,9

	-25
	87,6
	65,5

	-24,5
	86,9
	65,1

	-24
	86,3
	64,8

	-23,5
	85,7
	64,4

	-23
	85,1
	64

	-22,5
	84,4
	63,6

	-22
	83,8
	63,2

	-21,5
	83,2
	62,8

	-21
	82,5
	62,4

	-20,5
	81,9
	62

	-20
	81,3
	61,7

	-19,5
	80,6
	61,2

	-19
	80
	60,9

	-18,5
	79,3
	60,5

	-18
	78,7
	60,1

	-17,5
	78,1
	59,7

	-17
	77,4
	59,3

	-16,5
	76,8
	58,9

	-16
	76,1
	58,5

	-15,5
	75,5
	58,1

	-15
	74,8
	57,7

	-14,5
	74,2
	57,3

	-14
	73,5
	56,9

	-13,5
	72,9
	56,4

	-13
	72,2
	56

	-12,5
	71,6
	55,6

	-12
	70,9
	55,2

	-11,5
	70,2
	54,8

	-11
	69,6
	54,4

	-10,5
	68,9
	54

	-10
	68,2
	53,5

	-9,5
	67,6
	53,1

	-9
	66,9
	52,7

	-8,5
	66,2
	52,2

	-8
	65,5
	51,8

	-7,5
	64,9
	51,4

	-7
	64,2
	51

	-6,5
	63,5
	50,5

	-6
	62,8
	50,1

	-5,5
	62,1
	49,6

	-5
	61,5
	49,2

	-4,5
	60,8
	48,8

	-4
	60,1
	48,3

	-3,5
	59,4
	47,8

	-3
	58,7
	47,4

	-2,5
	58
	47

	-2
	57,3
	46,5

	-1,5
	56,6
	46

	-1
	55,9
	45,6

	-0,5
	55,2
	45,1

	0
	54,5
	44,7

	0,5
	53,7
	44,2

	1
	53
	43,7

	1,5
	52,3
	43,2

	2
	51,6
	42,8

	2,5
	50,9
	42,3

	3
	50,1
	41,8

	3,5
	49,4
	41,3

	4
	48,6
	40,8

	4,5
	47,9
	40,3

	5
	47,2
	39,8

	5,5
	46,4
	39,3

	6
	45,7
	38,8

	6,5
	44,9
	38,3

	7
	44,1
	37,8

	7,5
	43,4
	37,2

	8
	42,6
	36,7

	8,5
	41,8
	36,2

	9
	41
	35,6

	9,5
	40,2
	35,1

	10
	39,4
	34,5





Температурный график котельной пос. Учхоза Костромской
График 1.7.24
[image: C:\Users\Veselov\Desktop\Температурные графики\Температурные графики\учхоз.jpg]
При существующей загрузке системы теплоснабжения и пропускной способности тепловых сетей данный температурный график способен обеспечить поддержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях.
Таблица 1.7.23

	Температура, 0С

	Наружного воздуха
	В подающей магистрали
	В обратной магистрали

	-31
	95
	70

	-30,5
	94,4
	69,6

	-30
	93,8
	69,3

	-29,5
	93,2
	68,9

	-29
	92,5
	68,5

	-28,5
	91,9
	68,1

	-28
	91,3
	67,8

	-27,5
	90,7
	67,4

	-27
	90,1
	67

	-26,5
	89,4
	66,7

	-26
	88,8
	66,3

	-25,5
	88,2
	65,9

	-25
	87,6
	65,5

	-24,5
	86,9
	65,1

	-24
	86,3
	64,8

	-23,5
	85,7
	64,4

	-23
	85,1
	64

	-22,5
	84,4
	63,6

	-22
	83,8
	63,2

	-21,5
	83,2
	62,8

	-21
	82,5
	62,4

	-20,5
	81,9
	62

	-20
	81,3
	61,7

	-19,5
	80,6
	61,2

	-19
	80
	60,9

	-18,5
	79,3
	60,5

	-18
	78,7
	60,1

	-17,5
	78,1
	59,7

	-17
	77,4
	59,3

	-16,5
	76,8
	58,9

	-16
	76,1
	58,5

	-15,5
	75,5
	58,1

	-15
	74,8
	57,7

	-14,5
	74,2
	57,3

	-14
	73,5
	56,9

	-13,5
	72,9
	56,4

	-13
	72,2
	56

	-12,5
	71,6
	55,6

	-12
	70,9
	55,2

	-11,5
	70,2
	54,8

	-11
	69,6
	54,4

	-10,5
	68,9
	54

	-10
	68,2
	53,5

	-9,5
	67,6
	53,1

	-9
	66,9
	52,7

	-8,5
	66,2
	52,2

	-8
	65,5
	51,8

	-7,5
	64,9
	51,4

	-7
	64,2
	51

	-6,5
	63,5
	50,5

	-6
	62,8
	50,1

	-5,5
	62,1
	49,6

	-5
	61,5
	49,2

	-4,5
	60,8
	48,8

	-4
	60,1
	48,3

	-3,5
	59,4
	47,8

	-3
	58,7
	47,4

	-2,5
	58
	47

	-2
	57,3
	46,5

	-1,5
	56,6
	46

	-1
	55,9
	45,6

	-0,5
	55,2
	45,1

	0
	54,5
	44,7

	0,5
	53,7
	44,2

	1
	53
	43,7

	1,5
	52,3
	43,2

	2
	51,6
	42,8

	2,5
	50,9
	42,3

	3
	50,1
	41,8

	3,5
	49,4
	41,3

	4
	48,6
	40,8

	4,5
	47,9
	40,3

	5
	47,2
	39,8

	5,5
	46,4
	39,3

	6
	45,7
	38,8

	6,5
	44,9
	38,3

	7
	44,1
	37,8

	7,5
	43,4
	37,2

	8
	42,6
	36,7

	8,5
	41,8
	36,2

	9
	41
	35,6

	9,5
	40,2
	35,1

	10
	39,4
	34,5




Температурный график котельной ул. Голубкова, 9а
График 1.7.25
[image: C:\Users\Veselov\Desktop\Температурные графики2\Температурные графики\от котельной №1,10,11,3,5.png]
При существующей загрузке системы теплоснабжения и пропускной способности тепловых сетей данный температурный график способен обеспечить поддержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях.


Таблица 1.7.24

	Температура, 0С

	Наружного воздуха
	В подающей магистрали
	В обратной магистрали

	-31
	80
	58,3

	-30,5
	80
	58,4

	-30
	80
	58,5

	-29,5
	80
	58,6

	-29
	80
	58,7

	-28,5
	80
	58,8

	-28
	80
	58,9

	-27,5
	80
	59

	-27
	80
	59,1

	-26,5
	80
	59,3

	-26
	80
	59,4

	-25,5
	80
	59,5

	-25
	80
	59,6

	-24,5
	80
	59,7

	-24
	80
	59,8

	-23,5
	80
	59,9

	-23
	80
	60

	-22,5
	80
	60,1

	-22
	80
	60,3

	-21,5
	80
	60,4

	-21
	80
	60,4

	-20,5
	80
	60,5

	-20
	80
	60,6

	-19,5
	80
	60,8

	-19
	80
	60,9

	-18,5
	79,3
	60,5

	-18
	78,7
	60,1

	-17,5
	78,1
	59,7

	-17
	77,4
	59,3

	-16,5
	76,8
	58,9

	-16
	76,1
	58,5

	-15,5
	75,5
	58,1

	-15
	74,8
	57,7

	-14,5
	74,2
	57,3

	-14
	73,5
	56,9

	-13,5
	72,9
	56,4

	-13
	72,2
	56

	-12,5
	71,6
	55,6

	-12
	70,9
	55,2

	-11,5
	70,2
	54,8

	-11
	69,6
	54,4

	-10,5
	68,9
	54

	-10
	68,2
	53,5

	-9,5
	67,6
	53,1

	-9
	66,9
	52,7

	-8,5
	66,2
	52,2

	-8
	65,5
	51,8

	-7,5
	64,9
	51,4

	-7
	64,2
	51

	-6,5
	63,5
	50,5

	-6
	62,8
	50,1

	-5,5
	62,1
	49,6

	-5
	61,5
	49,2

	-4,5
	60,8
	48,8

	-4
	60,1
	48,3

	-3,5
	59,4
	47,8

	-3
	58,7
	47,4

	-2,5
	58
	47

	-2
	57,3
	46,5

	-1,5
	56,6
	46

	-1
	55,9
	45,6

	-0,5
	55,2
	45,1

	0
	54,5
	44,7

	0,5
	53,7
	44,2

	1
	53
	43,7

	1,5
	52,3
	43,2

	2
	51,6
	42,8

	2,5
	50,9
	42,3

	3
	50,1
	41,8

	3,5
	49,4
	41,3

	4
	48,6
	40,8

	4,5
	47,9
	40,3

	5
	47,2
	39,8

	5,5
	46,4
	39,3

	6
	45,7
	38,8

	6,5
	44,9
	38,3

	7
	44,1
	37,8

	7,5
	43,4
	37,2

	8
	42,6
	36,7

	8,5
	41,8
	36,2

	9
	41
	35,6

	9,5
	40,2
	35,1

	10
	39,4
	34,5





Температурный график котельной ул. Почтовая, 9
График 1.7.26
[image: C:\Users\Veselov\Desktop\Температурные графики2\Температурные графики\от котельной №1,10,11,3,5.png]
При существующей загрузке системы теплоснабжения и пропускной способности тепловых сетей данный температурный график способен обеспечить поддержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях.
Таблица 1.7.25

	Температура, 0С

	Наружного воздуха
	В подающей магистрали
	В обратной магистрали

	-31
	80
	58,3

	-30,5
	80
	58,4

	-30
	80
	58,5

	-29,5
	80
	58,6

	-29
	80
	58,7

	-28,5
	80
	58,8

	-28
	80
	58,9

	-27,5
	80
	59

	-27
	80
	59,1

	-26,5
	80
	59,3

	-26
	80
	59,4

	-25,5
	80
	59,5

	-25
	80
	59,6

	-24,5
	80
	59,7

	-24
	80
	59,8

	-23,5
	80
	59,9

	-23
	80
	60

	-22,5
	80
	60,1

	-22
	80
	60,3

	-21,5
	80
	60,4

	-21
	80
	60,4

	-20,5
	80
	60,5

	-20
	80
	60,6

	-19,5
	80
	60,8

	-19
	80
	60,9

	-18,5
	79,3
	60,5

	-18
	78,7
	60,1

	-17,5
	78,1
	59,7

	-17
	77,4
	59,3

	-16,5
	76,8
	58,9

	-16
	76,1
	58,5

	-15,5
	75,5
	58,1

	-15
	74,8
	57,7

	-14,5
	74,2
	57,3

	-14
	73,5
	56,9

	-13,5
	72,9
	56,4

	-13
	72,2
	56

	-12,5
	71,6
	55,6

	-12
	70,9
	55,2

	-11,5
	70,2
	54,8

	-11
	69,6
	54,4

	-10,5
	68,9
	54

	-10
	68,2
	53,5

	-9,5
	67,6
	53,1

	-9
	66,9
	52,7

	-8,5
	66,2
	52,2

	-8
	65,5
	51,8

	-7,5
	64,9
	51,4

	-7
	64,2
	51

	-6,5
	63,5
	50,5

	-6
	62,8
	50,1

	-5,5
	62,1
	49,6

	-5
	61,5
	49,2

	-4,5
	60,8
	48,8

	-4
	60,1
	48,3

	-3,5
	59,4
	47,8

	-3
	58,7
	47,4

	-2,5
	58
	47

	-2
	57,3
	46,5

	-1,5
	56,6
	46

	-1
	55,9
	45,6

	-0,5
	55,2
	45,1

	0
	54,5
	44,7

	0,5
	53,7
	44,2

	1
	53
	43,7

	1,5
	52,3
	43,2

	2
	51,6
	42,8

	2,5
	50,9
	42,3

	3
	50,1
	41,8

	3,5
	49,4
	41,3

	4
	48,6
	40,8

	4,5
	47,9
	40,3

	5
	47,2
	39,8

	5,5
	46,4
	39,3

	6
	45,7
	38,8

	6,5
	44,9
	38,3

	7
	44,1
	37,8

	7,5
	43,4
	37,2

	8
	42,6
	36,7

	8,5
	41,8
	36,2

	9
	41
	35,6

	9,5
	40,2
	35,1

	10
	39,4
	34,5




Температурный график котельной №4, ул. Береговая, 45а
График 1.7.27

При существующей загрузке системы теплоснабжения и пропускной способности тепловых сетей данный температурный график способен обеспечить поддержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях.
Таблица 1.7.26

	Температура, 0С

	Наружного воздуха
	В подающей магистрали
	В обратной магистрали

	8
	60
	51

	7
	60
	51

	6
	60
	51

	5
	60
	51

	4
	60
	50

	3
	60
	50

	2
	60
	50

	1
	60
	50

	0
	60
	49

	-1
	60
	49

	-2
	60
	49

	-3
	60
	49

	-4
	60
	48

	-5
	60
	48

	-6
	60
	48

	-7
	62
	49

	-8
	63
	50

	-9
	65
	51

	-10
	66
	52

	-11
	68
	53

	-12
	69
	54

	-13
	70
	55

	-14
	72
	56

	-15
	73
	57

	-16
	75
	57

	-17
	76
	58

	-18
	77
	59

	-19
	79
	60

	-20
	80
	60

	-21
	80
	60

	-22
	80
	60

	-23
	80
	60

	-24
	80
	60

	-25
	80
	59

	-26
	80
	59

	-27
	80
	59

	-28
	80
	59

	-29
	80
	58

	-30
	80
	58

	-31
	80
	58




Температурный график котельной ул. Костромская, 48а
График 1.7.28

При существующей загрузке системы теплоснабжения и пропускной способности тепловых сетей данный температурный график способен обеспечить поддержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях.
Таблица 1.7.27

	Температура, 0С

	Наружного воздуха
	В подающей магистрали
	В обратной магистрали

	8
	38,3
	33,3

	7
	40
	34,5

	6
	41,7
	35,7

	5
	43,3
	36,8

	4
	45
	37,9

	3
	46,6
	39

	2
	48,2
	40,1

	1
	49,7
	41,1

	0
	51,3
	42,2

	-1
	52,8
	43,2

	-2
	54,4
	44,2

	-3
	55,9
	45,2

	-4
	57,4
	46,2

	-5
	58,9
	47,2

	-6
	60,4
	48,2

	-7
	61,8
	49,2

	-8
	63,3
	50,1

	-9
	64,8
	51

	-10
	65
	51,1

	-11
	65
	50,9

	-12
	65
	50,6

	-13
	65
	50,4

	-14
	65
	50,1

	-15
	65
	49,9

	-16
	65
	49,6

	-17
	65
	49,4

	-18
	65
	49,1

	-19
	65
	48,9

	-20
	65
	48,6

	-21
	65
	48,4

	-22
	65
	48,2

	-23
	65
	47,9

	-24
	65
	47,7

	-25
	65
	47,4

	-26
	65
	47,2

	-27
	65
	46,9

	-28
	65
	46,7

	-29
	65
	46,4

	-30
	65
	46,2

	-31
	65
	46




Температурный график котельной Военный городок-1, 10
График 1.7.29
[image: C:\Users\Veselov\Desktop\Температурные графики2\Температурные графики\от котельной №1,10,11,3,5.png]
При существующей загрузке системы теплоснабжения и пропускной способности тепловых сетей данный температурный график способен обеспечить поддержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях.
Таблица 1.7.28

	Температура, 0С

	Наружного воздуха
	В подающей магистрали
	В обратной магистрали

	-31
	80
	58,3

	-30,5
	80
	58,4

	-30
	80
	58,5

	-29,5
	80
	58,6

	-29
	80
	58,7

	-28,5
	80
	58,8

	-28
	80
	58,9

	-27,5
	80
	59

	-27
	80
	59,1

	-26,5
	80
	59,3

	-26
	80
	59,4

	-25,5
	80
	59,5

	-25
	80
	59,6

	-24,5
	80
	59,7

	-24
	80
	59,8

	-23,5
	80
	59,9

	-23
	80
	60

	-22,5
	80
	60,1

	-22
	80
	60,3

	-21,5
	80
	60,4

	-21
	80
	60,4

	-20,5
	80
	60,5

	-20
	80
	60,6

	-19,5
	80
	60,8

	-19
	80
	60,9

	-18,5
	79,3
	60,5

	-18
	78,7
	60,1

	-17,5
	78,1
	59,7

	-17
	77,4
	59,3

	-16,5
	76,8
	58,9

	-16
	76,1
	58,5

	-15,5
	75,5
	58,1

	-15
	74,8
	57,7

	-14,5
	74,2
	57,3

	-14
	73,5
	56,9

	-13,5
	72,9
	56,4

	-13
	72,2
	56

	-12,5
	71,6
	55,6

	-12
	70,9
	55,2

	-11,5
	70,2
	54,8

	-11
	69,6
	54,4

	-10,5
	68,9
	54

	-10
	68,2
	53,5

	-9,5
	67,6
	53,1

	-9
	66,9
	52,7

	-8,5
	66,2
	52,2

	-8
	65,5
	51,8

	-7,5
	64,9
	51,4

	-7
	64,2
	51

	-6,5
	63,5
	50,5

	-6
	62,8
	50,1

	-5,5
	62,1
	49,6

	-5
	61,5
	49,2

	-4,5
	60,8
	48,8

	-4
	60,1
	48,3

	-3,5
	59,4
	47,8

	-3
	58,7
	47,4

	-2,5
	58
	47

	-2
	57,3
	46,5

	-1,5
	56,6
	46

	-1
	55,9
	45,6

	-0,5
	55,2
	45,1

	0
	54,5
	44,7

	0,5
	53,7
	44,2

	1
	53
	43,7

	1,5
	52,3
	43,2

	2
	51,6
	42,8

	2,5
	50,9
	42,3

	3
	50,1
	41,8

	3,5
	49,4
	41,3

	4
	48,6
	40,8

	4,5
	47,9
	40,3

	5
	47,2
	39,8

	5,5
	46,4
	39,3

	6
	45,7
	38,8

	6,5
	44,9
	38,3

	7
	44,1
	37,8

	7,5
	43,4
	37,2

	8
	42,6
	36,7

	8,5
	41,8
	36,2

	9
	41
	35,6

	9,5
	40,2
	35,1

	10
	39,4
	34,5






Температурный график котельной ул. Московская, 105
График 1.7.30

При существующей загрузке системы теплоснабжения и пропускной способности тепловых сетей данный температурный график способен обеспечить поддержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях.
Таблица 1.7.29
	тем-ра наружного воздуха °С
	Температура сетевой воды °C

	
	температура сетевой воды в подающем трубопроводе
	температура сетевой воды в подающем трубопроводе после элеватора
	температура сет.воды в обратном трубопроводе

	10
	70,0
	55,0
	47,5

	9
	70,0
	54,6
	46,9

	8
	70,0
	54,3
	46,4

	7
	70,0
	53,9
	45,8

	6
	70,0
	53,5
	45,3

	5
	70,0
	53,2
	44,8

	4
	70,0
	52,8
	44,3

	3
	70,0
	52,5
	43,7

	2
	70,0
	52,1
	43,2

	1
	71,7
	53,0
	43,7

	0
	74,1
	54,5
	44,7

	-1
	76,5
	55,9
	45,6

	-2
	78,9
	57,3
	46,5

	-3
	81,2
	58,7
	47,4

	-4
	83,6
	60,1
	48,3

	-5
	86,0
	61,5
	49,2

	-6
	88,3
	62,8
	50,1

	-7
	90,7
	64,2
	51,0

	-8
	93,0
	65,5
	51,8

	-9
	95,3
	66,9
	52,7

	-10
	97,6
	68,2
	53,5

	-11
	100,0
	69,6
	54,4

	-12
	102,3
	70,9
	55,2

	-13
	104,6
	72,2
	56,0

	-14
	106,9
	73,5
	56,9

	-15
	109,1
	74,8
	57,7

	-16
	111,4
	76,1
	58,5

	-17
	113,7
	77,4
	59,3

	-18
	115,0
	78,0
	59,5

	-19
	115,0
	77,7
	59,0

	-20
	115,0
	77,3
	58,5

	-21
	115,0
	77,0
	57,9

	-22
	115,0
	76,6
	57,4

	-23
	115,0
	76,3
	56,9

	-24
	115,0
	75,9
	56,4

	-25
	115,0
	75,6
	55,9

	-26
	115,0
	75,2
	55,4

	-27
	115,0
	74,9
	54,8

	-28
	115,0
	74,6
	54,3

	-29
	115,0
	74,2
	53,8

	-30
	115,0
	73,9
	53,3

	-31
	115,0
	73,5
	52,8



Температурный график котельной БМК-1 ул. Красная Байдарка, 1-3
График 1.7.31

При существующей загрузке системы теплоснабжения и пропускной способности тепловых сетей данный температурный график способен обеспечить поддержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях.
Таблица 1.7.30

	Температура, 0С

	Наружного воздуха
	В подающей магистрали
	В обратной магистрали

	
	
	

	8
	70,0
	59,5

	7
	70,0
	59,2

	6
	70,0
	58,9

	5
	70,0
	58,7

	4
	70,0
	58,4

	3
	70,0
	58,2

	2
	70,0
	57,9

	1
	70,0
	57,6

	0
	70,0
	57,4

	-1
	70,0
	57,2

	-2
	70,0
	56,9

	-3
	70,0
	56,7

	-4
	70,0
	56,4

	-5
	70,0
	56,2

	-6
	70,0
	55,9

	-7
	70,0
	55,7

	-8
	70,0
	55,4

	-9
	70,0
	55,2

	-10
	70,0
	55,0

	-11
	70,0
	54,7

	-12
	70,9
	55,2

	-13
	72,2
	56,0

	-14
	73,5
	56,9

	-15
	74,8
	57,7

	-16
	76,1
	58,5

	-17
	77,4
	59,3

	-18
	78,7
	60,1

	-19
	80,0
	60,9

	-20
	81,3
	61,7

	-21
	82,5
	62,4

	-22
	83,8
	63,2

	-23
	85,1
	64,0

	-24
	86,3
	64,8

	-25
	87,6
	65,5

	-26
	88,8
	66,3

	-27
	90,1
	67,0

	-28
	91,3
	67,8

	-29
	92,5
	68,5

	-30
	93,8
	69,3

	-31
	95,0
	70,0



Температурный график котельной БМК-2 ул. Красная Байдарка, 7-8
График 1.7.32

При существующей загрузке системы теплоснабжения и пропускной способности тепловых сетей данный температурный график способен обеспечить поддержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях.


Таблица 1.7.31

	Температура, 0С

	Наружного воздуха
	В подающей магистрали
	В обратной магистрали

	
	
	

	8
	42,6
	36,7

	7
	44,1
	37,8

	6
	45,7
	38,8

	5
	47,2
	39,8

	4
	48,6
	40,8

	3
	50,1
	41,8

	2
	51,6
	42,8

	1
	53,0
	43,7

	0
	54,5
	44,7

	-1
	55,9
	45,6

	-2
	57,3
	46,5

	-3
	58,7
	47,4

	-4
	60,1
	48,3

	-5
	61,5
	49,2

	-6
	62,8
	50,1

	-7
	64,2
	51,0

	-8
	65,5
	51,8

	-9
	66,9
	52,7

	-10
	68,2
	53,5

	-11
	69,6
	54,4

	-12
	70,9
	55,2

	-13
	72,2
	56,0

	-14
	73,5
	56,9

	-15
	74,8
	57,7

	-16
	76,1
	58,5

	-17
	77,4
	59,3

	-18
	78,7
	60,1

	-19
	80,0
	60,9

	-20
	81,3
	61,7

	-21
	82,5
	62,4

	-22
	83,8
	63,2

	-23
	85,1
	64,0

	-24
	86,3
	64,8

	-25
	87,6
	65,5

	-26
	88,8
	66,3

	-27
	90,1
	67,0

	-28
	91,3
	67,8

	-29
	92,5
	68,5

	-30
	93,8
	69,3

	-31
	95,0
	70,0


Температурный график котельной ул. Никитинская, 47б
График 1.7.33

При существующей загрузке системы теплоснабжения и пропускной способности тепловых сетей данный температурный график способен обеспечить поддержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях.






Таблица 1.7.32
	Температура, 0С

	Наружного воздуха
	В подающей магистрали
	В обратной магистрали

	8
	70,0
	54,7

	7
	70,0
	54,3

	6
	70,0
	53,9

	5
	70,0
	53,6

	4
	70,0
	53,2

	3
	70,0
	52,9

	2
	70,0
	52,5

	1
	70,0
	52,2

	0
	70,0
	51,8

	-1
	70,0
	51,5

	-2
	70,0
	51,1

	-3
	70,0
	50,8

	-4
	70,0
	50,4

	-5
	70,0
	50,1

	-6
	70,5
	50,1

	-7
	72,1
	51,0

	-8
	73,8
	51,8

	-9
	75,4
	52,7

	-10
	77,1
	53,5

	-11
	78,7
	54,4

	-12
	80,3
	55,2

	-13
	81,9
	56,0

	-14
	83,5
	56,9

	-15
	85,1
	57,7

	-16
	86,7
	58,5

	-17
	88,3
	59,3

	-18
	89,9
	60,1

	-19
	91,5
	60,9

	-20
	93,0
	61,7

	-21
	94,6
	62,4

	-22
	96,2
	63,2

	-23
	97,7
	64,0

	-24
	99,3
	64,8

	-25
	100,8
	65,5

	-26
	102,4
	66,3

	-27
	103,9
	67,0

	-28
	105,4
	67,8

	-29
	107,0
	68,5

	-30
	108,5
	69,3

	-31
	110,0
	70,0




Температурный график сетевой воды для Костромской ТЭЦ-1, Костромской ТЭЦ-2, котельной РК-2
График 1.7.34
[image: график тгк-2]


Температурный график котельной м/р-н Черноречье, 20а
График 1.7.35
[image: ]
При существующей загрузке системы теплоснабжения и пропускной способности тепловых сетей данный температурный график способен обеспечить поддержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях.

Таблица 1.7.30
	Температура, 0С
	Температура, 0С
	Температура, 0С

	Наружного воздуха
	В подающей магистрали
	В обратной магистрали
	Наружного воздуха
	В подающей магистрали
	В обратной магистрали
	Наружного воздуха
	В подающей магистрали
	В обратной магистрали

	-31
	95
	70
	-17
	77,4
	59,3
	-3
	58,7
	47,4

	-30,5
	94,4
	69,6
	-16,5
	76,8
	58,9
	-2,5
	58
	47

	-30
	93,8
	69,3
	-16
	76,1
	58,5
	-2
	57,3
	46,5

	-29,5
	93,2
	68,9
	-15,5
	75,5
	58,1
	-1,5
	56,6
	46

	-29
	92,5
	68,5
	-15
	74,8
	57,7
	-1
	55,9
	45,6

	-28,5
	91,9
	68,1
	-14,5
	74,2
	57,3
	-0,5
	55,2
	45,1

	-28
	91,3
	67,8
	-14
	73,5
	56,9
	0
	54,5
	44,7

	-27,5
	90,7
	67,4
	-13,5
	72,9
	56,4
	0,5
	53,7
	44,2

	-27
	90,1
	67
	-13
	72,2
	56
	1
	53
	43,7

	-26,5
	89,4
	66,7
	-12,5
	71,6
	55,6
	1,5
	52,3
	43,2

	-26
	88,8
	66,3
	-12
	70,9
	55,2
	2
	51,6
	42,8

	-25,5
	88,2
	65,9
	-11,5
	70,2
	54,8
	2,5
	50,9
	42,3

	-25
	87,6
	65,5
	-11
	69,6
	54,4
	3
	50,1
	41,8

	-24,5
	86,9
	65,1
	-10,5
	68,9
	54
	3,5
	49,4
	41,3

	-24
	86,3
	64,8
	-10
	68,2
	53,5
	4
	48,6
	40,8

	-23,5
	85,7
	64,4
	-9,5
	67,6
	53,1
	4,5
	47,9
	40,3

	-23
	85,1
	64
	-9
	66,9
	52,7
	5
	47,2
	39,8

	-22,5
	84,4
	63,6
	-8,5
	66,2
	52,2
	5,5
	46,4
	39,3

	-22
	83,8
	63,2
	-8
	65,5
	51,8
	6
	45,7
	38,8

	-21,5
	83,2
	62,8
	-7,5
	64,9
	51,4
	6,5
	44,9
	38,3

	-21
	82,5
	62,4
	-7
	64,2
	51
	7
	44,1
	37,8

	-20,5
	81,9
	62
	-6,5
	63,5
	50,5
	7,5
	43,4
	37,2

	-20
	81,3
	61,7
	-6
	62,8
	50,1
	8
	42,6
	36,7

	-19,5
	80,6
	61,2
	-5,5
	62,1
	49,6
	8,5
	41,8
	36,2

	-19
	80
	60,9
	-5
	61,5
	49,2
	9
	41
	35,6

	-18,5
	79,3
	60,5
	-4,5
	60,8
	48,8
	9,5
	40,2
	35,1

	-18
	78,7
	60,1
	-4
	60,1
	48,3
	10
	39,4
	34,5

	-17,5
	78,1
	59,7
	-3,5
	59,4
	47,8
	
	
	




Температурный график котельной ул. Санаторий Костромской
График 1.7.36
[image: C:\Users\Veselov\Desktop\Температурные графики\Температурные графики\Санаторий костромской.jpg]
При существующей загрузке системы теплоснабжения и пропускной способности тепловых сетей данный температурный график способен обеспечить поддержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях.


Таблица 1.7.31

	Температура, 0С

	Наружного воздуха
	В подающей магистрали
	В обратной магистрали

	-31
	95
	70

	-30,5
	94,4
	69,6

	-30
	93,8
	69,3

	-29,5
	93,2
	68,9

	-29
	92,5
	68,5

	-28,5
	91,9
	68,1

	-28
	91,3
	67,8

	-27,5
	90,7
	67,4

	-27
	90,1
	67

	-26,5
	89,4
	66,7

	-26
	88,8
	66,3

	-25,5
	88,2
	65,9

	-25
	87,6
	65,5

	-24,5
	86,9
	65,1

	-24
	86,3
	64,8

	-23,5
	85,7
	64,4

	-23
	85,1
	64

	-22,5
	84,4
	63,6

	-22
	83,8
	63,2

	-21,5
	83,2
	62,8

	-21
	82,5
	62,4

	-20,5
	81,9
	62

	-20
	81,3
	61,7

	-19,5
	80,6
	61,2

	-19
	80
	60,9

	-18,5
	79,3
	60,5

	-18
	78,7
	60,1

	-17,5
	78,1
	59,7

	-17
	77,4
	59,3

	-16,5
	76,8
	58,9

	-16
	76,1
	58,5

	-15,5
	75,5
	58,1

	-15
	74,8
	57,7

	-14,5
	74,2
	57,3

	-14
	73,5
	56,9

	-13,5
	72,9
	56,4

	-13
	72,2
	56

	-12,5
	71,6
	55,6

	-12
	70,9
	55,2

	-11,5
	70,2
	54,8

	-11
	69,6
	54,4

	-10,5
	68,9
	54

	-10
	68,2
	53,5

	-9,5
	67,6
	53,1

	-9
	66,9
	52,7

	-8,5
	66,2
	52,2

	-8
	65,5
	51,8

	-7,5
	64,9
	51,4

	-7
	64,2
	51

	-6,5
	63,5
	50,5

	-6
	62,8
	50,1

	-5,5
	62,1
	49,6

	-5
	61,5
	49,2

	-4,5
	60,8
	48,8

	-4
	60,1
	48,3

	-3,5
	59,4
	47,8

	-3
	58,7
	47,4

	-2,5
	58
	47

	-2
	57,3
	46,5

	-1,5
	56,6
	46

	-1
	55,9
	45,6

	-0,5
	55,2
	45,1

	0
	54,5
	44,7

	0,5
	53,7
	44,2

	1
	53
	43,7

	1,5
	52,3
	43,2

	2
	51,6
	42,8

	2,5
	50,9
	42,3

	3
	50,1
	41,8

	3,5
	49,4
	41,3

	4
	48,6
	40,8

	4,5
	47,9
	40,3

	5
	47,2
	39,8

	5,5
	46,4
	39,3

	6
	45,7
	38,8

	6,5
	44,9
	38,3

	7
	44,1
	37,8

	7,5
	43,4
	37,2

	8
	42,6
	36,7

	8,5
	41,8
	36,2

	9
	41
	35,6

	9,5
	40,2
	35,1

	10
	39,4
	34,5





Температурный график котельной ул. Ленина 154
График 1.7.37

[image: ]


Температурный график котельной ул. Костромская 99
График 1.7.38
[image: C:\Users\Veselov\Desktop\Температурные графики\Температурные графики\Аграф.jpg]
При существующей загрузке системы теплоснабжения и пропускной способности тепловых сетей данный температурный график способен обеспечить поддержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях.
Таблица 1.7.32

	Температура, 0С

	Наружного воздуха
	В подающей магистрали
	В обратной магистрали

	-31
	95
	70

	-30,5
	94,4
	69,6

	-30
	93,8
	69,3

	-29,5
	93,2
	68,9

	-29
	92,5
	68,5

	-28,5
	91,9
	68,1

	-28
	91,3
	67,8

	-27,5
	90,7
	67,4

	-27
	90,1
	67

	-26,5
	89,4
	66,7

	-26
	88,8
	66,3

	-25,5
	88,2
	65,9

	-25
	87,6
	65,5

	-24,5
	86,9
	65,1

	-24
	86,3
	64,8

	-23,5
	85,7
	64,4

	-23
	85,1
	64

	-22,5
	84,4
	63,6

	-22
	83,8
	63,2

	-21,5
	83,2
	62,8

	-21
	82,5
	62,4

	-20,5
	81,9
	62

	-20
	81,3
	61,7

	-19,5
	80,6
	61,2

	-19
	80
	60,9

	-18,5
	79,3
	60,5

	-18
	78,7
	60,1

	-17,5
	78,1
	59,7

	-17
	77,4
	59,3

	-16,5
	76,8
	58,9

	-16
	76,1
	58,5

	-15,5
	75,5
	58,1

	-15
	74,8
	57,7

	-14,5
	74,2
	57,3

	-14
	73,5
	56,9

	-13,5
	72,9
	56,4

	-13
	72,2
	56

	-12,5
	71,6
	55,6

	-12
	70,9
	55,2

	-11,5
	70,2
	54,8

	-11
	69,6
	54,4

	-10,5
	68,9
	54

	-10
	68,2
	53,5

	-9,5
	67,6
	53,1

	-9
	66,9
	52,7

	-8,5
	66,2
	52,2

	-8
	65,5
	51,8

	-7,5
	64,9
	51,4

	-7
	64,2
	51

	-6,5
	63,5
	50,5

	-6
	62,8
	50,1

	-5,5
	62,1
	49,6

	-5
	61,5
	49,2

	-4,5
	60,8
	48,8

	-4
	60,1
	48,3

	-3,5
	59,4
	47,8

	-3
	58,7
	47,4

	-2,5
	58
	47

	-2
	57,3
	46,5

	-1,5
	56,6
	46

	-1
	55,9
	45,6

	-0,5
	55,2
	45,1

	0
	54,5
	44,7

	0,5
	53,7
	44,2

	1
	53
	43,7

	1,5
	52,3
	43,2

	2
	51,6
	42,8

	2,5
	50,9
	42,3

	3
	50,1
	41,8

	3,5
	49,4
	41,3

	4
	48,6
	40,8

	4,5
	47,9
	40,3

	5
	47,2
	39,8

	5,5
	46,4
	39,3

	6
	45,7
	38,8

	6,5
	44,9
	38,3

	7
	44,1
	37,8

	7,5
	43,4
	37,2

	8
	42,6
	36,7

	8,5
	41,8
	36,2

	9
	41
	35,6

	9,5
	40,2
	35,1

	10
	39,4
	34,5




Температурный график котельной пос. Первый, Апраксинский пр-д 45

График 1.7.39
[image: ]
При существующей загрузке системы теплоснабжения и пропускной способности тепловых сетей данный температурный график способен обеспечить поддержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях.

Таблица 1.7.36
	Температура, 0С
	Температура, 0С
	Температура, 0С

	Наружного воздуха
	В подающей магистрали
	В обратной магистрали
	Наружного воздуха
	В подающей магистрали
	В обратной магистрали
	Наружного воздуха
	В подающей магистрали
	В обратной магистрали

	-31
	95
	70
	-17
	77,4
	59,3
	-3
	58,7
	47,4

	-30,5
	94,4
	69,6
	-16,5
	76,8
	58,9
	-2,5
	58
	47

	-30
	93,8
	69,3
	-16
	76,1
	58,5
	-2
	57,3
	46,5

	-29,5
	93,2
	68,9
	-15,5
	75,5
	58,1
	-1,5
	56,6
	46

	-29
	92,5
	68,5
	-15
	74,8
	57,7
	-1
	55,9
	45,6

	-28,5
	91,9
	68,1
	-14,5
	74,2
	57,3
	-0,5
	55,2
	45,1

	-28
	91,3
	67,8
	-14
	73,5
	56,9
	0
	54,5
	44,7

	-27,5
	90,7
	67,4
	-13,5
	72,9
	56,4
	0,5
	53,7
	44,2

	-27
	90,1
	67
	-13
	72,2
	56
	1
	53
	43,7

	-26,5
	89,4
	66,7
	-12,5
	71,6
	55,6
	1,5
	52,3
	43,2

	-26
	88,8
	66,3
	-12
	70,9
	55,2
	2
	51,6
	42,8

	-25,5
	88,2
	65,9
	-11,5
	70,2
	54,8
	2,5
	50,9
	42,3

	-25
	87,6
	65,5
	-11
	69,6
	54,4
	3
	50,1
	41,8

	-24,5
	86,9
	65,1
	-10,5
	68,9
	54
	3,5
	49,4
	41,3

	-24
	86,3
	64,8
	-10
	68,2
	53,5
	4
	48,6
	40,8

	-23,5
	85,7
	64,4
	-9,5
	67,6
	53,1
	4,5
	47,9
	40,3

	-23
	85,1
	64
	-9
	66,9
	52,7
	5
	47,2
	39,8

	-22,5
	84,4
	63,6
	-8,5
	66,2
	52,2
	5,5
	46,4
	39,3

	-22
	83,8
	63,2
	-8
	65,5
	51,8
	6
	45,7
	38,8

	-21,5
	83,2
	62,8
	-7,5
	64,9
	51,4
	6,5
	44,9
	38,3

	-21
	82,5
	62,4
	-7
	64,2
	51
	7
	44,1
	37,8

	-20,5
	81,9
	62
	-6,5
	63,5
	50,5
	7,5
	43,4
	37,2

	-20
	81,3
	61,7
	-6
	62,8
	50,1
	8
	42,6
	36,7

	-19,5
	80,6
	61,2
	-5,5
	62,1
	49,6
	8,5
	41,8
	36,2

	-19
	80
	60,9
	-5
	61,5
	49,2
	9
	41
	35,6

	-18,5
	79,3
	60,5
	-4,5
	60,8
	48,8
	9,5
	40,2
	35,1

	-18
	78,7
	60,1
	-4
	60,1
	48,3
	10
	39,4
	34,5

	-17,5
	78,1
	59,7
	-3,5
	59,4
	47,8
	
	
	



Список регуляторов температуры, установленных в ЦТП и ИТП
По состоянию на 2019 год на оборудовании МУП г. Костромы «Городские сети» список приведен в таблице.
Таблица 1.7.33
	№ п/п
	ЦТП
	ТИП
регулятора
	Исп.
м-зм
	Таймер
	Состояние

	1. 
	2-я Дорожная, 3
	ТРМ-12
	
	Механич.
	удовл.

	2. 
	Беговая, 31Б
	ТРМ-12
	
	
	удовл.

	3. 
	Беговая, 57(стр.1)
	ТРМ-12
	
	Механич.
	удовл.

	4. 
	Береговая, 45а
	Теплур, Рител
	
	
	удовл.

	5. 
	Давыдовский 2, 7А
	ТРМ-12
	
	
	удовл.

	6. 
	Давыдовский-1, 12А
	ТРМ-12
	
	
	удовл.

	7. 
	Давыдовский-1, 24
	ТРМ-12
	
	
	удовл.

	8. 
	Давыдовский-1, 4А
	ТРМ-12
	
	
	удовл.

	9. 
	Запрудня,19
	Danfoss
	модуль
	
	удовл.

	10. 
	Индустриальная,53(стр.1)
	Луч
	
	
	удовл.

	11. 
	Калиновская, 25 А
	ТРМ-12
	
	Электронный
	удовл.

	12. 
	Катушечная, 56(стр.1)
	ТРМ-12
	
	Механич.
	удовл.

	13. 
	Кинешемское ш., 26А
	ТРМ-12
	
	
	удовл.

	14. 
	Кирпичный пр., 3(стр.1)
	ТРМ-12
	
	
	удовл.

	15. 
	Козуева, 66
	ТРМ-12
	
	Механич.
	удовл.

	16. 
	Коммунальная, 30
	ТРМ-12
	
	Механич.
	удовл.

	17. 
	Юбилейный,21А
	ТРМ
	
	
	удовл.

	18. 
	Юбилейный,5Б
	ТРМ
	
	
	удовл.

	19. 
	Никитская, 52
	ТРМ-12
	
	
	удовл.

	20. 
	Никитская, 60(стр.1)
	ТРМ-12
	
	
	удовл.

	21. 
	Новоселов, 11(стр.1)
	ТРМ-12
	
	
	удовл.

	22. 
	Новоселов, 19А
	ТРМ-12
	
	
	удовл.

	23. 
	Новый Быт, 2
	ТРМ-12
	
	
	удовл.

	24. 
	Овражная, 20
	ТРМ-12
	
	
	удовл.

	25. 
	Паново, 8А
	Теплур
	
	
	удовл.

	26. 
	Паново, 18стр1
	Рител
	
	
	удовл.

	27. 
	Паново, 28Б
	Рител
	
	
	удовл.

	28. 
	Паново, 30А
	Рител
	
	
	удовл.

	29. 
	пл. Мира, 2(стр.1)
	ТРМ-12
	
	Механич.
	удовл.

	30. 
	пр. Мира, 8/6
	Луч
	
	
	удовл.

	31. 
	Профсоюзная, 25/2(стр.1)
	ТРМ-12
	
	
	удовл.

	32. 
	Профсоюзная, 26(стр.1)
	ТРМ-12
	
	
	удовл.

	33. 
	Профсоюзная, 34
	ТРМ-12
	
	Механич.
	удовл.

	34. 
	Профсоюзная, 38(стр.1)
	ТРМ-12
	
	Электронный
	удовл.

	35. 
	Пушкина, 1Б
	ТРМ-12
	
	Электронный
	удовл.

	36. 
	Пушкина, 43
	ТРМ-12
	
	Электронный
	удовл.

	37. 
	Рабочий пр-т,34А
	Рител
	
	
	удовл.

	38. 
	Советская, 77
	ТРМ-12
	
	
	удовл.

	39. 
	Строительный пр-д,3Б
	Danfoss
	модуль
	
	удовл.

	40. 
	Сусанина, 37
	ТРМ-12
	
	
	удовл.

	41. 
	Сусанина, 50(стр.1)
	ТРМ-12
	
	
	удовл.

	42. 
	Сусанина, 54/17(стр.1)
	ТРМ-12
	
	
	удовл.

	43. 
	Ткачей,6
	Самсон
	Механич.
	
	удовл.

	44. 
	Фестивальная, 28(стр.1)
	ТРМ-12
	
	Электронный
	удовл.

	45. 
	Юбилейный, 18А
	ТРМ-12
	
	
	удовл.

	46. 
	Южная, 9(стр.1)
	ТРМ-12
	
	
	удовл.

	47. 
	Якиманиха, 3 стр.1
	ТРМ-12
	
	Механич.
	удовл.

	48. 
	Якиманиха, 8А
	ТРМ-12
	
	Механич.
	удовл.

	49. 
	Ярославская,37В
	Самсон
	Механич.
	
	удовл.

	
	ИТП
	
	
	
	

	50. 
	б. Петрковского, 5А
	Луч
	
	
	удовл.

	51. 
	Островского, 9
	ТРМ-12
	
	
	удовл.

	52. 
	Пятницкая, 30
	ТРМ-12
	
	
	удовл.

	53. 
	Свердлова, 23
	ТРМ-12
	
	
	удовл.

	54. 
	Совхозная,21
	ТРМ-12
	
	
	удовл.


[bookmark: _Toc18672539]Среднегодовая загрузка оборудования.
Таблица 1.8.1
	Адрес источника (по данным от Заказчика)
	Среднегодовая загрузка котельной, %

	ул. Пастуховская, 37а
	31,0

	пос. Новый, 15
	8,1

	ул. Лесная, 27, стр.1
	27,3

	ул. Советская, 122а
	17,9

	ул. Советская, 22а
	38,2

	ул. Партизанская, 37, стр.1
	12,2

	ул. Боровая, 4
	17,3

	ул. Солоница, 5
	57,5

	ул. Сплавщиков, 4, стр.1
	298,1

	ул. Водяная, 95а
	57,7

	пр-д Речной, 7
	13,3

	ул. Просвещения, 22, стр. 1
	19,9

	ул. Сутырина, 8
	3,7

	ул. Смирнова Юрия, 41а
	18,0

	ш. Кинешемское, 72
	16,5

	ш. Кинешемское, 86
	10,8

	ул. Шагова, 205а
	17,2

	ул. Беленогова Юрия, 18
	12,7

	ул. Машиностроителей, 6
	10,3

	ул. Вокзальная, 1, стр. 1
	13,8

	ул. Машиностроителей, 5, стр. 1
	24,4

	ул. Загородная 2-я,40а
	43,3

	пос. Учхоза Костромской
	26,7

	ул. Голубкова, 9а
	26,2

	ул. Почтовая,9
	37,0

	ул. Береговая, 45а
	9,5

	ул. Костромская, 48а
	29,5

	Военный городок-1, 10
	19,6

	ул. Московская, 105
	8,2

	ул. Вокзальная, 56
	9,9

	Строительный пр-д, 6
	17,0

	БМК-1 ул. Красная Байдарка, 1-3
	13,1

	БМК-2, ул. Красная Байдарка 7-8,
	23,2

	ул. Никитская, 47б
	100,5

	Костромская ТЭЦ-1
	14,8

	Костромская ТЭЦ-2
	15,4

	РК-2
	11,6

	м/р-н Черноречье, 20а
	20,9

	ул. Санаторий Костромской
	1,9

	ул. Ленина, 154
	2,9

	ул. Костромская, 99
	1,7

	пос. Волжский
	0,9



[bookmark: _Toc18672540]Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети
Перечень источников тепловой энергии г. Костромы с указанием наличия установленных приборов учета отпущенной тепловой энергии и рекомендации экспертной группы по необходимости установки дополнительных приборов учета.
Таблица 1.9.1
	Наименование котельной
	Наличие приборов учета тепловой энергии
	Необходимость в установке приборов учета тепловой энергии

	Котельная ул. Пастуховская, 37а
	В наличии
	нет

	Котельная пос. Новый, 15
	В наличии
	нет

	Котельная ул. Лесная, 27, стр. 1
	нет
	Имеется

	Котельная ул. Советская, 122
	нет
	Имеется

	Котельная ул. Советская, 22а
	нет
	нет

	Котельная ул. Партизанская,37, стр. 1
	нет
	Имеется

	Котельная ул. Боровая, 4
	В наличии
	нет

	Котельная ул. Солоница, 5
	нет
	Имеется

	Котельная ул. Сплавщиков,4, стр. 1
	нет
	Имеется

	Котельная ул. Водяная, 95а
	нет
	Имеется

	Котельная пр-д Речной, 7
	нет
	нет

	Котельная ул. Просвещения, 22, стр. 1
	нет
	Имеется

	Котельная ул. Сутырина, 8
	В наличии
	нет

	Котельная ул. Смирнова Юрия, 41а
	нет
	нет

	Котельная ш. Кинешемское, 72
	нет
	нет

	Котельная ш. Кинешемское, 86
	нет
	Имеется

	Котельная м/р-н Черноречье, 20а
	нет
	Имеется

	Котельная ул. Шагова, 205, стр. 1
	В наличии
	нет

	Котельная ул. Беленогова Юрия, 18
	нет
	Имеется

	Котельная ул. Машиностроителей, 6
	нет
	Имеется

	Котельная ул. Вокзальная, 1, стр. 1
	нет
	нет

	Котельная ул. Машиностроителей, 5, стр. 1
	В наличии
	нет

	Котельная ул. Загородная 2-я, 40а
	нет
	Имеется

	Котельная пос. Учхоза Костромской
	нет
	Имеется

	Костромская ТЭЦ-1
	В наличии
	нет

	Костромская ТЭЦ-2
	В наличии
	нет

	Котельная РК-2
	В наличии
	нет

	Котельная ул. Почтовая, 6а
	В наличии
	нет

	Котельная ул. Почтовая, 9
	В наличии
	нет

	Котельная ул. Береговая, 45а
	нет
	Имеется

	Котельная ул. Костромская, 48а
	нет
	Имеется

	Котельная пос. Волжский
	В наличии
	нет

	Котельная Военный городок-1, 10
	нет
	Имеется

	Котельная ул. Костромская, 99
	В наличии
	Нет

	Котельная ул. Санаторий Костромской
	нет
	Имеется

	Котельная ул. Московская, 105
	В наличии
	нет

	Котельная ул. Никитская, 47б
	В наличии
	нет

	Котельная пос. Первый, Апраксинский пр-д, 45
	нет
	Имеется



[bookmark: _Toc18672541]Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии
Информация, необходимая для анализа отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии, теплоснабжающими организациями города Костромы не представлена.
В среднем на проведение восстановление работоспособности оборудования затрачивается по статистическим данным за последние 3 года – 6,6 часа.

[bookmark: _Toc18672542]Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии предприятий ПАО «ТГК-2», ООО «Санаторий «Костромской» не выдавалось.
Информация, необходимая для анализа предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии, другими теплоснабжающими организациями города Костромы не представлена.

[bookmark: _Toc18672543]Перечень источников тепловой энергии и(или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей
В муниципальном образовании городской округ Кострома отсутствуют объекты, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надёжного теплоснабжения потребителей.

[bookmark: _Toc18672544][bookmark: _GoBack]Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии
Глава дополнена информацией о технических характеристиках основного оборудования котельных филиала ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» «Костромской», представленных разработчикам и вносимая в схему теплоснабжения впервые.
Филиал ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» «Костромской» предоставило информацию о наличии шести котельных расположенных на территориях организаций, которые обеспечивает тепловой энергией.
Раздел «Структура и технические характеристики основного оборудования» дополнен таблицей, содержащей информацию об основном оборудовании МУП г. Костромы «Городские сети».
Раздел «Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто» дополнен таблицей со сведениями об объеме потребления тепловой энергии, израсходованный котельными МУП г. Костромы "Городские сети" на собственные нужды, а также на хозяйственные нужды (отопление и горячее водоснабжение) объектов предприятия в базовом периоде.
Раздел «Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха» дополнен таблицей, содержащей список регуляторов температуры, установленных в ЦТП и ИТП, по состоянию на 2019 год на оборудовании МУП г. Костромы «Городские сети» приведен в таблице.
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